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・シンクローデジタル変換器は、ゲート開度などのシンクロ発信器の信号を BCD 信号に変換
する装置です。

　シンクロ1入力（1速）とシンクロ2入力（精粗2速）のどちらかを選択できます。
　出力はリレー接点出力とフォトMOS出力のどちらかを選択できます。
・BCD信号分配器は、水位や流量などのBCD信号を２〜４出力に絶縁して分配する装置です。
　出力はリレー接点出力となっており、遠方に出力することができます。
・センサ入力BCD信号分配器は、磁歪式センサなどからのバイナリ信号をBCD信号に変換す
る装置です。

　出力はフォトMOS出力となっており、応答の速い信号に対応しています。
・BCD信号切替器は、2系統のBCD信号を無電圧接点により切り替えて出力する装置です。
　出力はリレー接点出力とフォトMOS出力のどちらかを選択できます。
・BCD信号表示器は、BCD信号をデジタル表示します。
・集合アレスタは、BCD 信号用電子機器の接続伝送線に誘起する誘導雷サージを大地にバイパ
スし、BCD信号用電子機器を雷障害から守るための防護機器です。

・シンクロ−アナログ変換器は、シンクロ発信器の信号を４〜 20mA などのアナログ信号に変
換して出力する装置です。
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シンクロ−デジタル変換器（1速）	 SBA
特　長

形　名

仕　様

シンクロ発信器からの信号を BCD 信号に変換
盤の省スペース化に合わせ、小型化を実現、２出力
基本機能は前面キーで設定可能
垂直開度演算機能対応、パソコンで設定可能
２出力

出力仕様 １：リレー接点出力
２：フォトMOS 出力

出力数 ２：２出力

電源 ４：AC 85〜264V

SBA−４−2□

入 力 信 号 シンクロ３線信号×１（１速）　定格　AC 90V max　50/60Hz
消費電流　2mA　以下
シンクロ発信器入力角度：360°以内

出 力 信 号 BCD　５桁　各桁パリティ付き　極性信号，BUSY信号付き　負論理
出力範囲：−７９９９９〜＋７９９９９
形名により次のどちらかを指定
　リレー接点出力　無電圧A接点（DC ３０V， ０.１A 総合で ２A 以下  抵抗負荷）
　フォトMOS出力 　無電圧A出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A 以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理　データ，パリティ，BUSY　1：ON（短絡）　0：OFF（開放）
　　　極性　　　　　　　　　　-：ON（短絡）　+：OFF（開放）
BUSY信号：データ変化時のみ出力

精 度 フルスケール値に対する直線性　±０.１％
追 従 速 度 シンクロの回転速度 ２０rpm以下
ＺＥＲＯ調整 入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を　0　に自動調整
ホールド機能 入力の任意の範囲を　0%ホールド，上限ホールドして出力
リニアライザ機能（垂直開度演算機能）

入力と出力の関係が非直線な場合、折線演算により直線化
折点設定値：100点以下

SCALE機能 入力の任意の位置で、出力を任意の値（出力範囲内）に調整可能
ＥＬ加算機能 EL値を加算して出力
設定値の記憶 設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持
ＬＥＤ表示器 ７セグメント　LED　文字高　７.６２mm　文字色　赤色
警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡

エラー：エラー発生時、接点を短絡
　リレー接点出力　無電圧接点（DC 30V，2A以下　抵抗負荷）

電 源 AC 85〜264V　50/60Hz　消費電力　50VA（AC100V 約0.5A）以下
絶 縁 抵 抗 電気回路一括　と　外箱（FG）間（注1）

　20MΩ以上（DC 500V　メガーにて）
耐 電 圧 入力（S1， S２， S３），電源（R1， R２）一括 と 外箱（FG）間（注1）

　AC 2000V　50/60Hz　1分間
その他の電気回路一括　と　外箱（FG）間
　AC　 500V　50/60Hz　1分間

動 作 温 度 -10〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル　N1.5　半ツヤ（黒色）
質 量 約 3.5kg
注1. 絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、端子台のＥ端子の配線を外してください。
　　 Ｅ端子を接続した状態で試験を実施しますと、内部のサージアブソーバが放電します。
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外形図

結線図
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端子台のＥ端子はサージ保護用ＧＮＤ、ＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
通常は、Ｅ端子とＦＧ端子は接続して接地します。
絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、Ｅ端子は接続しないでください。

ＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２　コネクタの形式
　本体側コネクタ ：Ｓ－１６２８Ａ－ＳＴＡ（ヒロセ電機）
　ケーブル側コネクタ ：Ｐ－１６２８ＢＡ－ＣＡ（ヒロセ電機）

付　属　品　　端子カバー、RS232Cダストキャップ
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シンクロ−デジタル変換器（2速）	 SBA-T
特　長

形　名

仕　様

高揚程開度計のシンクロ精粗 2 速信号を BCD 信号に変換
盤の省スペース化に合わせて小型化を実現、2 出力
基本機能は前面キーで設定可能
垂直開度演算機能対応、パソコンで設定可能

出力仕様 １：リレー接点出力
２：フォトMOS 出力

出力数 ２：２出力

入力仕様 T：シンクロ精粗2入力

電源 ４：AC 85〜264V

SBA−４T−2□

入 力 信 号 シンクロ３線信号×２（2速）　定格　AC 90V max　50/60Hz
消費電流　2mA　以下
回転比　精：粗　=　64：1

出 力 信 号 BCD　５桁　各桁パリティ付き　極性信号，BUSY信号付　負論理
出力範囲：−７９９９９〜＋７９９９９
形名により次のどちらかを指定
　リレー接点出力　無電圧A接点（DC ３０V， ０.１A 総合で ２A 以下  抵抗負荷）
　フォトMOS出力 　無電圧A出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A 以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理　データ，パリティ，BUSY　1：ON（短絡）　0：OFF（開放）
　　　極性　　　　　　　　　　-：ON（短絡）　+：OFF（開放）
データ更新　495msec　以上　（データ変化時のみBUSY信号出力）

精 度 精（SYNCHRO1）入力：±０.１％（フルスケール値に対する直線性）
粗（SYNCHRO2）入力：±０.１％（フルスケール値に対する直線性）
精粗2速精度：±2 digit (SCALE = 32000以下)

追 従 速 度 シンクロの回転速度 ２０rpm以下
ＺＥＲＯ調整 入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を　0　に自動調整
ホールド機能 入力の任意の範囲を　0%ホールド，上限ホールドして出力
リニアライザ機能（垂直開度演算機能）

入力と出力の関係が非直線な場合、折線演算により直線化
折点設定値：100点以下

SCALE機能 入力の任意の位置で、出力を任意の値（出力範囲内）に調整可能
ＥＬ加算機能 EL値を加算して出力
設定値の記憶 設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持
ＬＥＤ表示器 ７セグメント　LED　文字高　７.６２mm　文字色　赤色
警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡

エラー：エラー発生時、接点を短絡
　リレー接点出力　無電圧接点（DC 30V，2A以下　抵抗負荷）

電 源 AC 85〜264V　50/60Hz　消費電力　50VA（AC100V 約0.5A）以下
絶 縁 抵 抗 電気回路一括　と　外箱（FG）間（注1）

　20MΩ以上　DC 500V　絶縁抵抗計にて
耐 電 圧 入力（1S1， 1S２， 1S３， 2S1， 2S2， 2S３），電源（R1， R２）一括 と 外箱（FG）間（注1）

　AC 2000V　50/60Hz　1分間
その他の電気回路一括　と　外箱（FG）間
　AC　 500V　50/60Hz　1分間

動 作 温 度 -10〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル　N1.5　半ツヤ（黒色）
質 量 約 3.5kg
注1. 絶縁抵抗試験，耐電圧試験を実施する場合は、端子台のＥ端子の配線を外してください。
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外形図

結線図
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ＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２　コネクタの形式
本体側コネクタ　  ：Ｓ－１６２８Ａ－ＳＴＡ（ヒロセ電機）
ケーブル側コネクタ：Ｐ－１６２８ＢＡ－ＣＡ（ヒロセ電機）

通常は、Ｅ端子とＦＧ端子は接続して接地します。
端子台のＥ端子はサージ保護用ＧＮＤ、ＦＧ端子はフレームＧＮＤです。

耐電圧試験を実施する場合は、Ｅ端子は接続しないでください。

付　属　品　　端子カバー、RS232Cダストキャップ
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BCD 信号分配器	 DB
特　長

形　名

仕　様

必要分配数に応じて、２ 出力　３ 出力　４ 出力を選択可能
パリティチェック機能内蔵

注１． 電源が「２」の場合は、AC １００/１１０V または AC ２００/２２０V のどちらかをご指定ください。
注２． 入力と出力の桁数（３〜５）をご指定ください。通常は入力と出力の桁数は同じですが、EL加算機能ありの

場合は、入力より出力の桁数が多くなる場合がありますのでご注意ください。
注３． ホールド機能，EL加算機能ありの場合は、弊社係員までご相談ください。

ＥＬ加算機能 ０：なし
１：あり（EL値をご指定ください。）

ホールド機能 ０：なし
１：０％ ホールド　（０％ ホールド範囲をご指定ください。）
２：１００％ ホールド（１００％ ホールド値をご指定ください。）
３：０％，１００％ ホールド（上記両方をご指定ください。）

パリティ ０：偶数パリティ
１：奇数パリティ

入出力仕様 １：無電圧接点入力，リレー接点出力
２：TTL レベル入力，リレー接点出力

電源 １：DC ２４V
２：AC １００/１１０V または AC ２００/２２０V（ご指定ください。）

出力数 ２：２ 出力
3：３ 出力
４：４ 出力

DB−□□□□□□０

入 力 信 号 BCD　３〜５ 桁
各桁パリティ付き　BUSY 信号付き
入力仕様　注文時のご指定により次のどちらかとなります。
　無電圧接点入力（DC ２４V， 約 ３０mA）負論理
　TTL レベル入力（DC ５V， 約 ５mA）正論理

出 力 信 号 BCD　３〜５ 桁　負論理
　各桁パリティ付き　BUSY 信号付き
リレー接点出力　無電圧接点（DC ３０V， ０.１A 総合で 2A 以下 抵抗負荷）

電源表示灯 緑色 LED
警 報 出 力 電源断：電源が OFF の時、リレー接点を短絡します。

パリティエラー：パリティエラー発生時、リレー接点を短絡します。
無電圧接点（DC ３０V， ２A 以下 抵抗負荷）

電 源 注文時のご指定により次のどれかとなります。
　DC ２４V  ±１０％　　　　　　　　消費電力 ５０W（DC ２４V 約 ２.０A）以下
　AC １００/１１０V  ±１０％   ５０/６０Hz　消費電力 １００VA（AC １００V 約 １.０A）以下
　AC ２００/２２０V  ±１０％   ５０/６０Hz　消費電力 １００VA（AC ２００V 約 ０.５A）以下

絶 縁 抵 抗 電気回路一括と外箱間
　２０MΩ 以上　DC ５００V 絶縁抵抗計にて

耐 電 圧 電気回路一括と外箱間
　AC １０００V　５０/６０Hz  1分間
ただし、DB−□２□□□□０（無電圧接点入力  交流電源）の場合は、
　入力一括と外箱間の耐電圧は　AC ５００V  ５０/６０Hz  1分間となります。

動 作 温 度 ０〜５０℃
相 対 湿 度 ３０〜８５％
ケ ー ス 色 マンセル N１.５ 半ツヤ（黒色）
質 量 DB−□１□□□□０（直流電源）約 ３.０kg 以下

DB−□２□□□□０（交流電源）約 ４.５kg 以下
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外形図

結線図

付　属　品　　端子カバー

注 １． この製品は、水門関連でのご使用（ゆっくりした変化の入力信号）を想定し、リレー接点出力となっています。
注 ２． TTL レベル入力の場合は、入力ケーブルの長さを ５ m 以下としてください。
注 ３． 誤動作や異常発熱防止のため、入出力コネクタの接続後は必ず金具で固定してください。

直流電源2出力

直流電源3出力

直流電源4出力

INPUT

O
U
TP
U
T１

O
U
TP
U
T２

O
U
TP
U
T４

O
U
TP
U
T３

１００ ２２ １.６１８０６０±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

電源ＯＮ表示灯

M４ネジ
４－φ５穴

端子カバー

INPUT

O
U
TP
U
T１

O
U
TP
U
T２

O
U
TP
U
T３

１００ ２２ １.６１８０６０±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

電源ＯＮ表示灯

電源ＯＮ表示灯

M４ネジ ４－φ５穴

端子カバー

INPUT

O
U
T
P
U
T１

O
U
T
P
U
T２

６０ ２２ １.６１８０３５±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

M４ネジ
４－φ５穴

端子カバー

交流電源2出力

交流電源3出力

交流電源4出力

INPUT

O
U
TP
U
T１

O
U
TP
U
T２

O
U
TP
U
T４

O
U
TP
U
T３

１５０ ２２ １.６１８０
８０±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

電源ＯＮ表示灯

M４ネジ ４－φ５穴

端子カバー

INPUT

O
U
TP
U
T１

O
U
TP
U
T２

O
U
TP
U
T３

１５０ ２２ １.６１８０８０±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

電源ＯＮ表示灯

M４ネジ ４－φ５穴

端子カバー

INPUT

O
U
TP
U
T１

O
U
TP
U
T２

１１５ ２２ １.６１８０７０±１

２０
０

２２
０
±
１

２３
０

電源ＯＮ表示灯

M４ネジ ４－φ５穴

端子カバー

結線例

線番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０

１×１００
２×１００
４×１００
８×１００
Ｐ×１００
１×１０１
２×１０１
４×１０１
８×１０１
Ｐ×１０１
１×１０２
２×１０２
４×１０２
８×１０２
Ｐ×１０２
１×１０３
２×１０３
４×１０３
８×１０３
Ｐ×１０３
１×１０４
２×１０４
４×１０４
８×１０４
Ｐ×１０４
ＢＵＳＹ
NOコネクション
コモン
NOコネクション
NOコネクション

線番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１００
２×１００
４×１００
８×１００
Ｐ×１００
１×１０１
２×１０１
４×１０１
８×１０１
Ｐ×１０１
１×１０２
２×１０２
４×１０２
８×１０２
Ｐ×１０２
１×１０３
２×１０３
４×１０３
８×１０３
Ｐ×１０３
１×１０４
２×１０４
４×１０４
８×１０４
Ｐ×１０４
ＢＵＳＹ
NOコネクション
コモン

線番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０

１×１００
２×１００
４×１００
８×１００
Ｐ×１００
１×１０１
２×１０１
４×１０１
８×１０１
Ｐ×１０１
１×１０２
２×１０２
４×１０２
８×１０２
Ｐ×１０２
１×１０３
２×１０３
４×１０３
８×１０３
Ｐ×１０３
１×１０４
２×１０４
４×１０４
８×１０４
Ｐ×１０４
ＢＵＳＹ
NOコネクション
コモン
NOコネクション
NOコネクション

線番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０

１×１００
２×１００
４×１００
８×１００
Ｐ×１００
１×１０１
２×１０１
４×１０１
８×１０１
Ｐ×１０１
１×１０２
２×１０２
４×１０２
８×１０２
Ｐ×１０２
１×１０３
２×１０３
４×１０３
８×１０３
Ｐ×１０３
１×１０４
２×１０４
４×１０４
８×１０４
Ｐ×１０４
ＢＵＳＹ
NOコネクション
コモン
NOコネクション
NOコネクション

コネクタ

ＢＣＤ信号分配器 ＢＣＤ信号表示器

入力
出力１

出力２

出力３

出力４

コネクタ
ケーブル

コネクタ
ケーブル

コネクタ
ケーブル

コネクタ
ケーブル

端子台接点出力
電源断

パリティエラー
ＣＯＭ

　　電源（＋）（－）
ＮＣ
ＮＣ

これは、４出力，５桁，出力１ に BCD 信号表示器を接続した場合の結線例です。
実際に結線される場合は、必ず納入仕様書の結線図をご覧ください。



10

センサ入力BCD信号分配器	 DBA-M
特　長

形　名

仕　様

磁歪式センサなどからのバイナリ信号を BCD 信号に変換
高速で高精度の開度計装置を実現
入力レンジ切替，ZERO 調整，ホールド機能などを内蔵
各機能は前面キーで設定可能
２出力

出力仕様 ２：フォトMOS出力
出力数 ２：２出力
入力仕様 1：内部から約10mA　供給
電源 ２：AC 100/110V

3：AC 200/220V

DBAー□Mー１２２

入 力 信 号 磁歪式センサ，変換器などからのパラレル　オープンコレクタ出力（負論理）
　24ビット　バイナリデータ，データレディ信号，Parity信号，Alarm信号
　データレディ信号が　1　のときデータ読込、アップデートタイム　50ms　以上
　無電圧入力（内部から　DC24V，約10mA　を供給）
論理　データ，データレディ，Parity　　1：ON（短絡）　0：OFF（開放）
　　　Alarm　　異常：ON（短絡）　正常：OFF（開放）

（推奨センサ） エムティエスセンサーテクノロジー株式会社製　変換器　SSI-1016E，適合磁歪式センサ
出 力 信 号 BCD-P　５桁　BUSY信号付き　負論理（奇数パリティ）

　フォトMOS　出力 　無電圧　A　出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理　データ，パリティ，BUSY　1：ON（短絡）　0：OFF（開放）
BUSY信号：データ変化時のみ出力

入力レンジ切替 入力を　×1/1，×1/10，×1/100，×1/1000，×1/10000　のいずれかで読込
（例：0.001mm単位の入力を　×1/1000で読込、1mm単位として出力）

ＺＥＲＯ調整 入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を　0　に自動調整
ホールド機能 入力の任意の範囲を　0%ホールド，上限ホールドして出力
設定値の記憶 設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持
ＬＥＤ表示器 ７セグメント　LED

　文字高　７.６２mm　文字色　赤色
警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡

パリティエラー：入力信号でパリティエラー発生時、接点を短絡
ALARM：入力信号の　Alarm信号が異常（短絡）時、接点を短絡
　リレー接点出力　無電圧接点（DC 30V，2A以下　抵抗負荷）

電 源 形名により次のどちらかを指定
　AC 100/110V　±10% 50/60Hz　消費電力　80VA（AC100V 約0.8A）以下
　AC 200/220V　±10% 50/60Hz　消費電力　80VA（AC200V 約0.4A）以下

絶 縁 抵 抗 電気回路一括　と　外箱（FG）間
　20MΩ以上（DC 500V　メガーにて）

耐 電 圧 電源一括　と　外箱（FG）間
　AC 2000V　50/60Hz　1分間
その他の電気回路一括　と　外箱（FG）間
　AC　 500V　50/60Hz　1分間

動 作 温 度 0〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル　N1.5　半ツヤ（黒色）
質 量 約 3.5kg
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外形図

結線図

（取付ネジ　Ｍ４） 取付金具

１１５
７０

２３
０

２２
０

２０
０

ＦＧ

Ｌ１

Ｌ２ ＳＯ
ＵＲ
ＣＥ

ＯＵＴＰＵＴ２

　１

　２

　３

　４

　５

　６

　７

ＯＵＴＰＵＴ１

ＳＥＴ ＯＫ ＭＯＤＥ ＳＥＴ

ＮＥＸＴ ＺＥＲＯ － ＋

ＩＮＰＵＴ

ＲＳ２３２Ｃ
ＤＢＡ－Ｍ ＢＣＤ　ＳＩＧＮＡＬ　ＡＬＬＯＴＴＥＲ

ＰＷＲ
ＯＦＦ

ＣＯＭ

ＰＡＲＩＴＹ
ＥＲＲ
ＡＬＡＲＭ／
ＥＲＲ ＡＬ

ＡＲ
Ｍ

ＴＯＹＯ　ＫＥＩＫＩ

１８０２２
１．６

端子ネジ　Ｍ４ ４－φ５穴

端子カバー

ｍａｘ

ＦＧ

ＧＮＤ

Ｌ１

Ｌ２

ＳＯ
ＵＲ
ＣＥ

（コネクタ）

ＣＯＭ

ＩＮＰＵＴ

ＰＡＲＩＴＹ
ＥＲＲ

ＰＷＲ
ＯＦＦ

ＥＲＲ
ＡＬＡＲＭ／

ＡＬ
ＡＲ
Ｍ

１

２

３

４

５

６

７

ＤＢＡ－□Ｍ　ＢＣＤ信号分配器
ＯＵＴＰＵＴ１
（コネクタ）

ケーブル

（コネクタ）

ケーブル

ＯＵＴＰＵＴ２

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

出力
出力信号

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

出力
出力信号

電源

ＣＯＭ

電源断
パリティ
エラー
ＡＬＡＲＭ

警報出力

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８ ＣＯＭ

入力
入力信号

Ｂｉｔ０　（ＬＳＢ）
Ｂｉｔ１
Ｂｉｔ２
Ｂｉｔ３
Ｂｉｔ４
Ｂｉｔ５
Ｂｉｔ６
Ｂｉｔ７
Ｂｉｔ８
Ｂｉｔ９
Ｂｉｔ１０
Ｂｉｔ１１
Ｂｉｔ１２
Ｂｉｔ１３
Ｂｉｔ１４
Ｂｉｔ１５
Ｂｉｔ１６
Ｂｉｔ１７
Ｂｉｔ１８
Ｂｉｔ１９
Ｂｉｔ２０
Ｂｉｔ２１
Ｂｉｔ２２
Ｂｉｔ２３（ＭＳＢ）

Ｐａｒｉｔｙ
Ａｌａｒｍ

データレディ

ケーブル

端子台のＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
ＩＮＰＵＴ，ＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２　コネクタの形式
　本体側コネクタ ：Ｓ－１６２８Ａ－ＳＴＡ（ヒロセ電機）
　ケーブル側コネクタ ：Ｐ－１６２８ＢＡ－ＣＡ（ヒロセ電機）

付　属　品　　端子カバー、RS232Cダストキャップ
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BCD信号切替器	 JB
特　長

形　名

仕　様

２系統のＢＣＤ信号を無電圧接点により切替
開度信号の二重化に，本機単体で確実な動作
パリティチェック機能付、前面ＤＩＰスイッチで設定可能
２出力

出力仕様 1：リレー接点出力
2：フォトMOS　出力

出力数 ２：２出力
入力仕様 1：内部から約10mA　供給
電源 ２：AC 100/110V

3：AC 200/220V

JBー□ー１２□

入 力 信 号 1 BCD-P　５桁　BUSY信号付き　負論理
　無電圧入力（内部から　DC24V，約10mA　を供給）

入 力 信 号 2 BCD-P　５桁　BUSY信号付き　負論理
　無電圧入力（内部から　DC24V，約10mA　を供給）

出 力 信 号 BCD-P　５桁　BUSY信号付き　負論理
形名により次のどちらかを指定
　リレー接点出力 　無電圧　A　接点（DC30V， ０.１A 総合で ２A以下 抵抗負荷）
　フォトMOS　出力 　無電圧　A　出力（AC/DC125V， ０.１A 総合で ２A以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理　データ，パリティ，BUSY　1：ON（短絡）　0：OFF（開放）
選択された方の入力信号（データ，パリティ，BUSY）を加工せずにそのまま出力
入力信号切替時は、BUSY信号（前後各62.5ms）を内部で付加して出力

切替信号入力 開放：入力信号1を選択して出力
短絡：入力信号2を選択して出力
　無電圧接点入力（内部から　DC24V，約30mA　を供給）

Ｌ Ｅ Ｄ IN1（緑色）：入力信号1を選択時に点灯
IN2（緑色）：入力信号2を選択時に点灯
パリティエラー（赤色）：パリティエラー発生時に点灯

状 態 出 力 IN1：入力信号1を選択時、接点を短絡
IN2：入力信号2を選択時、接点を短絡
　リレー接点出力　無電圧接点（DC 30V，2A以下　抵抗負荷）

警 報 出 力 電源断：電源断時、接点を短絡
パリティエラー：選択されている方の入力でパリティエラー発生時、接点を短絡
　リレー接点出力　無電圧接点（DC 30V，2A以下　抵抗負荷）

電 源 形名により次のどちらかを指定
　AC 100/110V　±10% 50/60Hz　消費電力　80VA（AC100V 約0.8A）以下
　AC 200/220V　±10% 50/60Hz　消費電力　80VA（AC200V 約0.4A）以下

絶 縁 抵 抗 電気回路一括　と　外箱（FG）間
　20MΩ以上（DC 500V　メガーにて）

耐 電 圧 電源一括　と　外箱（FG）間
　AC 2000V　50/60Hz　1分間
その他の電気回路一括　と　外箱（FG）間
　AC　 500V　50/60Hz　1分間

動 作 温 度 0〜+50℃
相 対 湿 度 30〜85%
ケ ー ス 色 マンセル　N1.5　半ツヤ（黒色）
質 量 約 3.5kg
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外形図

結線図

（取付ネジ　Ｍ４） 取付金具

１１５
７０

２３
０

２２
０

２０
０

　１

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

１１ ＦＧ

Ｌ１

Ｌ２

ＩＮ１

ＩＮ２

ＣＯＭ

ＳＥＬ

ＣＯＭ

ＩＮＰＵＴ２ ＯＵＴＰＵＴ２

ＩＮＰＵＴ１ ＯＵＴＰＵＴ１

ＩＮ１

ＩＮ２

ＴＯＹＯ　ＫＥＩＫＩ

ＪＢ ＢＣＤ　ＳＩＧＮＡＬ　ＳＥＬＥＣＴＯＲ

ＰＷＲ
ＯＦＦ

ＥＲＲ
ＣＯＭ

ＰＡＲＩＴＹ
ＥＲＲ

ＰＡＲＩＴＹ

ＳＯ
ＵＲ
ＣＥ

ＡＬ
ＡＲ
Ｍ

ＯＵ
ＴＰ
ＵＴ

ＩＮ
ＰＵ
Ｔ

１８０２２
１．６

端子カバー

４－φ５穴端子ネジ　Ｍ４

ｍａｘ

ＦＧ

ＧＮＤ

Ｌ１

Ｌ２

ＳＯ
ＵＲ
ＣＥ

（端子台）

（コネクタ）
ＩＮＰＵＴ１

ＩＮＰＵＴ２
（コネクタ）

ケーブル

ケーブル

　１

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

１１

ＣＯＭ

ＣＯＭ

ＣＯＭ Ｏ
ＵＴ
ＰＵ
ＴＩＮ１

ＩＮ２

ＣＯＭ

ＪＢ－□　ＢＣＤ信号切替器

ＣＯＭ

ＳＥＬ

ＩＮ
ＰＵ
Ｔ

ＰＡＲＩＴＹ
ＥＲＲ

ＰＷＲ
ＯＦＦ

ＡＬ
ＡＲ
Ｍ

ＯＵＴＰＵＴ１
（コネクタ）

ケーブル

（コネクタ）

ケーブル

ＯＵＴＰＵＴ２

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

出力
出力信号

ＣＯＭ

ＩＮ１

ＩＮ２

電源断

ＣＯＭ

電源

エラー
パリティ

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

入力
入力信号２

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

入力
入力信号１

ピンＮｏ．
　１
　２
　３
　４
　５
　６
　７
　８
　９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８

１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０
８×１０
Ｐ×１０
１×１０
２×１０
４×１０

Ｐ×１０
ＢＵＳＹ

ＣＯＭ

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４８×１０

ＮＯコネクション

出力
出力信号

状態出力

警報出力

切替信号入力

入力信号１（ＩＮＰＵＴ１），入力信号２（ＩＮＰＵＴ２），切替信号入力は、絶縁された無電圧接点信号を入力してください。（これらのＣＯＭ端子は内部で接続されています。）
端子台のＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
ＩＮＰＵＴ１，ＩＮＰＵＴ２
ＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２　コネクタの形式
　本体側コネクタ ：Ｓ－１６２８Ａ－ＳＴＡ（ヒロセ電機）
　ケーブル側コネクタ ：Ｐ－１６２８ＢＡ－ＣＡ（ヒロセ電機）

付　属　品　　端子カバー
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BCD信号表示器	 TDD
特　長

形　名 注文時指定事項

各ピン機能説明

結線図

結線例

仕　様

外形４８Ｈ×９６Ｗ×１４１.５Ｄ
文字高 ２０mm、１４.２mmを選択可能、ゼロサプレス機能内蔵
BCD信号入力はCMOS・オープンコレクタレベルで、正／負
論理指定可能
TDD-69T, 79TはDIPスイッチによる小数点設定、端子台で
のランプテストが可能

項　目 形番 定　　格
Ａ：桁　数 ４

５
６
７

３  １/２桁（文字高２０）
４桁（文字高２０）
４  １/２桁（文字高１４.２）
５桁（文字高１４.２）

Ｂ：論　理 １
２

正論理
負論理

Ｃ：電　源 ２
９

ＡＣ １００／１１０Ｖ
ＤＣ ２４Ｖ

形　名 桁数 形名 論理 電源 単位

ＴＤＤ ４ ９Ｔ− １ ２ Ｖ

ＴＤＤ−A９Ｔ−BC （例）

最 大 表 示

ＴＤＤ-４９Ｔ	 ３  １/２桁	−１９９９〜１９９９
ＴＤＤ-５９Ｔ	 ４桁	 ０〜９９９９
ＴＤＤ-６９Ｔ	 ４  １/２桁	−１９９９９〜１９９９９
ＴＤＤ-７９Ｔ	 ５桁	 ０〜９９９９９
　　ゼロサプレス機能付き

入 力 信 号
ＢＣＤ信号（CMOS レベル、オープンコレクタ出力で
　　　　インターフェース可能）
正・負論理指定可能（ＢＣＤデータのみ）

表 示 素 子

TDD-４９T, ５９T
　　文字高２０　７セグメント赤色ＬＥＤ表示
TDD-６９T, ７９T
　　文字高１４.２　７セグメント赤色ＬＥＤ表示

Ｄ Ｃ 電 源 電　　圧　ＤＣ ２４Ｖ±１０％
消費電力　ＤＣ ２４Ｖ時　　約３.０Ｗ

Ａ Ｃ 電 源
電　　圧　５０／６０Ｈｚ
　　　　　ＡＣ １００／１１０Ｖ±１０％
消費電力　ＡＣ １００／１１０Ｖ時　　約２.５ＶＡ

動 作 温 度 ０〜５０℃
動作相対湿度 ２０〜８５％ＲＨ（結露しないこと）
保存温度範囲 −２０〜８０℃
保存相対湿度 ２０〜９５％ＲＨ（結露しないこと）

耐 電 圧 電気回路−ＧＮＤ　ＡＣ ２０００Ｖ　１分間
補助電源−ＧＮＤ

絶 縁 抵 抗 電気回路−ＧＮＤ　２０ＭΩ以上
補助電源−ＧＮＤ　（ＤＣ ５００Ｖ）

結線コネクタ ２５極　　Ｄsub コネクタ

２５ ２３ １８ １４

１３ １０ ５ 1

NC
（＋）SOURCE
　　　DC２４V
　　（TDD-□９T-□９）
（－）AC１００V/１１０V
　　（TDD-□９T-□２）

　ランプテスト
（この機能は４９T、５９T
　にはありません）

5V

内部
ロジック

オープンコレクタ出力
又はCMOS出力

10kΩ

TDD-□9T

各信号

9

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

１３

１４
１５
１６
１７
１８
１９
２0
２１
２２
２３
２４
２５

１
４
１
４
１
４
１
４
COM
４桁目小数点
２桁目小数点
ＨＯＬＤ
（Ｌ：データ保持）
ブランク
（Ｌ：全点ＯＦＦ）

２
８
２
８
２
８
２
８
ポーラリティ
（Ｌ：マイナス）
３桁目小数点
輝度調整
ランプテスト
（Ｌ：全点ＯＮ）

PIN NO. PIN NO.

１０0

１０1

１０2

１０3

１０0

１０1

１０2

１０3

TDD-４９T, ５９T

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

１３

１４
１５
１６
１７
１８
１９
２0
２１
２２
２３
２４
２５

１
４
１
４
１
４
１
４
COM
１
４
ＨＯＬＤ
（Ｌ：データ保持）
ブランク
（Ｌ：全点ＯＦＦ）

２
８
２
８
２
８
２
８
ポーラリティ
（Ｌ：マイナス）
２
８
ランプテスト
（Ｌ：全点ＯＮ）

PIN NO. PIN NO.

注）制御信号部は負論理
　　１２ピンは　H：データスルー　L：ラッチ

１０0

１０1

１０2

１０3

１０4

１０0

１０1

１０2

１０3

１０4

TDD-６９T, ７９T
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外形図

注意事項、その他
１． 単位表示は前面フィルタに印刷、又は彫刻で行います。
２． ピン９は各信号のコモンとして接続して下さい。
　 又、本入力部は内部で５Ｖにプルアップされているソース負荷ですので、CMOS出力及びオープンコレクタ出力
　 のいずれにもインターフェースできます。
３． 小数点の表示は以下によります。
　 TDD-６９T, ７９T ：フロントパネル内D.P切換スイッチにより任意に設定
　 TDD-４９T, ５９T ：小数点信号入力による
４． 接続側のコネクタは付属していません。貴社にてご用意下さい。（下表参照）
５． 入力ケーブルの長さは、5m程度以下としてください。

使用可能なコネクタ、クランプ
コネクタ
半田付

DB-２５S-N
HDBB-２５S

日本航空電子
ヒロセ電機

○

クランプ
DB２４６５９R（長方形）
DB１９６７８-２R（角型）
DB２０９６２R（丸型）

日本航空電子
日本航空電子
日本航空電子

○

○：推奨品
なお、上記推奨品に適合いたしますロッキングスクリュウとして
D２０４１９-１６JR（日本航空電子）がございます。

135.5 5.4

7

TDD-49T、59T 表示文字高 20.0mm

パネルカット

92＋0.8－0

45
＋
0.
6

－
0

96

TDD-69T、79T 表示文字高 14.2mm

48

9

D-subコネクタ
ヒロセ製 RDBD-25P

M3端子ネジ
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集合アレスタ	 BBS-65
特　長

外形図 結線図

形　名

仕　様

５桁BCD信号（２６ビット）まで接続可能

BBS−65

入 力 数 ２６ビット
最大許容回路電圧 DC ６５V，AC ４８V  ５０/６０Hz
動 作 開 始 電 圧 約 ８２V（７４〜９０V）
制 限 電 圧 １３５V 以下　８/２０μS，１００A 時
衝 撃 放 電 耐 量 ２５００A
絶 縁 抵 抗 電気回路一括と外箱間　１００MΩ 以上  DC ５００V 絶縁抵抗計にて
耐 電 圧 電気回路一括と外箱間　AC ２０００V  ５０/６０Hz  １分間
動 作 温 度 ０〜５０℃
相 対 湿 度 ３０〜８５％
ケ ー ス 色 マンセル  ５Y７/１  半ツヤ
質 量 約 １.１kg

注１． BBS−６５形集合アレスタは、１０年間で５kV以下の誘導雷３００回に耐えることを目安として設計しています。
電子機器が放電破壊に至るレベルは ３kV程度と考えられ、統計資料によると１０年間で３kV以上の誘導雷印加
回数は １０回以下と予測されています。

注２． 直撃雷，近傍落雷でアレスタが劣化したと考えられる場合は、本体ごと交換してください。
アレスタが劣化しても避雷機能は有効ですので、劣化した本体を新品と交換するまでそのままお使いくだ
さい。

注３． 絶縁抵抗試験および耐電圧試験を実施する場合は、アース端子（２８番，２９番）の配線を外してください。
アース端子を接続した状態で試験を実施しますと、内部の避雷素子が放電します。

注４． 弊社シンクロ−デジタル変換器出力 または BCD信号分配器入力，出力と接続される場合は、これらの機器
の２８番（COM）は集合アレスタの２７番（COM）に接続してください。
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シンクロ−アナログ変換器（セルシン変換器）	 RYMP
特　長

形　名

仕　様

シンクロ（セルシン）発信器からの信号をアナログ信号に変換
入力ZERO調整，入力スパン角度調整，出力ZERO調整，
出力SPAN調整は前面で設定可能
0%ホールド機能を内蔵
入力−出力間は絶縁

電源の種別
２ AC １００/１１０V（５０/６０Hz）
3 AC ２００/２２０V（５０/６０Hz）

出力 負荷抵抗
１ DC ０ 〜１００mV ６００Ω 〜 ∞
2 　　　０ 〜 　　１V ６００Ω 〜 ∞
3 　　　０ 〜 　　５V ６００Ω 〜 ∞
4 　　　０ 〜 　１０V ６００Ω 〜 ∞
5 　　　１ 〜 　　５V ６００Ω 〜 ∞
6 　　　０ 〜 　１mA  ０ 〜 １０KΩ
7 　　　０ 〜 １０mA  ０ 〜  １KΩ
8 　　　４ 〜 ２０mA  ０ 〜 ６００Ω
9 その他の出力

RYMP−□−□

入 力 シンクロ（セルシン）３線信号　定格 AC ９０V 以下　５０/６０Hz
消費電流　２mA 以下

許 容 差 出力スパンの±０.５％（周囲温度 ２３℃のとき）
追 従 速 度 ２０rpm 以下（シンクロの回転速度）
応 答 時 間 1.0秒以下（最終定常値の±1％に収まるまでの時間）
入 力 Z E R O 調 整 INPUT ZERO スイッチを押すことにより、自動調整
入力スパン角度調整 INPUT SPAN ディジタルスイッチ（３桁）により，１゜単位で設定

設定範囲：６０〜３６０゜
０ ％ホールド機能 INPUT SPAN ディジタルスイッチの設定に ４００ を加算すると，

０％ホールド機能がONとなり，入力角度 ３３０〜０゜ を出力０％にホールド
設 定 値 の 記 憶 MODEスイッチをLOCKすることにより、設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となって

も保持
絶 縁 抵 抗 １００MΩ 以上（DC ５００V メガーにて）

　入力，出力，電源，外箱との各相互間
耐 電 圧 AC ２０００V　1分間

　入力，出力，電源，外箱との各相互間
動 作 温 度 −１０〜＋５５℃
相 対 湿 度 ３０〜８５％
質 量 本体：約 ３５０g　　ソケット：約 ６０g
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外形図

結線図

外 箱 の 材 質 ケ ー ス：ガラス繊維強化ポリカーボネイト樹脂、黒色
端 子 部：ポリカーボネイト樹脂、黒色
ソケット：ガラス繊維強化ノリル樹脂、黒色

付 　 属 　 品 ソケット（型名 ８ＰＦＡ　オムロン製）

取 扱 説 明 書 弊社営業部員にご請求ください。

１０ １００
５０MODEスイッチ

INPUT SPANスイッチ

INPUT ZEROスイッチ

SPAN調整器

ZERO調整器

７８

１１０
RYMP本体

ソケット　８ｐｉｎ　外形寸法図 ソケットを取付けた状態
５０

４０±０.２

８０ ３５
.４

４

端子ネジＭ３.５

２-４.５φ穴

２３.５
５ ４ ｍａｘ.１２２

６ ５ ４ ３

７ ８ １ ２

シンクロ発信器

供給電源 負荷

Ｓ１

１

１
２
３
４
５
６
７
８

出力　＋
出力　－
入力　Ｓ１
入力　Ｓ２
入力　Ｓ３
接地
電源　Ｒ１
電源　Ｒ２

４

８

５

７

６

２

３Ｒ１ Ｒ２

Ｓ２
Ｓ３



安全上のご注意
●本製品の取り扱いは、製品を正しくご使用いただくため、十分な
知識と技能を有する人が行って下さい。
●結線は接続図を十分に確認のうえ、誤接続のないように接続
して下さい。
●ネジは確実に締めて下さい。ネジの緩みは、発熱、焼損の原因
になります。
接続後、端子カバーを装着して下さい。
●定格を超えた仕様で使用しないで下さい。故障、事故の原因に
なります。
●充電部には触れないでください。保守、点検時には必ず回路を
断路して下さい。

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目7番32号　名古屋ＳＩビル6F
TEL 052（219）7780　FAX 052（219）7781

東京営業所 〒223-0058 横浜市港北区新吉田東8丁目47番27号

本 社 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄3丁目10番17号
営 業 部 TEL 06（6329）2441　FAX 06（6328）4112

TEL 045（542）8201　FAX 045（541）3989

ホームページ http://www.toyokeiki.co.jp/

～ 環境問題への取り組み ～
当社では、製品への有害物質使用の廃止に積極的に取り組んでいます。
RoHS指令で規制されている有害６物質の全廃を目標に、主要な製品
での対応を完了しています。
個々の製品の対応状況については、お問合せ下さい。
なお、RoHS指令適合製品には、“Ro”マークのラベルを貼って区別して
おります。

ISO 9001 登録  NO JSAQ 1492

2015.6.1000

※本パンフレットの記載内容（外観・デザイン含む）は予告なく変更される
場合があります。
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