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指示電気計器注文時指定事項 

１. 指針の形状… 
  ａ. 標準指針：指定不要 
  ｂ. 棒またはナイフ指針：要指定 

２. 計器の取付姿勢… 
  ａ. 鉛直（　）：指定不要 
  ｂ. 水平（　）　傾斜（　）：要指定 

３. 計器取付パネル… 
 指定不要（鋼板の影響を受けません） 

４. カバー色… 
  ａ. 黒色：指定不要 
  ｂ. ７.５BG4／1.5：要指定 

５. 測定範囲上限値… 
  ａ. 推奨値 
  ｂ. 推奨値以外の上限値 

６. 目　盛… 
  ａ. 計器固有の上限値と同一目盛 
  ｂ. 上限値と異なる目盛 
  c . 推奨値外目盛区分 
  ｄ. 単目盛2重印字 
   2重目盛2重印字 
  ｅ. 単位記号 
   μＡ　ｍＡ　Ａ　Ｖ　ｋＶ　Ｗ 
   ｋＷ　ＭＷ　ｃｏｓ 　ｋｖａｒ　Ｈｚ 
   ｒｐｍ　ｍ／ｍｉｎ　等 

 ｆ.  色表示（色線、色帯） 
   （色は赤、緑、黄色の３色のみ） 

７. 成績書： 
  特にご要求があれば１部　　　５００円 

 納入仕様書： 
  特にご要求があれば５部まで　１５００円 
   　　　　１部増すごとに ３００円 

 立会検査： 
  別途お見積りいたします。 

８. Ｅｆ形（縁形）の場合… 
  ａ. 縦形か横形か 
  ｂ. 単独か複数個連結か 
   （連結の場合、連結順序要指定） 
 ｃ.  Ｅｆ－１００形の場合：段付または平板 
   目盛板の区別 

９. その他… 
  ａ. 精度階級変更 
  ｂ. 温度、湿度、雰囲気、振動等の特殊な 
   条件 

カタログ記載の内容は、お断りなしに変更することがあり
ますのでご了承願います。 
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２ 

３ 
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５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

指示電気計器 

配電盤用計器 

トランスデューサ形 

可動コイル形 

実効値整流形計器 

倍率器 

一般用附属器具 

専用附属器具 

分流器導線 

附属器具 

許容差 

許容限度 

階級 

耐電圧 

絶縁抵抗 

PT（計器用変圧器） 

零位調整器 

振れ過ぎ 

影響 

目盛の零位 

直動式指示電気計器 

固定用計器 

電子デバイス形又は電子式 

永久磁石可動コイル形 

実効値応答形計器 

直列抵抗器 

互換性附属品 

非互換性附属品 

指定計器用導線 

附属品 

固有誤差 

許容変動 

精度階級 

電圧試験 

絶縁試験 

VT 

機械的零位調整器 

行き過ぎ量 

影響変動値 

ゼロ目盛線 

従来の用語 新しい用語 
JIS規格改正に伴う主な変更用語（用語が変わりました。） 
項 

【新ＪＩＳ１９９７対応】 
ＩＥＣ規格に適合 
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計器形名について、Ｅｆシリーズ一覧表 3 

製作基準、指針形状、特殊仕様 4 

直流電流計（永久磁石可動コイル形） 5 

直流電圧計（永久磁石可動コイル形） 7 

交流電流計（整流形） 9 

交流電圧計（整流形） １１ 

交流電流計（可動鉄片形、実効値応答） １３ 

交流電圧計（可動鉄片形、実効値応答） １３ 

電力計および無効電力計（電子デバイス形、時分割演算方式） １５ 

力率計（電子デバイス形、位相検出方式） １７ 

周波数計（電子デバイス形、微分方式） １９ 

ロット受注品 

ワンタッチ取付式縁形指示計器Ｅｆ-１０ ２１ 

小形縁形指示計器Ｅｆ-４０、Ｅｆ-５４ｓ ２２ 

分流器 ２３ 

直列抵抗器 ２４ 

電気式回転計 ２５ 

発電機仕様一覧 ２７ 

資　料 

電力計測定範囲上限値選定基準表 ２９ 

電力計、力率計誤接続の種類と現象 ３０ 

指示計器標準目盛分割表 ３１ 

１.永久磁石可動コイル形、整流形および電子デバイス形計器 

１）標準指針、片振れ計器 ３１ 

２）標準指針、両振れ計器 ３１ 

３）ナイフ指針、片振れ計器 ３２ 

２.可動鉄片形計器 

１）標準指針（延長目盛なし） ３２ 

２）標準指針、３倍延長目盛 ３２ 

計器関係の規格の種類 ３３ 

計器の固有誤差（JIS C １１０２-１～９直動式指示電気計器より抜粋） ３３ 

計器取扱い上の注意 ３４ 
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Ｅｆ-８０ 
Ｅｆ-１００ 
Ｅｆ-１５０Ｎ 

特　　長 

Efシリーズ一覧表 

品　　　名 
形　名 動作原理 精度階級 

直
　
流 

交
　
　
　
流 

電 流 計  

電 圧 計  

受 信 指 示 計  

電 流 計  

電 圧 計  

電 流 計  

電 圧 計  

受 信 指 示 計  

単 相 電 力 計  

三 相 電 力 計  

三相４線式電力計 

単相無効電力計 

三相無効電力計 

三相４線式無効電力計 

単 相 力 率 計  

三相平衡力率計 

三相不平衡力率計 

三相４線式力率計 

周 波 数 計  

回 転 計  

□Ｅｆ－８０ 

永久磁石 
可動コイル形 

整　流　形 

整　流　形 

整　流　形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電子デバイス形 

ＤＥｆ－８０ 

ＳＥｆ－８０ 

ＳＥｆ－８０ 

ＥＥｆ－８０ 

ＲＥｆ－８０ 

ＵＥｆ－８０ 

ＵｕＥｆ－８０ 

ＦＥｆ－８０ 

ＣＥｆ－８０ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

５.０ 

１.０ 

固有誤差±２.５％ 

記　載 
ページ 

５ 

７ 

５，７ 

９ 

１１ 

１３ 

１３ 

９，１１ 

１５ 

１５ 

１７ 

１９ 

２５ 

適用規格　ＪＩＳ Ｃ １１０２-１，２，３，４，５，９ 

第１文字 
●次の通り計器の種類を表わす  
 Ｄ ……… 直流電流計または電圧計 
 Ｓ ……… 整流形交流電流計または電圧計 
 Ａ ……… 可動鉄片形交流電流計または電圧計 
　　　　　　　　　　（だたしＡＥｆ-１００形のみ） 
 Ｅ ……… 電力計（単相、三相または三相４線式） 
 Ｒ ……… 無効電力計（　　　　〃　　　　） 
 Ｕ ……… 力率計（単相または三相平衡） 
 Ｕｕ ……… 不平衡力率計（三相または三相４線式） 
 Ｆ ……… 周波数計 
 Ｃ ……… 回転計 

数　字 
●計器正面寸法を表わす。 
 ８０ ……… 計器正面寸法 ８０×２８ （ただし化粧板なしのとき） 
 １００ ……… 　　　〃　 １００×３０ （ただし化粧板なしのとき） 
 １５０ ……… 　　　〃　 １５０×４０ （ただし化粧板なしのとき） 

末尾の文字 
●次のとおり 
Ｎ …… 改良形を示す。（ただしＥｆ-１５０形に限る） 
Ｅ …… ＥＬ板照明付（だたしＥｆ-１００形に限る） 
Ｖ …… 感度調整用抵抗器付（ただしＶＲ外付） 
Ｙ …… 縁形計器の横形を示す。 
Ｔ …… 縁形計器の縦形を示す。 

第２、３文字 
●デザイン形状を表わす。 

　Ｅｆ…… 縁形 
 

１. 同一目盛長の角型計器に対して占有率がわずか１／３
ですみ、系統図示盤、グラフィック監視盤などに最適で
す。 

２.  取付は縦横どちらにでも可能です。 

３.  ２個以上多数の連結取付もスマートにできます。 
（ただし８０形はのぞく） 

４.  □Ｅｆ-８０，１００形メータは端子キャップ付にできます。 

計器形名について 

形　名 動作原理 精度階級 

□Ｅｆ－１００ 

永久磁石 
可動コイル形 

可動鉄片形 

整　流　形 

整　流　形 

整　流　形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電子デバイス形 

ＤＥｆ－１００ 

ＳＥｆ－１００ 

ＡＥｆ－１００ 

ＳＥｆ－１００ 

ＥＥｆ－１００ 

ＲＥｆ－１００ 

ＵＥｆ－１００ 

ＵｕＥｆ－１００ 

ＦＥｆ－１００ 

ＣＥｆ－１００ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

２.５ 

５.０ 

１.０ 

固有誤差±２.５％ 

形　名 動作原理 精度階級 

□Ｅｆ－１５０Ｎ 

永久磁石 
可動コイル形 

整　流　形 

整　流　形 

整　流　形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電　子 
デバイス形 

電子デバイス形 

ＤＥｆ－１５０Ｎ 

ＳＥｆ－１５０Ｎ 

ＳＥｆ－１５０Ｎ 

ＥＥｆ－１５０Ｎ 

ＲＥｆ－１５０Ｎ 

ＵＥｆ－１５０Ｎ 

ＵｕＥｆ－１５０Ｎ 

ＦＥｆ－１５０Ｎ 

ＣＥｆ－１５０Ｎ 

１.５ 

２.５ 

２.５ 

１.５ 

１.５ 

５.０ 

０.５ 

固有誤差±２.５％ 
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棒指針 ナイフ指針 

指針形状 

□Ef-１００Ｔ 
ナイフ指針 

□Ef-１００Ｔ 
二重目盛用 
棒指針 

□Ef-１００Ｔ 
平板用 
槍形指針 

□Ef-１００Ｔ 
□Ef-１５０ＮＴ 
段付用 
槍形指針 

□Ef-８０Ｔ 
棒指針 

（棒状） 
８０形 

または 

段付用 平板用 
（槍形） 

１００形 １５０Ｎ形 

Ef形標準指針 

製作基準 
計　器　形　名 □Ｅｆ－８０ 

１１０×３９（化粧枠付） 
８０×２８（化粧枠なし） 

１００×３５（化粧枠付） 
１００×３０（化粧枠なし） 

１５０×４６（化粧枠付） 
１５０×４０（化粧枠なし） 

１２区分～２５区分 

棒　形（黒色） 

２０区分～４５区分 

メタクリル樹脂（ご注文により制電樹脂製も可） 

●黒色（マンセル記号：Ｎ－１.５）　　●青緑色（マンセル記号：７.５Ｂ Ｇ４／１.５） 

Ｅｆ形標準指針（黒色） 

フェノール樹脂（蓋：アルミ板） ノリル樹脂（蓋：アルミ板） 

段付または平板白色塗装アルミ板 
（目盛線、目盛数字は黒色） 

段付白色塗装アルミ板 
（目盛線、目盛数字は黒色） 

平板白色塗装アルミ板 
（目盛線、目盛数字は黒色） 

２４区分～５０区分 

□Ｅｆ－１００ 

Ｅｆシリーズ一覧表（左表）参照 

指定不要 

鉛　直（鉛直以外の場合：要指定　例　　３０°） 

□Ｅｆ－１５０Ｎ 

５８ ６４ １００ 

正面寸法（タテ×ヨコ）［ｍｍ］ 

目 盛 長　［ｍｍ］ 

精 度 階 級  

計 器 取 付 パ ネ ル  

計 器 取 付 姿 勢  

推 奨 目 盛 区 分 数  

指 針 形 状  

カ バ ー 材 質  

カ バ ー 枠 色  

ベ ー ス 材 質  

ス ケ ー ル 板  

注１）  縦形計器の場合はＴ、横形計器の場合はＹが計器形名末尾に付きます。　例ＤＥｆ-１５０ＮＴ 
 ２） 標準目盛区分の詳細についてはＰ３１をご覧ください。 
 ３） Ｅｆ-１００形計器のスケール板は段付と平板の２種類があります。ご注文時、いずれかをご指定ください。 
  （ただし、二重目盛の場合は、平板スケールの一種類だけで、指針は棒形となります。） 

絶縁試験 全回路一括と外箱間……１０ＭΩ以上（５００Ｖメガにて） 
 電流回路と電圧回路間……５ＭΩ以上（５００Ｖメガにて） 
電圧試験 測定回路一括と外箱間および電流回路と電圧回路間 
 ……ＡＣ２０００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）１分間 

目盛面 

段付きスケール板断面 
指針 

目盛面 

平板スケール板断面 指針 

特殊仕様（ご指定により、下記特殊仕様も製作いたします。） 

化粧枠について 

◆鉛直以外の取付姿勢（取付角度要指定） 
◆特殊目盛：換算目盛、両振れ目盛、着色目盛、二重目盛、拡大目盛、特殊記号の表示、目盛区分線増 

◆棒指針（二重目盛の場合は棒指針となります。）　　　　　◆ナイフ指針　　　　　◆特殊処理（熱帯処理など） 
◆ＥＬ板（ELECTRO RUMINESCENCE BOARD）照明付。（ただしＥｆ-１００形に限る）　　◆その他の特殊仕様 

両振れ目盛 

単体取付の場合 連結取付の場合 

二重目盛 

パネルカットの縁がパネル前面から見えないよう、右
図のような化粧枠を計器の側面に取付けて納入い
たしますので、そのままパネルに取付けてください。 

１００ 
－ ＋ 

５０ ０ 

％ 

５０ １００ ０ ５００ 

１０００ ０ ２０００ ３０００ 

１０００ 

ｒｐｍ 

１５００ ２０００ 

化粧枠 化粧枠 
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指定計器用導線抵抗値表 【単位Ω（ａｔ２０℃）】 

測定範囲上限値 

 ５０ μＡ 

 １００ μＡ 

 ２００ μＡ 

 ５００ μＡ 

 １ ｍＡ 

 ２ ｍＡ 

 ５ ｍＡ 

 １０ ｍＡ 

 ２０ ｍＡ 

 ５０ ｍＡ 

 １００ ｍＡ 

 ５００ ｍＡ 

 ７５０ ｍＡ 

 １ Ａ 

 ５ Ａ 

 １０ Ａ 

 １５ Ａ 

 ２０ Ａ 

 ３０ Ａ 

 ５０ Ａ 

 

 ５０００ Ａ 

計器質量 

〜 

ＤＥｆ－８０ ＤＥｆ－１００ 

内部抵抗 分 流 器  

ＤＥｆ－１５０Ｎ 

不　要 不　要 

内　蔵 

外　付 

約０.２ｋｇ 約０.２ｋｇ 約０.５ｋｇ 

 ７５０ Ω 

 ７４０ Ω 

 ２１０ Ω 

 ３５ Ω 

 １１ Ω 

 ４ Ω 

 ２.５ Ω 

 ２ Ω 

─ 

電圧降下 
：６０ｍＶ 

感度 
：約６ｍＡ 
 

内部抵抗 分 流 器  

不　要 

内　蔵 

外　付 

 ４０００ Ω 

 ３６００ Ω 

 １３００ Ω 

 ２００ Ω 

 ４５ Ω 

 １１ Ω 

 ５ Ω 

 ２ Ω 

 １.２ Ω 

 ２８００ Ω 

 ２６００ Ω 

 １５００ Ω 

 ３２０ Ω 

 １６０ Ω 

 ５２ Ω 

 １０ Ω 

 ２ Ω 

 １.５ Ω 

電圧降下 
：６０ｍＶ 

感度 
：約１０ｍＡ 
 

内部抵抗 分 流 器  

受信指示計 
計 器 入力 

ＤＥｆ－８０ ＤＥｆ－１００ 

内部抵抗 分 流 器  

ＤＥｆ－１５０Ｎ 

内部抵抗 分 流 器  内部抵抗 分 流 器  

不　要 

内　蔵 

外　付 

電圧降下 
：６０ｍＶ 

感度 
：約１０ｍＡ 
 

注１.内部抵抗値の固有誤差は±３０％（ａｔ２３℃）です。 

指定計器用導線は、付属しません。 指 定 計 器 用 導 線  

１. 分流器外付計器は、通常指定計器用導線抵抗値を０.０５Ωとして調整しています。 
 （目盛板にＬＥＡＤ０.０５Ωと表示） 
　注）指定計器用導線は、０.０５Ωに相当する導線をご使用ください。 
２. 指定計器用導線抵抗値が０.０５Ω以外の場合は、別途ご指示ください。 
 （指定計器用導線抵抗値：１.５Ωまで製作可…ただし１Ω以上の場合、計器は電圧降下100mV　
　　 用、分流器も100mV用をご使用ください。） 
３. 指定計器用導線抵抗値が明確に定まらない場合は、感度調整用抵抗器（ＶＲ）付きも製作できます。 
　注１）ＶＲ付指示計の形名は、通常の形名の末尾にＶを表示。　例　ＤＥｆ－１５０Ｎ□Ｖ 
　　２）Ｍ－２Ａ形直列抵抗器が外付となり、これにＶＲが付きます。 

指定計器用導線抵抗値 

１. 分流器はアース側線路に接続してください。 
２. 分流器外形寸法はＰ２３をご覧ください。 

分 流 器 の 接 続  

注）１.　上表抵抗値は、電気機器配線用ビニル電線で記載長さを往復配線したときの抵抗値を示します。 
　　２.　２０ｍを超える場合は、導体抵抗値欄から算出ください。 

例　２.０ｍｍ２　３６ｍの場合 ２×９.５０〔Ω/km〕×　　　〔km〕≒０.６８Ω ３６ 
１０００ 

０.７５ ｍｍ２ 

１.２５ ｍｍ２ 

２.０ ｍｍ２ 

３.５ ｍｍ２ 

５.５ ｍｍ２ 

 

０.０５ 

０.０３ 

０.０２ 

０.０１ 

０.００６６ 

線径 長さ １m

０.１ 

０.０６ 

０.０４ 

０.０２ 

０.０１３２ 

２m

０.１５ 

０.０９ 

０.０６ 

０.０３ 

０.０１９８ 

３m

０.２ 

０.１２ 

０.０８ 

０.０４ 

０.０２６４ 

４m

０.２５ 

０.１５ 

０.１ 

０.０５ 

０.０３３ 

５m

０.５ 

０.３ 

０.２ 

０.１ 

０.０６６ 

１０m

１.０ 

０.６ 

０.４ 

０.２ 

０.１３２ 

２０m

 ２４.４ 

 １４.７ 

 ９.５０ 

 ５.０９ 

 ３.２７ 

導体抵抗Ω／ｋm

両振れ計器および二重目盛計器も製作できます。 
分流器外付の５０ｍＶ、１００ｍＶ計器も製作いたします。 

■仕様 

■摘要 

■備考 

■参考 

形名：ＤＥｆ-８０　ＤＥｆ-１００　ＤＥｆ-１５０Ｎ 

直流電流計（永久磁石可動コイル形） 

４～２０ｍＡ 

 １０～５０ｍＡ 

─ 

─ 
─ 

 ４ Ω 

 １.５ Ω 
不　要 

 ４ Ω 

 １.５ Ω 
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■外形図 

■付属品 ■結線図 

１４.４ １.６ ７０ ３９ 
３３±１ 

３５ 

１ 

＋ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 
 

１１
５
 

１４
５
 

＋ 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

DEf-80

DEf-100

DEf-150N

Ｍ－２Ａ形直列抵抗器（ＶＲ付指示計器用） 
質量：約７０ｇ 

Ｍ－２Ａ形 
直列抵抗器 

分流器、直列抵抗器 
外付の場合 

（ＶＲ付指示計の場合） 

分流器不要および 
分流器内蔵の場合 

44
.8

12
.3

3

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 

2-M3.5ネジ 
ワンタッチ脱着式端子カバー 
（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

電源 

負荷 

＋　－ 

直流電流計 

＋ 

直流電流計 

＋ 

直流電流計 

＋ 

分流器外付の場合 

電源 

負荷 

＋　－ 

分流器 

電源 

負荷 

＋　－ 

分流器 
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測定範囲上限値 

 １ Ｖ 

 １.５ Ｖ 

 ３ Ｖ 

 ５ Ｖ 

 ７.５ Ｖ 

 １０ Ｖ 

 １５ Ｖ 

 ３０ Ｖ 

 ５０ Ｖ 

 ７５ Ｖ 

 １００ Ｖ 

 １５０ Ｖ 

 ３００ Ｖ 

 ５００ Ｖ 

 ７５０ Ｖ 

 １０００ Ｖ 

 １５００ Ｖ 

 ２０００ Ｖ 

 ３０００ Ｖ 

 ４０００ Ｖ 

 ５０００ Ｖ 

 ７５００ Ｖ 

ＤＥｆ－８０ ＤＥｆ－１００ 

消費電流 直列抵抗器 

ＤＥｆ－１５０Ｎ 

約０.２ｋｇ 約０.２ｋｇ 約０.５ｋｇ 

消費電流 直列抵抗器 消費電流 直列抵抗器 

受信指示計 
計 器 入力 

計器質量 

ＤＥｆ－８０ ＤＥｆ－１００ 

消費電流 直列抵抗器 

ＤＥｆ－１５０Ｎ 

消費電流 直列抵抗器 消費電流 直列抵抗器 

※６００Ｖを超え７５０Ｖ未満の場合は、直列抵抗器Ｍ－２Ａ形が外付となります。（直列接続、消費電流１mA）　 

■仕様 

■摘要 

■備考 

形名：ＤＥｆ-８０　ＤＥｆ-１００　ＤＥｆ-１５０Ｎ 

直流電圧計（永久磁石可動コイル形） 

１～５Ｖ 

 ２～１０Ｖ 

Ｍ－２Ｂ 

Ｍ－１ 

Ｍ－３ 

Ｍ－６ 

Ｍ－４Ａ 

１. ＤＥｆ－８０、１００形の５００Ｖ計器は、上表の直列抵抗器を計器のプラス側に接続してご使用ください。 
　　（直列抵抗器の外形寸法はＰ２４をご覧ください。） 
２. ７５０Ｖ以上の計器は、上表の分圧形直列抵抗器を右図の通り接続してご使用ください。 
　注） Ｍ－６形直列抵抗器はＧ端子を接地してご使用ください。 

直列抵抗器 の接続  

直流電圧計計器感度は１ｍＡ（１ｋΩ／Ｖ）を標準としていますが、高感度計器も製作できます。 計 器 感 度  

両振れ計器、および二重目盛計器も製作できます。 

内　蔵 １ｍＡ 内　蔵 １ｍＡ 内　蔵 １ｍＡ 

Ｍ－２Ｂ 

Ｍ－１ 

Ｍ－３ 

Ｍ－６ 

Ｍ－４Ａ 

内　蔵 

１ｍＡ 

内　蔵 

１ｍＡ 

Ｍ－２Ｂ 

直列接続形直列抵抗器 

備　　　考 

備　　　考 

分圧形 
直列抵抗器 

Ｍ－３ 

Ｍ－６ 

Ｍ－４Ａ 

内　蔵 

１ｍＡ 

（６００Ｖ） 
　　　※ 
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■外形図 

■結線図 

１４.４ １.６ ７０ ３９ 
３３±１ 

３５ 

１ 

＋ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

＋ 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

DEf-80

DEf-100

DEf-150N

分圧形 
直列抵抗器外付の場合 
（７５０Ｖ以上の計器） 

直列抵抗器内蔵の場合 

電源 

負荷 

＋　－ 

直流電圧計 

＋ 

直列接続形 
直列抵抗器外付の場合 

（ＤＥｆ-８０、１００形５００Ｖ、６００Ｖ計器） 

電源 

負荷 

＋　－ 

直流電圧計 

＋ 

Ｍ－１形 
倍率器 

電源 

負荷 

＋　－ 

直流電圧計 

＋ 

倍率器 

Ｈ Ｍ Ｅ 

Ｇ 
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測定範囲上限値 

２００ μＡ 

 ３００ μＡ 

５００ μＡ 

 １ ｍＡ 

 ３ ｍＡ 

 ５ ｍＡ 

 １０ ｍＡ 

 ２０ ｍＡ 

 ５０ ｍＡ 

 ７５ ｍＡ 

ＳＥｆ－８０ ＳＥｆ－１００ 

消費ＶＡ 付　属　品 消費ＶＡ 付　属　品 消費ＶＡ 付　属　品 

ＳＥｆ－１５０Ｎ 

約０.２ｋｇ 約０.２ｋｇ 約０.５ｋｇ 計器質量 

■仕様 

■摘要 

形名：ＳＥｆ-８０　ＳＥｆ-１００　ＳＥｆ-１５０Ｎ 

交流電流計（整流形） 

■備考 １.　二重目盛計器も製作できます。 
２.　波形の影響の少ない実効値応答形も製作致します。形名はＳｅＥｆ－８０、ＳｅＥｆ－１００、ＳｅＥｆ－１５０Ｎとなります 

付属品は下記の通りとなります。 
　SeEf -８０、SeEf -１００：電流変換器 C -３形および整流器箱 M-２A形 
　SeEf -１５０N　　　　：電流変換器 C -３形 
また目盛特性は零付近で縮少した不均等目盛となります。 
 

備　　　考 

 １００ ｍＡ 

　 

 １００ Ａ 

１００ Ａを 
超える場合 

〜 

Ｃ－３形 
「測定範囲上限値／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

〜 

０.１６ＶＡ 

 

２ＶＡ 

０.２６ＶＡ 
（０.１７ＶＡ） 

Ｃ－３形 
「５Ａ（１Ａ）／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

Ｃ－３形 
「測定範囲上限値／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

〜 

０.１６ＶＡ 

 

２ＶＡ 

０.２６ＶＡ 
（０.１７ＶＡ） 

Ｃ－３形 
「５Ａ（１Ａ）／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

Ｃ－３形 
「測定範囲上限値／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

〜 

０.１６ＶＡ 

 

２ＶＡ 

０.２６ＶＡ 
（０.１７ＶＡ） 

Ｃ－３形 
「５Ａ（１Ａ）／１０ｍＡ」 
電流変換器 

 

１. １００Ａを超える場合は、計器にＣ－３形「５Ａ（１Ａ）／１０ｍＡ」電流変換器とＣＴを組合せてご使用ください。 
２. １００Ａ以下で回路電圧が４６０Ｖを超える場合も、絶縁のため計器にＣ－３形「５Ａ（１Ａ）／１０ｍＡ」電流変換器と
ＣＴを組合せてご使用ください。 

注） Ｃ－３形電流変換器は計器の専用附属品です。固有誤差は計器とＣ－３形電流変換器を組合せて±２.５％です。 

ＣＴ の 使 用  

商用周波数以外の交流を測定する場合は、周波数をご指示ください。 
（約３０Ｈｚ～１０ｋＨｚまで製作可） 

周 波 数  

電動機等起動電流の流れる回路測定用として、２倍または３倍、５倍延長目盛付きも製作いたします。 
（その場合、ＳＥｆ－８０形計器はＭ－２Ａ形整流器箱が外付となります。） 

延長目盛計器 

正弦波で行なっています。 目 盛 校 正  

計器に左記電流変換器を
組合せて使用 
（回路電圧４６０以下の場合） 

計器に左記電流変換器と
ＣＴを組合せて使用 

直接測定 なし なし なし 

■外形図 
１４.４ １.６ ７０ ３９ 

３３±１ 

３５ 

１ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

パネルカット 

ＳEf-80
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■附属品 

■結線図 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

Ｃ－３形 
電流変換器 

Ｍ－２Ａ形 
整流器箱 

電　源 
～　～ 

負　荷 

直接測定の場合 

Ｃ－３形電流変換器 Ｍ－２Ａ形整流器箱（延長目盛計器用） 
質量：約７０ｇ 

電流変換器と組合せる場合 電流変換器および 
ＣＴと組合せる場合 

電流変換器およびＣＴと 
組合せる場合 
（SEf-80） 

電流変換器と組合せる場合 
（SEf-80） 

１.　普 通 目 盛 計 器 ２.　延 長 目 盛 計 器 

40 58

30

48

4.2
12

55

6.
5
32
.5

M4ターミナルネジ 

LINE

METER

N.P 40 5816
24
.534
以
下
 

30

12.59

4.2
12

55

80
98

LINE

METER

50±0.5

24

6.
5

32
.5

ライン側ターミナルネジ M4ターミナルネジ 

厚さt 
（注） 

50±0.5

メータ側 

銘板 

１）１５Ａ未満 ２）１５Ａ以上１００Ａまで 仕様 定格負担 ０.１ＶＡ 
 一次電流 １５Ａ未満各種 
 二次電流 １０ｍＡ 
 回路電圧 ４６０Ｖ 
 電圧試験 ＡＣ２０００Ｖ 
 質　　量 約０.２ｋｇ 

仕様 定格負担 ０.１ＶＡ 
 一次電流 １５Ａ以上１００Ａまで各種 
 二次電流 １０ｍＡ 
 回路電圧 ４６０Ｖ 
 電圧試験 ＡＣ２０００Ｖ 
 質　　量 約０.２６ｋｇ 

一次電流 
の種類 

１５Ａ以上 
７５Ａまで 

７５Ａを超え 
１００Ａまで 

導体の厚さ 
ｔ（ｍｍ） 

ライン側 
ターミナルネジ 

１.５ 

２ 

Ｍ６×１４ 

Ｍ８×１６ 

注） 

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 
4-M3.5ネジ ワンタッチ脱着式端子カバー 

（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

44
.8

12
.3

3

METER

LINE

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

SEf-100

SEf-150N

交流電流計 

電　源 
～　～ 

負　荷 

交流電流計 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

Ｃ－３形 
電流変換器 

電　源 
～　～ 

負　荷 

交流電流計 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

Ｃ－３形 
電流変換器 

電　源 
～　～ 

負　荷 

交流電流計 

ＣＴ 

＋
 

＋
 

－
 

Ｍ－２Ａ形 
整流器箱 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

Ｃ－３形 
電流変換器 

交流電流計 

＋
 

＋
 

－
 

電　源 
～　～ 

負　荷 

ＣＴ 

注 ＳＥｆ－１００、１５０Ｎ形延長目盛計器の結線図は、普通目盛計器の 
 結線図と同じです。（延長目盛用回路内蔵） 

注） 
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測定範囲上限値 

 ３ Ｖ 

 ５ Ｖ 

 ７.５ Ｖ 

 １０ Ｖ 

 １５ Ｖ 

 ３０ Ｖ 

 ５０ Ｖ 

 ７５ Ｖ 

 １００ Ｖ 

 １５０ Ｖ 

 ３００ Ｖ 

ＳＥｆ－８０ ＳＥｆ－１００ 

消費電流 直列抵抗器 消費電流 直列抵抗器 消費電流 直列抵抗器 

ＳＥｆ－１５０Ｎ 

約０.２ｋｇ 約０.２ｋｇ 約０.５ｋｇ 計器質量 

■仕様 

■摘要 

■備考 

形名：ＳＥｆ-８０　ＳＥｆ-１００　ＳＥｆ-１５０Ｎ 

交流電圧計（整流形） 

１.　二重目盛計器も製作できます。 
２.　波形の影響の少ない実効値応答形も製作致します。形名はＳｅＥｆ－８０、ＳｅＥｆ－１００、ＳｅＥｆ－１５０Ｎとなります。 
　　目盛は零付近で縮小した不均等目盛となります。 

備　　　考 

ＶＴ併用 ＶＴ併用 ＶＴ併用 
１５０Ｖ計器にＶＴを
組合せて使用 

直接測定 

 ５００ Ｖ 

 

 ２０ ｋＶ 

〜 

内　蔵 

ＡＣ１ｍＡ 

内　蔵 

ＡＣ１ｍＡ 

内　蔵 

ＡＣ１ｍＡ 

３００Ｖを超える場合は、１５０Ｖ計器にＶＴを組合せてご使用ください。 
使用例　計器：目盛０～９０００Ｖ、入力０～１５０Ｖ　ＶＴ：６６００Ｖ／１１０Ｖ 

ＶＴ の 使 用  

商用周波数以外の交流を測定する場合は、周波数をご指示ください。 
（約３０Ｈｚ～１０ｋＨｚまで製作可） 

周 波 数  

交流電圧計計器感度は１ｍＡ（１ｋΩ／Ｖ）を標準としていますが、高感度計器も製作できます。 計 器 感 度  

正弦波で行なっています。 目 盛 校 正  
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■外形図 

■結線図 

１４.４ １.６ ７０ ３９ 
３３±１ 

３５ 

１ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

SEf-80

SEf-100

SEf-150N

直接測定の場合 
（３００Ｖ以下の場合） 

ＶＴと組合せる場合 
（３００Ｖを超える場合） 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電圧計 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電圧計 

ＶＴ 



13

測定範囲上限値 

 １００ ｍＡ 

 ２００ ｍＡ 

 ５００ ｍＡ 

 １ Ａ 

 ５ Ａ 

 ７.５ Ａ 

 １０ Ａ 

 １５ Ａ 

 ２０ Ａ 

延　長　目　盛　値 ＡＥｆ－１００ 

２　　倍 ３倍（標準） ５　　倍 消費ＶＡ 計器質量 
備　　　考  

直　接　測　定 

５Ａ（１Ａ）計器にＣＴを 
組合せて使用 

約０.２ｋｇ 

■仕様 

■摘要 

■参考 

形名：ＡＥｆ-１００ 

交流電流計　交流電圧計（可動鉄片形、実効値応答） 

 ３０ Ａ 

  

 ５ ｋＡ 

〜 

 ２００ ｍＡ 

 ４００ ｍＡ 

 １０００ ｍＡ 

 ２ Ａ 

 １０ Ａ 

 １５ Ａ 

 ２０ Ａ 

 ３０ Ａ 

 ４０ Ａ 

 １０ Ａ 

  

 １０ ｋＡ 

〜 

 ３００ ｍＡ 

 ６００ ｍＡ 

 １５００ ｍＡ 

 ３ Ａ 

 １５ Ａ 

 ２２.５ Ａ 

 ３０ Ａ 

 ４５ Ａ 

 ６０ Ａ 

 １５ Ａ 

  

 １５ ｋＡ 

〜 

 ５００ ｍＡ 

 １０００ ｍＡ 

 ２５００ ｍＡ 

 ５ Ａ 

 ２５ Ａ 

 ３７.５ Ａ 

 ５０ Ａ 

 ７５ Ａ 

 １００ Ａ 

 ２５ Ａ 

  

 ２５ ｋＡ 

〜 

１ＶＡ 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

１ＶＡ 

注） 
左表は普通目盛計器および延長目盛
計器の標準仕様表です。 
（普通目盛計器の場合は、左記測定範
囲上限値がフルスケールとなります。） 

１. ２０Ａを超える場合は、５Ａ（１Ａ）計器にＣＴを組合せてご使用ください。 
２. ２０Ａ以下で回路電圧が５００Ｖを超える場合も、絶縁のため計器にＣＴを組合せてご使用ください。 

ＣＴ の 使 用  

電動機等起動電流の流れる回路の測定には３倍（または２倍、５倍）延長目盛付きをご使用ください。 
使用例　３倍延長目盛の場合ＡＥｆ－１００　０～１００～（３００）Ａ（ＣＴ比１００Ａ／５Ａ） 
注１）延長目盛計器は、目盛長さの約７０％点が測定範囲上限値（有効測定範囲の上限値）となり、７０％を超え１００％

までが延長目盛部分となります。（延長目盛部分固有誤差：指示値に対して±１０％） 
　２）延長目盛計器は下記の点が赤色目盛線となります。 

延長目盛計器 

正弦波で行なっています。 目 盛 校 正  

２台以上の連結取付の場合は、ご指示ください。 
（理由：計器相互の干渉を除くため。各計器にシールドケースをかぶせます。） 

連 結 取 付  

２倍延長 

３倍延長 

５倍延長 

測定範囲上限値の１.５倍点、２倍点 

 〃 ２ 〃 ３ 〃 

 〃 ２ 〃 ５ 〃 

測定範囲上限値 

１００ Ｖ 

 １５０ Ｖ 

 ３００ Ｖ 

ＡＥｆ－１００ 

消費ＶＡ 

３ＶＡ 

３ＶＡ 

６ＶＡ 

Ｍ－２Ａ 

Ｍ－２Ａ 

Ｍ－２Ｂ 

計器質量 直列抵抗器 
備　考  

１５０Ｖ計器に 
ＶＴを組合せて 

使用 

約０.２ｋｇ 

■仕様 

【交流電圧計】 

【交流電流計】 

■摘要 

４００ Ｖ 

 

 ２０ ｋＶ 

〜 

測定範囲上限値 

 ４００ Ｖ 

５００ Ｖ 

６００ Ｖ 

ＡＥｆ－１００ 

消費ＶＡ 

９ 

１２ 

１５ 

Ｍ－４Ａ 

直列抵抗器 
備　考  

直列抵抗器を計器と直列に 
接続して使用 

注） 
シールドケースなしでご使用の
場合は計器取付間隔を３０㎜
以上離してご使用ください。 

正弦波で行なっています。 目 盛 校 正  

２台以上の連結取付の場合は、ご指示ください。 
（理由：計器相互の干渉を除くため。各計器にシールドケースをかぶせます。） 

連 結 取 付  

３００Ｖを超える場合は、１５０Ｖ計器にＶＴを組合せてご使用ください。 
使用例　計器：目盛０～９０００Ｖ、入力０～１５０Ｖ　ＶＴ：６６００Ｖ／１１０Ｖ 
注） ６００Ｖまでは下表のように直列抵抗器付きも製作できます。 

ＶＴ の 使 用  

 

３００Ｖを超える場合で 
ＶＴを使用しない場合 

注）直列抵抗器の外形寸法はＰ２４をご覧ください。 

注）直列抵抗器の外形寸法はＰ２４をご覧ください。 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

３１.５ ３０ ３１.５ 



Ｍ－２Ａ形 
直列抵抗器 
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■外形図 

■附属品（交流電圧計用） 

■結線図 

□ＡＥｆ-１００Ｔ形計器の連結取付について 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

＋０.５ 
－０ ３.１５ 

パネルカット 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

３０±０.５ 
（３１.４±０.５） 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64
 （
66
） 

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

３２.５×Ｎ 

パネルカット 

単体取付の場合 連結取付の場合 

（Ｎ：計器個数） 

ＡEf-100

44
.8

12
.3

3

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 

2-M3.5ネジ 
ワンタッチ脱着式端子カバー 
（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

Ｍ-２Ａ形直列抵抗器 
質量：約７０ｇ 

Ｍ-２Ｂ形直列抵抗器 
質量：約０.１５ｋｇ 

銘　板 

102±0.5

40

47
9

5

90

114

2-φ4.5穴 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電圧計 
（１５０Ｖ計器） 

ＶＴ ＣＴ 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電圧計 

直列抵抗器 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電流計 

電源 

負荷 

～　～ 

交流電流計 

直接測定の場合 ＣＴと組合せる場合 ３００Ｖ以下の場合 ３００Ｖを超える場合 

［交流電流計］ ［交流電圧計］ 

注）（　）内寸法はＡＥｆ-１００形シールドケース付の場合を示します。 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｄ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｄ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｄ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｄ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｓ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ａ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

Ｓ
Ｅ
ｆ
│

１
０
０
Ｔ 

ヨコ寸法Ａ 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

ＡＥｆ-１００Ｔ形計器同士が隣接する個所 

取付パネル ギャップ 化粧枠 化粧枠 化粧枠 
ギャップ 

ＡＥｆ-１００Ｔ形計器同士を連結する場合、計器各々にシールドケースを装着しますので、計器間にはギャップができます。 

ＡＥｆ-１００Ｔ形計器と他の□Ｅｆ-１００Ｔ形計器を混合して連結する場合のパネルカットは下記計算式によります。 
Ａ＝（ＡＥｆ-１００Ｔ形計器の個数）×３１.３５＋（ＡＥｆ-１００Ｔ形以外の計器個数）×３０.１５ 
　　＋（ＡＥｆ-１００Ｔ形計器同士が隣接する個所の数）×１.２＋１.５ 

Ａ＝３×３１.３５＋２×３０.１５＋１×１.２＋１.５ 
 ＝１５７.０５≒１５７ 

〈参考〉 

例　ＡＥｆ-１００Ｔ形計器３個とＳＥｆ-１００Ｔ形計器２個が下図のような連結の場合 
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品　　名 

単相電力計 

三相電力計 

三相４線式 
電　力　計 

単 相 無 効  
電　力　計 

三 相 無 効  
電　力　計 

三相４線式 
無効電力計 

計器形名 

ＥＥｆ－８０ 
ＥＥｆ－１００ 
ＥＥｆ－１５０Ｎ 
ＥＥｆ－８０ 
ＥＥｆ－１００ 
ＥＥｆ－１５０Ｎ 
ＥＥｆ－８０ 
ＥＥｆ－１００ 
ＥＥｆ－１５０Ｎ 
ＲＥｆ－８０ 
ＲＥｆ－１００ 
ＲＥｆ－１５０Ｎ 
ＲＥｆ－８０ 
ＲＥｆ－１００ 
ＲＥｆ－１５０Ｎ 
ＲＥｆ－８０ 
ＲＥｆ－１００ 
ＲＥｆ－１５０Ｎ 

定　　格 附　属　品 
消　費　Ｖ　Ａ 

電圧回路 電流回路 附属品 計　器 

質　　　量  

■仕様 

■摘要 

■備考 

形名：ＥＥｆ-８０　ＥＥｆ-１００　ＥＥｆ-１５０Ｎ ─ 電力計 
 ＲＥｆ-８０ ＲＥｆ-１００ ＲＥｆ-１５０Ｎ ─ 無効電力計 

電力計および無効電力計（電子デバイス形、時分割演算方式） 

電流定格１Ａ計器も製作いたします。 

備　　　考 

上記定格を超える場合は、１１０Ｖ５Ａ定格の計器にＶＴ、ＣＴを組合せてご使用ください。 

測定範囲上限値はＰ２９の電力計測定範囲上限値選定基準表からご選定ください。 

計器の製作限度はＰ３０をご覧ください。 

定格電圧の±１５％以内 

ＶＴ・ＣＴの使用  

測定範囲の上限値 

計器の製作限度 

使 用 電 圧 範 囲  

上記の三相３線式電力計に準じて製作いたします。 単相３線式電力計 

無効電力計の標準目盛はＬＥＡＤ□～０～ＬＡＧ□ｋｖａｒとなります。 
注１）縦形計器の場合は０を中心として上側がＬＡＧ、下側がＬＥＡＤ横形計器の場合は右側がＬＡＧ、左側がＬ

ＥＡＤとなります。 
注２）片振れ計器（０～□ｋｖａｒ）も製作可。（片振れ計器の場合は、ＬＥＡＤかＬＡＧをご指定ください。） 

無効電力計目盛 

逆相になると正常な指示が得られませんので、母線の相順、およびＶＴ、ＣＴの極性に注意して配線してください。 
（誤配線の場合の現象についてはＰ３０をご参照ください。） 

計 器 配 線  

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０／√３Ｖ５Ａ 
２２０／√３Ｖ５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０／√３Ｖ５Ａ 
２２０／√３Ｖ５Ａ 

１.１ＶＡ 
１.１ＶＡ 

各相 １.１ＶＡ 
各相 １.１ＶＡ 

各相 １.１ＶＡ 
各相 １.１ＶＡ 

１.１ＶＡ 
１.１ＶＡ 

各相 １.１ＶＡ 
各相 １.１ＶＡ 

各相 １.１ＶＡ 
各相 １.１ＶＡ 

０.５ＶＡ 
０.５ＶＡ 

ＥＲＧ－３形 
変　換　器 

ＥＲＧ－３形 
変　換　器 

ＥＲＧ－３形 
変　換　器 

ＲＲＧ－３形 
変　換　器 

ＲＲＧ－３形 
変　換　器 

ＲＲＧ－３形 
変　換　器 

各相 ０.５ＶＡ 
各相 ０.５ＶＡ 

各相 ０.５ＶＡ 
各相 ０.５ＶＡ 

０.５ＶＡ 
０.５ＶＡ 

各相 ０.５ＶＡ 
各相 ０.５ＶＡ 

各相 ０.５ＶＡ 
各相 ０.５ＶＡ 

約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

約０.６ｋｇ ５０／６０Ｈｚ共用 

約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

約０.６２ｋｇ ５０／６０Ｈｚ共用 

５０／６０Ｈｚ共用 
約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

約０.６５ｋｇ 

約０.６ｋｇ 

約０.６２ｋｇ 

約０.６５ｋｇ 

５０または６０Ｈｚ要指定 

５０または６０Ｈｚ要指定 

５０または６０Ｈｚ要指定 

■外形図 
１４.４ １.６ ７０ ３９ 

３３±１ 

３５ 

１ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

＋
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

パネルカット 

EEf-80 
REf-80
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■附属品 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

＋
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

EEf-100 
REf-100

EEf-150N 
REf-150N

ＥＲＧ－３形 
ＲＲＧ－３形 

変換器 ｝ 

外 箱 材 質：ガラス繊維強化PC樹脂 
端子部材質：ガラス繊維強化PBT樹脂 
カバー材質：透明ポリカーボネート樹脂 

■結線図 

＋
 

1 
2

SOURCE CT

VT

LOAD

1S 1L
P1 P2

－ ＋ 

1 
2

SOURCE CT LOAD

1S 1L
P1 P2

－ ＋ 

単相電力計 
単相無効電力計 

＋
 

＋
 

単相電力計 
単相無効電力計 

1 
N 
2

SOURCE CT1

CT2
VT1 VT2

LOAD

1S 1L 2S 2L
P1 P0 P2

－ ＋ 

1 
N 
2

SOURCE CT1

CT2

LOAD

1S 1L 2S 2L
P1 P0 P2

－ ＋ 

単相3線式電力計 

＋
 

＋
 

単相3線式電力計 

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2
VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相電力計 
三相無効電力計 

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相回路 

単相回路 

ＣＴ付 

ＣＴ付 

ＶＴ、ＣＴ付 

ＶＴ、ＣＴ付 

ＣＴ付 

ＣＴ付 

ＶＴ、ＣＴ付 

ＶＴ、ＣＴ付 
単相3線式回路 

1 
2 
3 
N

SOURCE CT1
CT2

CT3

VT1 VT3

VT2

LOAD

1S 2S1L 2L 3S 3L
P1 P2 P3 P0

－ ＋ 

三相4線式電力計 
三相4線式無効電力計 

＋
 

三相4線式電力計 
三相4線式無効電力計 

＋
 

三相電力計 
三相無効電力計 

＋
 

1 
2 
3 
N

SOURCE CT1
CT2

CT3

LOAD

1S 2S1L 2L 3S 3L
P1 P2 P3 P0

－ ＋ 

三相4線式回路 

121±0.5
72±0.5

12
4±
0.
5

96

11
0 ±
0.
5

4

7
端子カバー 

M4端子ネジ 
端子ネジ位置は 
一例を示します。 

N.P.

69
11
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品　　名 

単相力率計 

三 相 平 衡  
力　率　計 

三相不平衡 
力　率　計 

三相４線式 
力　率　計 

計器形名 

ＵＥｆ－８０ 
ＵＥｆ－１００ 
ＵＥｆ－１５０Ｎ 
ＵＥｆ－８０ 
ＵＥｆ－１００ 
ＵＥｆ－１５０Ｎ 
ＵｕＥｆ－８０ 
ＵｕＥｆ－１００ 
ＵｕＥｆ－１５０Ｎ 
ＵｕＥｆ－８０ 
ＵｕＥｆ－１００ 
ＵｕＥｆ－１５０Ｎ 

目　　盛 附　属　品 
消　費　Ｖ　Ａ 

電圧回路 電流回路 附属品 計　器 

質　　　量  

■仕様 

■摘要 

■備考 

形名：ＵＥｆ-８０ ＵＥｆ-１００ ＵＥｆ-１５０Ｎ ─ 
 ＵｕＥｆ-８０ ＵｕＥｆ-１００ ＵｕＥｆ-１５０Ｎ ─ 

力率計（電子デバイス形、位相検出方式） 

電流定格１Ａ計器も製作いたします。 

備　　　考 

ＬＥＡＤ  　ＬＡＧ 
０.５～１～０.５ 

定　　格 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

１１０Ｖ　５Ａ 
２２０Ｖ　５Ａ 

０.８ＶＡ 
１.３ＶＡ 

０.８ＶＡ 
１.３ＶＡ 

各相 ０.５ＶＡ 
各相 １ ＶＡ 

各相 １.５ＶＡ 
各相 ３ ＶＡ 

０.８ＶＡ 
０.８ＶＡ 

ＵＲＧ－３形 
変　換　器 

ＵＲＧ－３形 
変　換　器 

ＵｕＲＧ－３形 
変　換　器 

ＵｕＲＧ－３形 
変　換　器 

各相 ０.８ＶＡ 
各相 ０.８ＶＡ 

０.８ＶＡ 
０.８ＶＡ 

各相 ２ ＶＡ 
各相 ２ ＶＡ 

約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

約０.６ｋｇ ５０／６０Ｈｚ共用 

約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

約０.６２ｋｇ 

約０.６ｋｇ 

約０.６２ｋｇ 

５０／６０Ｈｚ共用 

約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.２ｋｇ 
約０.５ｋｇ 

５０または６０Ｈｚ 
要指定 

５０または６０Ｈｚ 
要指定 

■外形図 
１４.４ １.６ ７０ ３９ 

３３±１ 

３５ 

１ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

＋
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

パネルカット 

UEf-80 
UuEf-80

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

UEf-100 
UuEf-100

単相力率計　三相平衡力率計 

三相不平衡力率計　三相４線式力率計 

上記定格を超える場合は、１１０Ｖ５Ａ定格の計器にＶＴ、ＣＴを組合せてご使用ください。 

定格電圧の±１５％以内 

ＶＴ・ＣＴの使用  

使 用 電 圧 範 囲  

回路電流が定格の２０％未満（５Ａ定格の計器の場合：１Ａ未満）になると正常な指示が得られないことがあります。 
（電源がＯＦＦの場合は目盛１を指示） 

小 電 流 の 場 合  

逆相になると正常な指示が得られませんので、母線の相順、およびＶＴ、ＣＴの極性にご注意ください。 
（誤配線の場合の現象についてはＰ３０を参照ください。） 

計 器 配 線  

 

15 33 72

64

10

3
6

50

10
0

取付ネジ 
キャップ 取付金具 

押ネジＭ4×45

M4ターミナルネジ 

Ｍ4取付ネジ 

零位調整器 
Ｍ４ナットＳＷ 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0
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■附属品 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

＋
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

UEf-150N 
UuEf-150N

ＵＲＧ－３形 
ＵｕＲＧ－３形 

変換器 ｝ 

外 箱 材 質：ガラス繊維強化PC樹脂 
端子部材質：ガラス繊維強化PBT樹脂 
カバー材質：透明ポリカーボネート樹脂 

■結線図 

1 
2

SOURCE CT

VT

LOAD

1S 1L
P1 P2

－ ＋ 

単相回路 

1 
2

SOURCE CT LOAD

1S 1L
P1 P2

－ ＋ 

単相力率計 

1 
2 
3

SOURCE CT

VT

LOAD

1S 1L
P2 P3

－ ＋ 

三相平衡力率計 

三相平衡回路 

1 
2 
3

SOURCE CT LOAD

1S 1L
P2 P3

－ ＋ 

三相平衡力率計 

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2
VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相不平衡力率計 

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相不平衡力率計 

三相不平衡回路 

1 
2 
3 
N

SOURCE CT1
CT2

CT3

VT

LOAD

1S 2S1L 2L 3S 3L
P2 P3

－ ＋ 

三相4線式力率計 

1 
2 
3 
N

SOURCE CT1
CT2

CT3

LOAD

1S 2S1L 2L 3S 3L
P2 P3

－ ＋ 

三相4線式力率計 

三相4線式回路 

＋
 

単相力率計 

＋
 

＋
 

＋
 

＋
 

＋
 ＋
 

＋
 

ＣＴ付 ＶＴ、ＣＴ付 

ＣＴ付 ＶＴ、ＣＴ付 

ＣＴ付 ＶＴ、ＣＴ付 

ＣＴ付 ＶＴ、ＣＴ付 

121±0.5
72±0.5

12
4±
0.
5

96

11
0 ±
0.
5

4

7
端子カバー 

M4端子ネジ 
端子ネジ位置は 
一例を示します。 

N.P.

69
11
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目　　　盛 

計　器　質　量 約０.２ｋｇ 

４５～５５Ｈｚ 

５５～６５Ｈｚ 

４５～６５Ｈｚ 

定　格　電　圧 
ＦＥｆ－８０ 

消費ＶＡ 変換器 

ＦＭ－３ 

■仕様 

■摘要 

■備考 

■目盛図 

形名：ＦＥｆ-８０　ＦＥｆ-１００　ＦＥｆ-１５０Ｎ 

周波数計（電子デバイス形、微分方式） 

上記の目盛以外のものも製作いたします。（ただし約４０Ｈｚ～１０ｋＨｚの範囲内とします。） 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１１０Ｖ 
２２０Ｖ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１１０Ｖ 
２２０Ｖ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

約０.２ｋｇ 

ＦＥｆ－１００ 

消費ＶＡ 変換器 

ＦＭ－３ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

約０.５ｋｇ 

ＦＥｆ－１５０Ｎ 

消費ＶＡ 変換器 

ＦＭ－３ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１ＶＡ 
２ＶＡ 

１１０Ｖ 
２２０Ｖ 

■外形図 
１４.４ １.６ ７０ ３９ 

３３±１ 

３５ 

１ 

１０ 

８０
 

１１
０
 

＋
 

８７
.２
 

２
 

２
 

８３
±
１
 

９６
±
０
.５
 

９６
±
０
.２
 ２－Ｍ４ターミナルネジ 

零位調整器 

計器本体寸法 化粧枠寸法 

化粧枠 

２－φ４.５穴 ２－Ｍ４タップ 

＋１ 
－０ 

８８
 ＋
１
 

－
０
 

パネルカット 

FEf-80

定格電圧の±１５％以内 使用電圧範囲 

回路電圧が上記定格電圧を超える場合は、１１０Ｖ定格の計器にＶＴを組合せてご使用ください。 ＶＴ の 使 用  

目盛定格 
計器形名 

ＦＥｆ－８０ 

ＦＥｆ－１００ 
ＦＥｆ－１５０Ｎ 

４５～５５Ｈｚ ５５～６５Ｈｚ ４５～６５Ｈｚ 

45 50 55

Hz

機械的零位 

45 46 48 50 52 5554

Hz

55 56 58 60 62 6564

Hz

45 50 55 60 65

Hz

55 60 65

Hz

45 50 55 60 65

Hz

① 

② 
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■附属品 ■結線図 

１４
６
 ＋
１
 

－
０
 

９６
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

Ｍ４ターミナルネジ 

端子キャップ 

（４０.２×Ｎ）＋１.５ 

（３０.１５×Ｎ）＋１.５ 

パネルカット 

パネルカット 

Ｎ：連結 
 計器個数 

（Ｎ：計器個数） 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

＊計器の取り付け方 
１. パネルカット後、計器をはめ込む。 
２. 計器本体に取付金具をＭ４ネジで止める。 
３. Ｍ４×４５押しネジでパネル面を押しつけ、固定する。 
４. Ｍ４ナットでロックする。 

１６６ ２３ 

９ ３６ １１８ 

２５
 

９０
 

１５
０
±
１
 

１２ 

１４ 

取付用Ｍ４×４５押ネジ 

Ｍ４ナット、ＳＷ 

取付ネジキャップ 
（ナイロン６６） 

１５
２
 

１１
５
 

１４
５
 

３０±０.５ 

３５±０.５ 

１１
２
 

２５
 

９６
 

１０
０
 

１０
２
 

計器本体寸法 化粧枠実装寸法 

＋
０
.５
 

－
0

15 33 72

64

10

3

50

10
0

取付金具 M4ナットSW

M4取付ネジ 

M4×45押ネジ 

2-M4ターミナルネジ 
スプリングワッシャー付 

取付ネジキャップ 

FEf-100

FEf-150N

ＦＭ－３形変換器 
質量：約０.１８ｋｇ 

定格電圧の場合 定格電圧を超える場合 

② ① 

LINE

METER

１２１ 

１０１ 

５５
 

４３
.５
 
９
 

５
.５
 

１０８±１ 

２－φ４.５穴 

Ｍ４ターミナルネジ 

電源 

負荷 

～　～ ＦＭ－３形 
変換器 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 ①
 

①
 

②
 

②
 

電源 

負荷 

～　～ 

ＦＭ－３形 
変換器 

ＬＩ
Ｎ
Ｅ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 ①
 

①
 

②
 

②
 

ＶＴ 

周波数計 

周波数計 

① 

② 

① 

② 
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ワンタッチ取付式縁形指示計器 
ロット受注品 Ef-１０ 

［概　要］ 
この計器は同デザインの縁形メータリレー（ＭＰＥ－１０形）と同時に開発されたものでパネルへ
のワンタッチ取付、特殊制電樹脂カバーの採用など多くの合理性を採り入れており、機器の設計
および計装作業面での合理化、省力化を図ることができます。 

［特長］ 
●パネル面への取付がワンタッチで行なえ仕様変更などによる計器交換
作業がきわめて容易。 

　（取付ネジ不要） 

●特殊制電樹脂カバーの採用により、帯電防止剤塗布などの保守が不
要で制電効果は半永久的。 

●レバー設定機構による予定指針付きも製作可。 

●縁形メータリレーＭＰＥ－１０形とデザインが全く同じであるため、パネル
デザインを統一できる。 

［取り扱い上の注意］ 
１. 本計器は板バネワンタッチ取付方式を採用しているため、
パネルカット面への挿入は衝撃を与えないようゆるやかに
行なってください。 

２. カバー面を掃除する場合は、軟い布で、一方向へゆっく
り拭いてください。 

［標準仕様］ 
動 作 原 理 直流─永久磁石可動コイル形 
 交流─整流形（要ＣＴ） 

測 定 入 力 ＤＣ１ｍＡ（標準） 
 ＤＣ４～２０ｍＡ 等 

指 針 形 状 三角、赤色（蛍光塗料） 

カ　バ　ー 特殊制電樹脂使用。 
 （５０％ＲＨ以下でも効果あり） 

ベ　ー　ス  ＡＢＳ樹脂（黒色） 

目　盛　板  白色カラープリント 

目　盛　長  約７５㎜（振れ角約５０°） 

精 度 階 級  ２.５級（１.５級も製作可） 

準 拠 規 格  ＪＩＳＣ１１０２-１、２～9 

質 　 　 量  約２３０ｇ 

１０
１
.５
 ＋
０
.５
 

－
０
 

３０.３ ＋０.２ －０ 

３０
 

１０
０
 

＋
０
.３
 

－
０
 

（＋） 

１１０ 
取付用板バネ Ｈ側予定指針用レバー 

零位調整器 

Ｌ側予定指針用レバー 指針 予定指針 

１３１±１ 

１０
５
±
０
.５
 

約１４ 

パネルカット 

■外形図 
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小形縁形指示計器 
ロット受注品 Ef-４０・Ef-５４ｓ 

［概　要］ 
ごく、小形のインジケータ用指示計器として最適です。 
小形かつ、コンパクトなパネル設計が可能です。 

■外形図 

正 面 寸 法  

目 盛 長 （ ㎜ ） 

カ バ ー 材 質  

カ バ ー 枠 色  

ベ ー ス 材 質  

指 針 形 状  

ス ケ ー ル 板  

目 盛 標 準 区 分  

目盛区分の製作限度（ナイフ指針） 

質 量  

Ｅｆ－４０ 

４０×１４.５㎜ 

２５ 

メタクリル樹脂 

透　明 

メタクリル樹脂 

三　角（蛍光赤色） 

平板、白色、黒色目盛数及線 

１２～２５区分 

────── 

約４５ｇ 

Ｅｆ－５４ｓ 

５４×１５㎜ 

４０ 

特殊制電樹脂 

透　明 

特殊制電樹脂 

板状赤色 

平板、白色、黒色目盛数及線 

１２～２５区分 

３０区分 

約６０ｇ 

４０
.５
 

０
.５
it

＋
０
.５
 

－
０
 

１５.０ ＋０.5 －０ 

１４
.５
 　
０
 

－
０
.２
 

４０
 ＋０
.５
 

－
０
 

２４
 

４－３.４φ（取付穴） 

１２.２φ ＋０.２ －０ ４９Ｒ ＋０.５ －０ 

５.５±０.１ 

７.１±０.１ 

１７±０.１ 

３２
±
０
.１
 

４０±０.１ 

２
.８
±
０
.１
 

パネルカット 

４°の面とり 

１２.４ ０.６ｃ 

９ 

ゼロ調整器 

カバーナット止 

扇形へこみ １
 

フアストン端子 
　　AMP１１０シリーズ用 

（１０１） 
５３ ３２ １２ 

１３ 

３３
° 

５７Ｒ 

ＦＳ感度調整用 
（貼ラベル） 

４
 

注）取付金具は、取付穴４－３.４φの２本を利用し、適宜ご用意ください。 

ＤＥｆ-40 
ＳＥｆ-40

ＤＥｆ-５４ｓ 
ＳＥｆ-５４ｓ 

ＤＥｆ-５４ｓ□M 
ＳＥｆ-５４ｓ□M

［仕　様］ 

［製作仕様］ 

直
流 

交
流 

電　流　計 

電　圧　計 

ＤＥｆ－４０ 

ＤＥｆ－４０ 

２.５ 

２.５ 
永久磁石 
可動コイル形 

ＳＥｆ－４０ 

ＳＥｆ－４０ 

２.５ 

２.５ 
整流形 

電　流　計 

電　圧　計 

形　　名 動作原理 精度階級 

ＤＥｆ－５４ｓ 

ＤＥｆ－５４ｓ 

２.５ 

２.５ 
永久磁石 
可動コイル形 

ＳＥｆ－５４ｓ 

ＳＥｆ－５４ｓ 

２.５ 

２.５ 
整流形 

形　　名 動作原理 精度階級 

４０ 

４０形 
（板状） 

５４ｓ形 

５４ｓ 

［標準指針図］ 

注）Ef-54s 形計器はパネルの前面からワンタッチで 
　 取付けられる取付板バネ式も製作出来ます。 
　 取付板バネ式の形名は末尾にMが付きます。 

パネルカット 

注）目盛は一例を示します。 

10

8

6

4

2

v

10
8

6
4

2

v

30

指針 

10

8

6

4

2

0

V

指針 

10
8

6
4

2
0

V

１７
 

４６
 

５４
 

５４
 

１５
 

1
1

３２
 

２－Ｍ２.３ターミナルネジ 

Ｍ２.３ターミナルネジ 

＋端子（直流計器の場合） 
取付板バネ 

機械的零位調整器 

縦形の場合 
（□Ef-54STM） 

横形の場合 
（□Ef-54SYM） 

４８
.３
 ＋
０
.３
 

－
０
 

１７.２ ＋０.３ －０ 

３５
±
０
.５
 

３２
 ４８
.６
±
０
.５
 

６２
 ＋
０
.２
 

５４
 

６２
 ±
０
.５
 

７２
 ±
１
 

５４
.５
 

２－φ３ 

＋
０
.5
 

－
０
 

１５.５ ＋０.5 －０ 

パネルカット 

注）目盛は一例を示します。 

パネル 

１５
 

１９
.４
 

１７
 

指針 

指針 

ヨコの場合 
（□Ｅｆ－５４ＳＹ） 

２－Ｍ２.６タップ 

タテの場合 
（□Ｅｆ－５４ＳＴ） 

零位調整器 
＋端子（直流計器の場合） 

７１ 

５６ 

２６ 
６ 

７ ８ 

２－Ｍ２.３ターミナルネジ 

５６ １５ 
 ２６ ６ 7

取付板バネ式 
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分流器外形図 
定格電圧降下６０ｍＶ 
但しＭ－２Ａ形は除く 

定　　　格 分流器形名 備　　　　考 

連続定格１００％ 

連続定格８０％ 

５Ａ未満 

５Ａ～５０Ａ未満 

５０Ａ～２５０Ａ 

３００Ａ～５０００Ａ 

Ｍ－２Ａ 

Ｓ－１０Ａ 

Ｓ－８Ａ 

Ｓ－８ 

５～５０Ａ未満　Ｓ－１０Ａ形 
５０～２５０Ａ　　Ｓ－８Ａ形 

５Ａ未満　Ｍ－２Ａ形 
質量：約１００ｇ 

169±1
150±0.5

16

H
H
1

C 26

88

40
54

2-φ5.5穴、φ11ザグリ深さ6 電流端子 
電圧端子2-M5ネジ 

銘　板 

電流定格 
５～５０Ａ 
６０～７５Ａ 
１００～２５０Ａ 

電　流　端　子 
２-Ｍ６ナベ頭ネジ 
２-Ｍ６六角ボルト 
２-Ｍ８六角ボルト 

５～１００Ａ 
１５０Ａ 

２００～２５０Ａ 

２６ 
３１ 
３３.５ 

１０ 
１５ 
１７.５ 

２０ 
２２ 
２２ 

Ｈ Ｈ１ Ｃ 質　量 
約０.１９ｋｇ 
約０.２７ｋｇ 
約０.３２ｋｇ 

３００～７５０A　S-８形 １０００～３０００A　S-８形 

F

A

J

B±１ 

B± 

G±0.4

F

F

A

F

C

G
±
0.
5

C

D

DE

E

2-M5ターミナルネジ 

2-M5 
ターミナルネジ 

銘　　板 
銘　板 

A B C D E F G J ターミナルネジ 質　量 

３００A 

４００A 

５００A 

６００A 

７５０A

１４０ 

１４０ 

１６５ 

１６５ 

１９０ 

１１０ 

１１０ 

１２５ 

１２５ 

１４０ 

３２ 

３２ 

４６ 

４６ 

６５ 

２２ 

２２ 

３０ 

３０ 

４０ 

１０ 

１０ 

１２ 

１２ 

１５ 

３０ 

３０ 

４０ 

４０ 

５０ 

６０ 

６０ 

６７ 

６７ 

M５タップ 

〃 

M６タップ 

〃 

約０.５kg 

　 〃 

約 １kg 

　 〃 

約 ２kg

M ８ × ６０ 

M ８ × ６０ 

M １２ × ６０ 

M １２ × ６０ 

M １２ × ６０ 

A B C D E F G ターミナルネジ 質　量 

１０００A 

１５００A 

２０００A 

２５００A 

３０００A

２００ 

２３０ 

２３０ 

２５４ 

２５４ 

１５０ 

１７０ 

１７０ 

１９８ 

１９８ 

７５ 

８５ 

１１０ 

１１０ 

１１０ 

４０ 

５５ 

５５ 

７０ 

７０ 

１５ 

１６ 

１６ 

２３ 

２３ 

５５ 

６５ 

６５ 

６４ 

６４ 

４０ 

４５ 

６０ 

６０ 

６０ 

約２.２kg 

約 ４kg 

約 ５kg 

約６.５kg 

約 ８kg

M １２ × ６０ 

M １２ × ６０ 

M １２ × ６０ 

M１２ × ９０ 

M １２ × ９０ 

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 
4-M3.5ネジ ワンタッチ脱着式端子カバー 

（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

44
.8

12
.3

3

METER

LINE

４０００A　S-８形 約２１kg ５０００A　S-８形 約２２kg

75
±
0.
5

60±0.5
355
185
55

2012
0

12
0

35

15
0

30

30
電流端子8-M12ボルト 

母線接続例（銅バー4枚：幅150，厚さ10） 定格電圧降下許容差：±1.0％ 

電圧端子2-M5ネジ 

75
±
0.
5

60±0.5
355
185
55

2013
4

12
0

35

15
0

30

30

電流端子8-M12ボルト 

母線接続例（銅バー4枚：幅150，厚さ10） 定格電圧降下許容差：±1.0％ 

電圧端子2-M5ネジ 

銘板 銘板 
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直列抵抗器外形図 

Ｍ－１形 
質量：約２０ｇ 

Ｍ－３形 
質量：約０.１５kｇ 

Ｍ－２Ｂ形 
質量：約０.１５kｇ 

Ｍ－２Ｂ形 

Ｍ－６形 
質量：約０.８kｇ 

Ｍ－２Ａ形 
質量：約１００ｇ 

Ｍ－４Ａ形（Ｍ－４Ｂ形） 
質量：約０.３kｇ 

Ｍ－４Ａ形 

銘　板 

102±0.5

40
47

9

5

90

114

E M H

2-φ4.5穴 

3-M4ネジ 

E M H

銘　板 

2-φ4.5穴 

3-M4ネジ 

108±1
101

121

5355
43
.5

9

5.
5

銘　板 

H

E

130

164

72
14

7
51
（
81
）
 

147±1

M

2-5.5φ穴 

3-M5ターミナルネジ 

（　）内寸法はM－4B形の場合です。 

12
0

13
5±
1

100±1

96
10

35

15
0

160

4-φ5穴 
7.5R

E

H

G
M

圧着端子 2-M4ネジ 

M5ターミナルネジ 

銘 板  

銘 板  

44
.8

12
.3

3

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 

2-M3.5ネジ 
ワンタッチ脱着式端子カバー 
（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

難燃性ＰＢＴ樹脂（ガラス入り） 

４
 

１８
 

２０
 

３２
±
０
.５
 

４０
 

８ 
５０ 
７１ 

銘　　板 

２－φ３.２穴 

ＡＭＰファストン端子 
（１８７シリーズタブ黄銅板） 

注）可動鉄片形交流電圧計用Ｍ－２Ｂ、Ｍ－３、Ｍ－４Ａ形直列抵抗器は、ターミナルが２本です。 
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■原理図 

■回転計発電機の使用区分 

電気式回転計 電気式回転計は発電機と指示計からなり、発電機の発生電圧を回転数目盛に 変換した指示計です。 

１.発電機は交流式を用いるためブラシ整流子等の消耗部
分がなく耐久性に富みます。 

２. 発電機から指示計までの伝達距離は長くすることが出
来ますので遠隔測定などに最適です。 

３.１台の発電機に２個以上の指示計を同時に接続すること
ができます。また２台以上の発電機出力を１個の指示計
で切換えて測定することもできます。したがって集中監
視などにも最適です。 

４.発電機はＪＥＭ（日本電機工業会規格）１２４３を満足し
ています。 

５.発電機と指示計は用途により、種々組合せができます。 

特　長 

上記固有誤差は測定範囲上限値に対する％を表わします。 
計器外形寸法はＰ６をご覧ください。 

ＣＥｆ－８０ 
目盛長５８ｍｍ 
固有誤差±２.５％ 

ＣＥｆ－１００ 
目盛長６６ｍｍ 
固有誤差±２.５％ 

ＣＥｆ－１５０Ｎ 
目盛長１００ｍｍ 
固有誤差±２.５％ 

指示計の目盛値 リード線抵抗値 

１０００ｒｐｍ 

２０００ｒｐｍ 

３０００ｒｐｍ 

５０００ｒｐｍ 

２０Ω 

４０Ω 

６０Ω 

１００Ω 

●リード線抵抗値の限度（高速用発電機の場合）表-１ 

回転数定格範囲 

交流発電機高速用（８００～５０００ｒｐｍ） 

ＴＦＨ形 
（フランジ形） 

ＴＳＨ形 
（スタンド形） 

Ｇ 

Ｍ 

発電機 リード線 指示計 

Ｇ：４極（高速用）交流発電機 Ｍ：整流形電圧計 



26

■使用上の注意 ■発電機特性表 

１.回転数定格範囲外 
回転計発電機の実回転数が回転数定格範囲外に

なる場合は、ギャなどの組合せで、増減速し、回転
数定格範囲に入れてご使用ください。 

２.使用リード線 
回転計発電機のリード線は２ｍを標準として付属し

ていますが、リード線の延長を必要とする場合は、
リード線抵抗値の限度（表 -１）以下を目安にして
ご使用ください。 
（この場合指示変化は０.１％以内） 
ただし、リード線抵抗値が限度を超えるときはリード
線抵抗値の補正が必要となりますので注文時に抵抗
値をご指定ください。 

４.指示計目盛について 
指示計の目盛はｒｐｍ目盛の他、回転数に変換でき

る諸単位で目盛ることもできます。 
（例）ｍ／ｍｉｎ　ｃｍ／ｍｉｎ　ｍ／ｓｅｃ 

５.指針について 
単目盛二重印字の場合、指針は標準指針となります。 
 
 
 
 
 
 
 
二重目盛二重印字の場合は棒指針となります。 

３.可変抵抗器付指示計 
回転比、あるいはリード線抵抗値などの違いによる
指示補正を行なう可変抵抗器を外付した計器もあ
ります。（Ｍ－２Ａ形付属箱に可変抵抗器を内蔵） 
可変抵抗器調整範囲─目盛長の約±１５％ 
（例）形名 ＣＥｆ－１５０Ｎ（一般形） 
 ＣＥｆ－１５０ＮＴＶ（可変抵抗器付） 

●測定範囲上限値 
●回転比 
●組合せる発電機と指示計の形名 
●配電盤（固定用）、パネル用計
器の指針の形状 

●カバー色 
ａ）黒：指定不要 
ｂ）７.５ＢＧ４／１.５：要指定 
●ｒｐｍ以外の単位記号 

●１個の発電機に２個以上の計器
を接続する場合。 

●接続リード抵抗値がＰ２５の表 -１
の値を超える場合。 

●発電機不要の場合は測定範囲
上限値と発電機発生電圧との関
係をご提示ください。 

ご注文時指定事項 

０ 

２０ 

４０ 

６０ 

８０ 

１００ 

１０００ ２０００ ３０００ ４０００ ５０００ 

ＴＳＨ形 
ＴＦＨ形 

発
生
電
圧（
ＡＣ
Ｖ
） 

回転数（ｒｐｍ） 

●回転速度 ： ３００～５０００ｒｐｍ 
●発生電圧 ： ２０Ｖ　　Ｖ　ａｔ１０００ｒｐｍ 
●許容電流 ： ５０ｍＡ（ＴＳＨ） 
  ３０ｍＡ（ＴＦＨ） 

＋２ 
－０ 

m
ax

mi
n
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発電機仕様一覧 

回　転　速　度 ８００～５０００ｒｐｍ 
発　生　電　圧 ２０Ｖ　Ｖ ａｔ １０００ｒｐｍ（５ｍＡ） 
許　容　電　流 ２５ｍＡ 
始 動 ト ル ク 約２９.４×１０－３Ｎ・ｍ 
内　部　抵　抗 ２００Ω±１０％ ａｔ ２０℃ 
絶　縁　抵　抗 １０ＭΩ以上 ａｔ ２０℃ 
耐　　電　　圧 ＡＣ１６００Ｖ、６０Ｈｚ  １分間 
付属リード線 ビニルキャブタイヤケーブル 
 １.２５ｍｍ２　２ｍ 
極　　　　　数 ４ 
軸方向のスラスト ＭＡＸ０.３ｍｍ 
塗　　装　　色 ７.５ＢＧ４／１.５ 

＋２ 
－０ 

＋２ 
－０ 

●スタンド形高速用　TYPE  ＴＳＨ 高速用 
●TYPE  TSH

高速用 
●TYPE  TFH回　転　速　度 ８００～５０００ｒｐｍ 

発　生　電　圧 ２０Ｖ　Ｖ ａｔ １０００ｒｐｍ（４ｍＡ） 
許　容　電　流 ２０ｍＡ 
始 動 ト ル ク 約１２.７×１０－３Ｎ・ｍ 
内　部　抵　抗 ３６０Ω±１０％ ａｔ ２０℃ 
絶　縁　抵　抗 １０ＭΩ以上 ａｔ ２０℃ 
耐　　電　　圧 ＡＣ１６００Ｖ、６０Ｈｚ  １分間 
付属リード線 ビニルキャブタイヤケーブル 
 １.２５ｍｍ２　２ｍ 
極　　　　　数 ４ 
軸方向のスラスト ＭＡＸ０.３ｍｍ 
塗　　装　　色 ７.５ＢＧ４／１.５ 

●フランジ形高速用　TYPE  ＴＦＨ 

適合フレキ：（Ａ）または（Ｂ） 質量　２.１ｋｇ 

適合フレキ：（Ａ）または（Ｂ） 質量　１.３ｋｇ 

ビニルキャブタイヤケーブル 

φ２６ 
３４ 

２６ 

φ ６
２
 

φ １
０
 

φ ７
２
 

６５
 

１
 

７５ ３６ 
１１１ 

６ ２２ ６ ２ 

＋
０
 

－
０
.０
１５
 

５４
 ±
０
.５
 

５４ ±０.５ 

６５ 
φ ５
０
 h７
 

６５
 

４－φ５.５取付孔 

ビニルキャブタイヤケーブル 

φ １
０
 

１０
 

＋
０
 

－
０
.０
１５
 

４０
 ＋
０
 

－
０
.５
 

９０ ±０.５ 

７２ 

５０ 
３０ 

１０８ ±２ 
２２ ３３ 

２６ 

１０
５
 

１３１ 

１
 

４－φ７取付孔 
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φ ８
 

φ ２
０
 

φ １
０
 

２５ ４２ 

２２ Ｍ６ 

※５３ 

※１２０±２ 

＋
０
.０５
 

－
０
 

φ １
４
 ＋
１
 

－
０
.１
 

注）※印寸法は標準形とし、ご指定寸法のものも製作します。 

発電機 発電機 
Ｍ－２Ａ 

回転計 回転計 

感度調整用抵抗器 

Ｔ.Ｇ Ｔ.Ｇ ＋
 

－
 

ＬＩ
Ｅ
Ｎ
 

Ｍ
Ｅ
ＴＥ
Ｒ
 

直列抵抗器内蔵の場合 Ｍ－２Ａ形直列抵抗器付の場合 

附属品外形図 
Ｍ－２Ａ形直列抵抗器 

フレキシブルシャフト外形図（Ａ） フレキシブルカップリング外形図（Ｂ） 

適合発電機：ＴＳＨ，ＴＦＨ 適合発電機：ＴＳＨ，ＴＦＨ 

結線図 

70±0.5

30

60

80

2-φ4.5穴 
4-M3.5ネジ ワンタッチ脱着式端子カバー 

（透明ポリカーボネイト板） 

銘　　板 

44
.8

12
.3

3

METER

LINE
＋
 

２-Ｍ６ネジ ９ 

１８.５ 
４９.２ 
（１２.２） １８.５ 

９ 

φ ３
５
 

φ１０ ＋０.０２２ －０ φ１０ ＋０.０２２ －０ 

フレキシブルカップリング 

ゴムスパイダ 
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計器固有電力 

ＣＴ比 

ＶＴ比 

線間電圧 

５Ａ／５Ａ 

７.５Ａ／５Ａ 

１０Ａ／５Ａ 

１５Ａ／５Ａ 

２０Ａ／５Ａ 

３０Ａ／５Ａ 

４０Ａ／５Ａ 

５０Ａ／５Ａ 

７５Ａ／５Ａ 

１００Ａ／５Ａ 

１５０Ａ／５Ａ 

２００Ａ／５Ａ 

３００Ａ／５Ａ 

４００Ａ／５Ａ 

５００Ａ／５Ａ 

７５０Ａ／５Ａ 

１０００Ａ／５Ａ 

１５００Ａ／５Ａ 

２０００Ａ／５Ａ 

３０００Ａ／５Ａ 

　 

 １ ｋＷ 

 １.２ ｋＷ 

 ２ ｋＷ 

 ２.５ ｋＷ 

 ４ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

  

 １０ ｋＷ 

 １２ ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

　 ７５０ Ｗ 

 １.２ ｋＷ 

 １.５ ｋＷ 

 ２.５ ｋＷ 

 ３ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 ７.５ ｋＷ 

 １２ ｋＷ 

 １５ ｋＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ７５ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

　 １ ｋＷ 

 １.５ ｋＷ 

 ２ ｋＷ 

 ３ ｋＷ 

 ４ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 ８ ＫＷ 

 １０ ｋＷ 

 １５ ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 １.２ ｋＷ 

 ２ ｋＷ 

 ２.５ ｋＷ 

 ４ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

 ８ ｋＷ 

 １０ ｋＷ 

 １２ ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １.５ ｋＷ 

 ２.５ ｋＷ 

 ３ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 １０ ｋＷ 

 １２ ｋＷ 

 １５ ｋＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 ２ ｋＷ 

 ３ ｋＷ 

 ４ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 ８ ＫＷ 

 １２ ｋＷ 

（１６ｋＷ） 

 ２０ ｋＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 （１６０ｋＷ） 

 ２００ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １.２ ＭＷ 

１１０Ｖ 

６２５ 
または 
６６７Ｗ 

７５０ 
または 
８３３Ｗ 

１ｋＷ 

２２０Ｖ 

１.２５ 
または 
１.３３kＷ 

１.５ 
または 
１.６７kＷ 

２ｋＷ 

 ２.５ ｋＷ 

 ４ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

 ８ ｋＷ 

 １０ ｋＷ 

 １５ ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.５ ＭＷ 

 ３ ｋＷ 

 ５ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 １０ ｋＷ 

 １２ ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 （２４ｋＷ） 

 ３０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

（２４０ｋＷ） 

 ３００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.２ ＭＷ 

 ２ ＭＷ 

 ４ ｋＷ 

 ６ ｋＷ 

 ８ ＫＷ 

 １２ ｋＷ 

（１６ｋＷ） 

（２４ｋＷ） 

（３２ｋＷ） 

 ４０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

（１６０ｋＷ） 

（２４０ｋＷ） 

（３２０ｋＷ） 

 ４００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １.２ ＭＷ 

（１.６ＭＷ） 

（２.４ＭＷ） 

４４０Ｖ 

４４０Ｖ／１１０Ｖ 
６２５ 
または 
６６７Ｗ 

６２５ 
または 
６６７Ｗ 

７５０ 
または 
８３３Ｗ 

１ｋＷ 

 ２０ ｋＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

（１６０ｋＷ）  

 ２００ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １.２ ＭＷ 

 （１.６ＭＷ） 

 ２ ＭＷ 

 ３ ＭＷ 

 ４ ＭＷ 

 ６ ＭＷ 

 ８ ＭＷ 

 １２ ＭＷ 

 ２５ ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ７５ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ２５０ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ７５０ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.５ ＭＷ 

 ２ ＭＷ 

 ２.５ ＭＷ 

 ４ ＭＷ 

 ５ ＭＷ 

 ７.５ ＭＷ 

 １０ ＭＷ 

 １５ ＭＷ 

 ３０ ｋＷ 

 ５０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ  

（２４０ｋＷ） 

 ３００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.２ ＭＷ 

 ２ ＭＷ 

（２.４ＭＷ） 

 ３ ＭＷ 

 ５ ＭＷ 

 ６ ＭＷ 

 １０ ＭＷ 

 １２ ＭＷ 

 ２０ ＭＷ 

３３００Ｖ 

３３００Ｖ／１１０Ｖ 

６６７Ｗ ８３３Ｗ 
１ｋＷ 
または 
１.１１ｋＷ 

 ４０ ｋＷ 

 ６０ ｋＷ 

 ８０ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

（２４０ｋＷ） 

 ３００ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ６００ ｋＷ 

 ８００ ｋＷ 

 １.２ ＭＷ 

 １.５ ＭＷ 

（２.４ＭＷ） 

 ３ ＭＷ 

 ４ ＭＷ 

 ６ ＭＷ 

 ８ ＭＷ 

 １２ ＭＷ 

 １５ ＭＷ 

（２４ＭＷ） 

 ５０ ｋＷ 

 ７５ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １５０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 ３００ ｋＷ 

 ４００ ｋＷ 

 ５００ ｋＷ 

 ７５０ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.５ ＭＷ 

 ２ ＭＷ 

 ３ ＭＷ 

 ４ ＭＷ 

 ５ ＭＷ 

 ７.５ ＭＷ 

 １０ ＭＷ 

 １５ ＭＷ 

 ２０ ＭＷ 

 ３０ ＭＷ 

 ６０ ｋＷ 

 １００ ｋＷ 

 １２０ ｋＷ 

 ２００ ｋＷ 

 （２４０ｋＷ） 

 ４００ ｋＷ 

（４８０ｋＷ） 

 ６００ ｋＷ 

 １ ＭＷ 

 １.２ ＭＷ 

 ２ ＭＷ 

（２.４ＭＷ） 

 ４ ＭＷ 

 （４.８ＭＷ） 

 ６ ＭＷ 

 １０ ＭＷ 

 １２ ＭＷ 

 ２０ ＭＷ 

（２４ＭＷ） 

 ４０ ＭＷ 

６６００Ｖ 

６６００Ｖ／１１０Ｖ 

８３３Ｗ 
１ｋＷ 
または 
１.１１ｋＷ 

注）（　）内の数値はＪＩＳ規格の推奨値から外れるものを示しますが、製作は可能です。 

電力計測定範囲上限値選定基準表 

〔１〕三相電力計、 三相４線式電力計および単相３線式電力計の場合は、 上記の電圧別（ＶＴ比別）、 ＣＴ比別に記載の値が測定
範囲上限値となります。（同一ＶＴ、ＣＴ比で３種類定めていますので、適当なものを選んでください。） 
（例）ＶＴ：３３００Ｖ／１１０Ｖ、ＣＴ：１００Ａ／５Ａの三相電力計の場合…上記に記載の４００ｋＷ、５００ｋＷ、６００ｋＷから適当な

ものを選んでください。 

〔２〕単相電力計、 三相無効電力計および三相４線式無効電力計の場合は上表記載値に１／２を、 単相無効電力計の場合は１
／４をそれぞれ乗じた値となります。 
注１）無効電力計の場合は単位ｋＷをｋｖａｒと読みかえてください。 
 目盛はＬＥＡＤ□～０～ＬＡＧ□ｋｖａｒとなります。 

〔３〕ＣＴ比が、上表の範囲を超える場合（たとえばＶＴ：３３００Ｖ／１１０Ｖ、ＣＴ：５０００Ａ／５Ａの三相電力計）はＣＴ：５００Ａ／５Ａ
欄の値（２ＭＷ、２.５ＭＷ、３ＭＷ）を１０倍にした値から選んでください。 
　注）上記の場合、目盛表示は２０ＭＷ、２５ＭＷ、３０ＭＷとなります。（目盛表示は最高３桁までが望ましい） 

〔４〕ＣＴ比が、上表に該当しない場合（たとえばＣＴ：６０Ａ／５Ａ）は、下記の計算式から測定範囲上限値を求め、この中から区切
りのよい値を選んでください。 

〔５〕上限目盛値は１， １.2， １.5， ２， ２.５， ３， ４， ５， ６， ７.５， ８の値、又はその１０の整数乗倍から選択することが望ましい。（JIS
規格） 

注２）三相無効電力計、三相４線式無効電力計で片振れ計器の場合は上表記載値通り、単相無効電力計で片振れ計器の
場合は上表記載値に１／２を乗じた値となります。 

注）上記計算式の計器固有電力値は、上表の値から選択します。ただし計器固有電力値は計器の種類により異なりますの
で、下表の乗数を乗じて算出してください。 

■上表の見方 

この基準表は電力計または無効電力計の測定範囲上限値を決定する際の資料とするもので、三相電力計の標準を示します。 

（例） ＶＴ：３３００Ｖ／１１０Ｖ、ＣＴ：１００Ａ／５Ａの三相無効電力計の場合 
 …ＬＥＡＤ２５０～０～ＬＡＧ２５０ｋｖａｒまたはＬＥＡＤ３００～０～ＬＡＧ３００ｋｖａｒ 
  （５００×１／２） （５００×１／２） （６００×１／２） （６００×１／２） 

測定範囲上限値＝計器固有電力×ＶＴ比×ＣＴ比 

乗　　　　　数 計　器　の　種　類 

三相電力計、三相４線式電力計、単相３線式電力計 

単相電力計、三相無効電力計、三相４線式無効電力計 

単相無効電力計 

１ 

１／２（無効電力計で片振れ計器の場合は１） 

１／４（片振れ計器の場合は１／２） 

例　ＶＴ３３００Ｖ／１１０Ｖ、ＣＴ：６０Ａ／５Ａの三相電力計の場合 
　　　　測定範囲上限値 ＝（６６７Ｗ、８３３Ｗ、１ｋＷまたは１.１１ｋＷ）×３３００／１１０×６０／５ 
 ＝２４０ｋＷ、３００ｋＷ、３６０ｋＷまたは４００ｋＷとなります。 

資 料 
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〔６〕二次電流が１ＡのＣＴをご使用になる場合も、測定範囲上限値は左表（選定基準表）通りです。 

注）ＣＴ比が左表（選定基準表）に該当しない場合（たとえばＣＴ：６０Ａ／１Ａ）は、左記〔４〕の計算式により測定範囲上限
値を算出してください。ただし計器固有電力は計器の種類により異なりますので、下表の乗数を乗じて算出してください。 

乗　　　　　数 計　器　の　種　類 

三相電力計、三相４線式電力計、単相３線式電力計 

単相電力計、三相無効電力計、三相４線式無効電力計 

単相無効電力計 

１／５ 

１／１０（無効電力計で片振れ計器の場合は１／５） 

１／２０（片振れ計器の場合は１／１０） 

例　ＶＴ４４０Ｖ／１１０Ｖ、ＣＴ：６０Ａ／１Ａの単相電力計の場合 

　　　　測定範囲上限値 ＝｛（６２５Ｗ、６６７Ｗ、７５０Ｗ、８３３Ｗまたは１ｋＷ）×１／１０｝×４４０／１１０×６０／１ 
 ＝１５ｋＷ、１６ｋＷ、１８ｋＷ、２０ｋＷまたは２４ｋＷとなり、１５ｋＷか２０ｋＷのいずれかを 
 　選択してください。 

計器の製作限度（電力計、無効電力計） 
電力計、無効電力計の製作範囲は、下記の計算式によって求められる計器固有電力値が表記の範囲にある場合に製作可能です。 

品　　　　　　名 

単相電力計、単相無効電力計 

三相電力計、三相無効電力計 
単相３線式電力計 

三相４線式電力計 
三相４線式無効電力計 

定　　格 

１１０／√３Ｖ ５Ａ 
２２０／√３Ｖ ５Ａ 

１１０Ｖ ５Ａ 
２２０Ｖ ５Ａ 

１１０Ｖ ５Ａ 
２２０Ｖ ５Ａ 

製　作　範　囲 

 ３００ ～ ６２５ Ｗ（ｖａｒ） 
 ６００ ～ １２５０ Ｗ（ｖａｒ） 

 ５００ ～ １２５０ Ｗ（ｖａｒ） 
 １０００ ～ ２５００ Ｗ（ｖａｒ） 

 ５００ ～ １２５０ Ｗ（ｖａｒ） 
 １０００ ～ ２５００ Ｗ（ｖａｒ） 

注）二次電流が１ＡのＣＴをご使用になる場合の計器製作範囲は、上表記載値に１／５を乗じた値となります。 

電力計・力率計誤接続の種類と現象 
電力計・力率計など、測定回路に、ＶＴ、ＣＴを使用する場合の、計器指示不良原因は累計的にみますと、設置使用場所で

の誤接続によるものが多いようです。正しい接続は一種に限られますが、誤接続のケースは何種類にも及びます。とくにおかし易い
誤接続の例と、その場合の現象を下記に示しますので参考にしてください。 
（相順、極性は正しく配線してください相回転はＲ.Ｓ.Ｔの順となるように決めてください。特に不平衡形３相力率計は相回転が
逆になると動作しなくなります。） 

正しい接続 誤接続 

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2

VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相電力計 

U V W

u v w

k

k

K L

K L 1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2

VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相電力計 

U V W

u v w

k

k

K L

K L

1 
2 
3

SOURCE

CT1

CT2

VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

三相電力計 

k

k
K L

K L

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2
VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

k

k

K L

K L

1 
2 
3

SOURCE CT1

CT2
VT1 VT2

LOAD

1S 1L 3S 3L
P1 P2 P3

－ ＋ 

k

k

K L

K L

＋
 

＋
 

＋
 

＋
 

＋
 

電力計（時分割演算形） 
力率計（位相弁別形） 

（１）ＣＴの極性を誤る。 （２）ＣＴを入れ違える。 （３）ＶＴの極性を違える。 

電力計、正常時─測定範囲上限値点指示 

力率計、正常時─力率１指示の場合 
（または正常力率） 

零位指示（振れない） 

ＣＴ１の　　─ＬＥＡＤ側へ振り切れる。 
ＣＴ２の　　─ＬＡＧ側へ振り切れる。 

零位指示 
（－２、３％程度振れる場合あり） 

力率１を指示 
（電路の力率が変化しても） 

零位指示 
（－０.５％程度振れる場合あり） 

ＶＴの　　─ＬＥＡＤ側０.６５点指示 

“ Ł ˝ ˝ ª lk v l
u s ~bs

v ¯ L d k̋ v l j} ‡ ł d ˝ v Œ ˝ “ Ł ˝ ˝ ª l X p • l
ª • Ø @Æ }UOO ¤ PQOO
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１.永久磁石可動コイル形、整流形および、電子デバイス形電力計、無効電力計 
１）標準指針、片振れ計器 

２）標準指針、両振れ計器 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

２０ 

１５ 

２０ 

２５ 

１５ 

２０ 

２５ 

１２ 

１５ 

測定範囲 
上 限 値 

Ｅ ｆ － ８０ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

１－０－１ 
１０－０－１０ 
１００－０－１００ 

１.５－０－１.５ 
１５－０－１５ 
１５０－０－１５０ 

２－０－２ 
２０－０－２０ 
２００－０－２００ 

２.５－０－２.５ 
２５－０－２５ 
２５０－０－２５０ 

３－０－３ 
３０－０－３０ 
３００－０－３００ 

４－０－４ 
４０－０－４０ 
４００－０－４００ 

５－０－５ 
５０－０－５０ 
５００－０－５００ 

６－０－６ 
６０－０－６０ 
６００－０－６００ 

７.５－０－７.５ 
７５－０－７５ 
７５０－０－７５０ 

１ 
１０ 
１００ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

１.５ 
１５ 
１５０ 
 

２ 
２０ 
２００ 

２.５ 
２５ 
２５０ 

３ 
３０ 
３００ 

４ 
４０ 
４００ 

５ 
５０ 
５００ 

６ 
６０ 
６００ 

７.５ 
７５ 
７５０ 

０ ２ ４ ６ ８ １０ 

０ ５ １０ １５ 

０ ５ １０ １５ ２０ 

０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

０ １０ ２０ ３０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

０ ２０ ４０ ６０ 

０ ２０ ４０ ６０ ７５ 

２０ 

３０ 

４０ 

２５ 

３０ 

４０ 

２５ 

３０ 

３７.５ 

Ｅ ｆ － １００ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

０ ２ ４ ６ ８ １０ 

０ ５ １０ １５ 

０ ５ １０ １５ ２０ 

０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

０ １０ ２０ ３０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

０ ２０ ４０ ６０ 

０ ２０ ４０ ６０ ７５ 

５０ 

３０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

５０ 

３０ 

３７.５ 

Ｅ ｆ － １５０Ｎ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

０ ２ ４ ６ ８ １０ 

０ ５ １０ １５ 

０ ５ １０ １５ ２０ 

０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

０ １０ ２０ ３０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

０ ２０ ４０ ６０ 

０ ２０ ４０ ６０ ７５ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

２０ 

１５ 

２０ 

２５ 

１２ 

１６ 

２０ 

２４ 

１５ 

測定範囲 
上 限 値 

Ｅ ｆ － ８０ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

１ 
１０ 
１００ 

１０ ５ ０ ５ １０ 

１５ １０ ０ １５ １０ 

２０ １０ ０ １０ ２０ 

２５ １０ ２０ ０ ２０ １０ ２５ 

３０ ２０ ０ ２０ ３０ 

４０ ２０ ０ ２０ ４０ 

５０ ２０ ４０ ０ ２０ ５０ ４０ 

６０ ４０ ２０ ０ ２０ ６０ ４０ 

７５ ５０ ０ ５０ ７５ 

４０ 

３０ 

４０ 

２５ 

３０ 

４０ 

２０ 

２４ 

３０ 

Ｅ ｆ － １００ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

１０ ５ ０ ５ １０ 

１５０ １００ ０ １５０ １００ 

２０ １０ ０ １０ ２０ 

２５ １０ ２０ ０ ２０ １０ ２５ 

３０ ２０ ０ ２０ ３０ 

４０ ２０ ０ ２０ ４０ 

５０ ２０ ４０ ０ ２０ ５０ ４０ 

６０ ４０ ２０ ０ ２０ ６０ ４０ 

７５ ５０ ０ ５０ ７５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

 ０.５ 
 ５ 
 ５０ 

４０ 

３０ 

４０ 

５０ 

３０ 

４０ 

５０ 

２４ 

３０ 

Ｅ ｆ － １５０Ｎ 

分　　　割　　　図 
区
分
数 

１目の 
読み  

１０ ５ ０ ５ １０ 

１５０ １００ ０ １５０ １００ 

２０ １０ ０ １０ ２０ 

２５ １０ ２０ ０ ２０ １０ ２５ 

３０ ２０ ０ ２０ ３０ 

４０ ２０ ０ ２０ ４０ 

５０ ２０ ４０ ０ ２０ ５０ ４０ 

６０ ４０ ２０ ０ ２０ ６０ ４０ 

７５ ５０ ０ ５０ ７５ 

指示計器標準目盛分割表 
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１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

２０ 

３０ 

４０ 

２５ 

３０ 

４０ 

２５ 

３０ 

３７.５ 

測定範囲 
上 限 値 分　　　割　　　図 

区
分
数 

１目の 
読み  

１ 
１０ 
１００ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.０５ 
 ０.５ 
 ５ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.１ 
 １ 
 １０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

 ０.２ 
 ２ 
 ２０ 

１.５ 
１５ 
１５０ 
 

２ 
２０ 
２００ 

２.５ 
２５ 
２５０ 

３ 
３０ 
３００ 

４ 
４０ 
４００ 

５ 
５０ 
５００ 

６ 
６０ 
６００ 

７.５ 
７５ 
７５０ 
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３）ナイフ指針、片振れ計器 

２.可動鉄片形計器（ＡＥｆ-１００形のみ） 
１）標準指針（延長目盛りなしの分割図） ２）標準指針（３倍延長目盛付の分割図） 

当表は目盛分割の参考用であり、機種よっては、目盛線の太さ、
長さ等が実際と一致しない場合があります。 
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Ｃ １１０２-１～２、３、４、５-９ 
指示電気計器 

Ｃ １１０３　配電盤用 
指示電気計器の寸法 配電盤用（パネル用を含む）指示電気計器 

商用周波数範囲の標準用および一般計器用変成器 

回転速度指示用直流および交流発電機 

Ｃ １７３１（標準用および一般計器用） 
計器用変成器 

１２４３ 
回転計発電器 

精 度 階 級  

固有誤差〔％〕 

目盛の零位が目盛の端にある計器：固有誤差は測定範囲上限値に対する％で表す。 

両振れ計器：固有誤差は、有効測定範囲内の上限と下限の絶対値の和に対する百分率で表す。 

拡大目盛計器及びゼロなし目盛計器など：固有誤差は、有効測定範囲の上限値に対する百分率で表す。 

精 度 階 級  

固有誤差〔％〕 

固有誤差は９０°電気角に対する百分率で表す。 

 ０.２ ０.５ １.０ １.５ ２.５ 

 ±０.２ ±０.５ ±１.０ ±１.５ ±２.５ 

  ３.０  ５.０ 

  ±３.０  ±５.０ 

 ０.２ ０.５ １.０ 

 ±０.２ ±０.５ ±１.０ 

  １.０ 

  ±１.０ 

精 度 階 級  

固有誤差〔％〕 

固有誤差は有効測定範囲の上限値に対する百分率で表す。 

精 度 階 級  

固有誤差〔％〕 

固有誤差は、指定値に対する百分率で表す。 

計器関係の規格の種類 

資 料 

計器の固有誤差 

規　格　名 

ＪＩＳ 
［日本工業規格］ 

ＪＥＭ 

［日本電機工業会］ 標準規格 

名　　　　称 適　　　　　　　用 備　　　考 

弊社標準品はこの規格を 
満足しています。 

弊社標準品はこの規格を 
満足しています。 

弊社標準品はこの規格に 
準拠しています。 

弊社標準品はこの規格に 
準拠しています。 

位 相 計  

力 率 計  

無 効 率 計  

指 針 形  

周 波 数 形  

振 動 片 形  

周 波 数 形  

電 圧 計  

電 流 計  

電 力 計  

無 効 電 力 計  

受 信 指 示 計  
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■計器取扱い上の注意 
Ｅｆシリーズの計器は新しい材料を使用していますので取扱いについては次の点にご注意ください。 

●首記計器のカバーおよびベースはプラ
スチックでできているため熱に弱いので、
高温（６０°以上）になる場所は避けてく
ださい。 

●カバー透明部には帯電防止剤が塗ってありま
すから、布や皮で強くこすらないでください。 

 

●カバーの帯電防止剤がとれてしまったり、防
止効果が悪くなった場合は、市販の帯電防止
剤を塗ってください。 
帯電防止剤がとれたり、防止効果が低下すると、
カバーをかるくこするだけで吸引現象が現われ、
指針がそれにつられて動き正常な指示をしな
くなります。 

●手軽に塗れる帯電防止剤として下記のものが
あります。 

○リバーソンNo.30塗布式 
　（東京薬品化工製） 

○アンチスタ＃80ｓスプレー式 
　（タナカ化学研究所製） 

●計器端子に直接ハンダごてをあてないで
ください。 

●ケースは薬品（シンナー、ベンジン、ア
ルコールなど）に侵される恐れがありま
すのでご注意ください。 

ベ
ン
ヂ
ン 

シ
ン
ナ
ー 

ア
ル
コ
ー
ル 



安全上のご注意 

●本製品の取扱いは、製品を正しくご使用いただくため、十分
な知識と技能を有する人が行ってください。 

●結線は接続図を十分に確認のうえ、誤接続のないように接続
してください。 
ネジは確実に締めてください。ネジの緩みは、発熱、焼損の
原因になります。 
接続後、端子カバーを装着してください。 

●定格を超えた仕様で使用しないでください。故障、事故の原
因になります。 

●充電部には触れないでください。保守、点検時には必ず回路
を断路してください。 

2008.6.1000

ISO 9001 登録  NO JSAQ 1492

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目7番32号　名古屋ＳＩビル6F 
TEL 052（219）7780　FAX 052（219）7781

東京営業所  〒223-0058 横浜市港北区新吉田東8丁目47番27号 

本 社  〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄3丁目10番17号 
営 業 部  TEL 06（6329）2441　FAX 06（6328）4112

TEL 045（542）8201～3　FAX 045（541）3989

ホームページ http://www.toyokeiki.co.jp/

■ご質問電話案内　技術的なお問い合せは下記で承ります。 

関東 04-5542-3452 
関西 06-6328-1700

～ 環境問題への取り組み ～ 
当社では、製品への有害物質使用の廃止に積極的に取り組んで
います。 
RoHS指令で規制されている有害６物質の全廃を目標に、主要
な製品での対応を完了しています。 
個々の製品の対応状況については、お問合せ下さい。 
なお、RoHS指令適合製品には、“Ro”マークのラベルを貼って
区別しております。 

D○ 
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