
小形デジタルパネルメータ 
（直流入力用） 

ＴＤＭ－４７ＴＡ－□１□□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（３６Ｈ×７２Ｗ×１１８.５Ｄ） 
ゼロサプレス表示方式を標準としています。 
結線は裏面端子台を使用し、３㎜の圧着端子が使えます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 

ＴＤＭ-４７ＴＡ- ２ １ ８ ０ 

電源 測定量 入力 オプション 

●形名の後に形番を記入して下さい。 
●表示単位を指定して下さい。 

項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

５ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

０～ １００ ｍＶ 

０～ １ Ｖ 

０～ ５ Ｖ 

０～ １０ Ｖ 

１～ ５ Ｖ 

０～ １ ｍＡ 

０～ １０ ｍＡ 

４～ ２０ ｍＡ 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
オプション 

その他 

な　し 

ホールド付 

ダブルレンジ 

注意事項、その他 

１. 小数点表示は前面のスイッチで設定できます。 

２. 単位表示は前面フィルタ上に印刷、又は彫刻で行います。 

３. スパン調整、ゼロ調整は前面のスイッチで行うことができます。 

４. ダブルレンジ仕様の時は、第一表示、第二表示を指定して下さい。
（第一表示は、上部端子オープンの時の表示です。）　※入力信
号は同一とします。 

５. 入力が－２０％～１２０％の範囲で、入力に対応して表示します。
過入力での表示は次のとおりです。 
・－２０％以下の過小入力では、－２０％の値で点滅します。 
・１２０％以上の過大入力では、１２０％の値で点滅します。 

表示 ０～８００.０℃ 

最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

温度係数 

ノイズ除去比 

サンプリング速度 

極性表示 

過入力表示 

調整範囲 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

最高相対湿度 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

表示素子 

フィルタ材質 

外箱材質 

４桁（９９９９） 

直流電圧 

　 

 １００ ｍＶ 
 １ Ｖ 
 ５ Ｖ 
 １０ Ｖ 
１～ ５ Ｖ 
 １ ｍＡ 
 １０ ｍＡ 
４～ ２０ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 ２００ Ω 
 ２０ Ω 
 １０ Ω 

０～？？？ Ｖ（２００ ｍＶ≦？？？≦３００ Ｖ） 
　±０.０３％  of  rdg  ± １ｄｉｇｉｔ 
０～？？？ Ｖ（６０ ｍＶ≦？？？＜２００ ｍＶ） 
　１～５ Ｖ，  ０～？？？ ｍＡ，  ４～２０ ｍＡ 
±０.０３％  of  rdg  ±０.０５％  of  FS  ±１digit

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

約２.５回／秒（約４００ｍｅｓｃ）固定 

マイナス時のみ“－”を表示（赤色ＬＥＤによる） 

左記 

表示スパンの約±２０％ 

０～５０℃ 

－１０～６０℃ 

８５％　ＲＨ　（結露しないこと） 

標準：赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 
指定：緑色ＬＥＤ 

ＡＣ １.５ＶＡ 
ＤＣ ２Ｗ 

アクリル樹脂 

ポリカーボネイト樹脂 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
　各相互間　２０ＭΩ以上 

※表示（スケーリング）は指定して下さい。 

ＴＤＭ－47ＴＡ（４桁） 

＋　　－ 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）　（－） 
～　　～ 
ＳＯＵＲＣＥ 

ホールド又はダブルレンジ切換 



小形デジタルパネルメータ 
（直流入力用） 

ＴＤＭ－３７ＴＡ－□１□□ 

特長 

形名 

仕様 

外形はＤＩＮ規格を採用（３６Ｈ×７２Ｗ×１１８.５Ｄ） 
ゼロサプレス表示方式を標準としています。 
結線は裏面端子台を使用し、３㎜の圧着端子が使えます。 

Ａ Ｂ Ｃ 

結線図 

注文時指定事項 
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（例） 形　名 

ＴＤＭ-３７ＴＡ- ２ １ ８ ０ 

電源 測定量 入力 オプション 

●形名の後に形番を記入して下さい。 
●表示と単位を指定して下さい。 

項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

５ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

ＡＣ １００／１１０ Ｖ 

ＡＣ ２００／２２０ Ｖ 

ＤＣ １００／１１０ Ｖ 

定　　　格 項　目 形番 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

０ 

１ 

２ 

０～ １００ ｍＶ 

０～ １ Ｖ 

０～ ５ Ｖ 

０～ １０ Ｖ 

１～ ５ Ｖ 

０～ １ ｍＡ 

０～ １０ ｍＡ 

４～ ２０ ｍＡ 

定　　　格 

Ａ： 
電　　源 

Ｂ： 
入　　力 

Ｃ： 
オプション 

その他 

な　し 

ホールド付 

ダブルレンジ 

注意事項、その他 

１. 小数点表示は前面のスイッチで設定できます。 

２. 単位表示は前面フィルタ上に印刷、又は彫刻で行います。 

３. スパン調整、ゼロ調整は前面のスイッチで行うことができます。 

４. ダブルレンジ仕様の時は、第一表示、第二表示を指定して下さい。
（第一表示は、上部端子オープンの時の表示です。）　※入力信
号は同一とします。 

５. 入力が－２０％～１２０％の範囲で、入力に対応して表示します。
過入力での表示は次のとおりです。 
・－２０％以下の過小入力では、－２０％の値で点滅します。 
・１２０％以上の過大入力では、１２０％の値で点滅します。 

表示 ０～５００ｍ３／ｈ 

最大表示 

測定量 

入力値 インピーダンス 

入力と 

入力インピーダンス 

確度 

温度係数 

ノイズ除去比 

サンプリング速度 

極性表示 

過入力表示 

調整範囲 

使用温度範囲 

保存温度範囲 

最高相対湿度 

消費電力 
（赤色ＬＥＤ時） 

耐電圧 

絶縁抵抗 

表示素子 

フィルタ材質 

外箱材質 

３　１／２桁（１９９９） 

直流電圧 

　 

 １００ ｍＶ 
 １ Ｖ 
 ５ Ｖ 
 １０ Ｖ 
１～ ５ Ｖ 
 １ ｍＡ 
 １０ ｍＡ 
４～ ２０ ｍＡ 

 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 １ ＭΩ 
 ２００ Ω 
 ２０ Ω 
 １０ Ω 

０～？？？ Ｖ（２００ ｍＶ≦？？？≦３００ Ｖ） 
　±０.１％  of  rdg  ± １ｄｉｇｉｔ 
０～？？？ Ｖ（６０ ｍＶ≦？？？＜２００ ｍＶ） 
　１～５ Ｖ，  ０～？？？ ｍＡ，  ４～２０ ｍＡ 
±０.１％  of  rdg  ±０.１％  of  FS  ±１digit

±１００ｐｐｍ／℃　以下 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上（５０／６０Ｈｚ） 

約２.５回／秒（約４００ｍｅｓｃ）固定 

マイナス時のみ“－”を表示 

左記 

表示スパンの約±２０％ 

０～５０℃ 

－１０～６０℃ 

８５％　ＲＨ　（結露しないこと） 

標準：赤色ＬＥＤ　文字高１４.２㎜ 
指定：緑色ＬＥＤ 

ＡＣ １.５ＶＡ 
ＤＣ ２Ｗ 

アクリル樹脂 

ポリカーボネイト樹脂 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
各相互間　ＡＣ ２０００ Ｖ　１分間 

電気回路－外箱 
入力－補助電源－Ｇ端子 
各相互間　２０ＭΩ以上 

※表示（スケーリング）は指定して下さい。 

ＴＤＭ－37ＴＡ（３ １／２桁） 

＋　　－ 
ＩＮＰＵＴ 

（＋）　（－） 
～　　～ 
ＳＯＵＲＣＥ 

ホールド又はダブルレンジ切換 



小型表示デジタルパネルメータ 
（ＤＣ5Ｖ電源、非絶縁） 
 

ＴＤＳ－４４８Ａ－□□ 

特長 

形名 

外形は小型ＤＩＮ規格を採用（２４Ｈ×４８Ｗ×７３Ｄ）。 
高輝度赤色ＬＥＤ表示、文字高さ１０.２㎜。 
スナップイン・パネルマウント。 
２重積分方式、電源ＤＣ５Ｖ（非絶縁）。 

Ａ Ｂ 

１ 

１ 

２ 

３ 

４ 

ＤＣ ５ Ｖ ±５％ 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

項　　目 形　番 定　　　　　格 

Ａ：電　　源 

Ｂ：入　　力 

結線図 

仕様 

注文時指定事項 

注意事項、その他 
１. 外部制御 
ホールド─ＣＯＭ端子とＨＯＬＤ端子短絡、または０Ｖレベル。 

２. 小数点 
コネクタのＤ.Ｐ─ＣＯＭ間で任意に設定。 

形　名 

ＴＤＳ-４４８Ａ-

電源 

１ 

測定量 単位 

４ Ｖ 
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（例） 

ＴＤＳ－４４８Ａ－１４Ｖ 
 補助電源 ＤＣ ５Ｖ 
 入　　力 ０.０～１９９.９Ｖ 
 表　　示 ０.０～１９９.９ 
 単　　位 Ｖ 
 

INPUT 
（入力） 

POWER 
（電源） 

 １９９.９ ｍＶ 

 １.９９９ Ｖ 

 １９.９９ Ｖ 

 １９９.９ Ｖ 

 １００ ＭΩ以上 

 １００ ＭΩ以上 

 １０ ＭΩ 

 １０ ＭΩ 

最大表示 

測定量 直流電圧 

入力値 インピーダンス 

入力と 
入力インピーダンス 

絶縁抵抗 

表示素子 

消費電力 

質　　量 

耐電圧 

確　　度 
±（０.１％ ｏｆ ｒｄｇ ＋ １ｄｉｇｉｔ）電圧計 
但し、ＴＤＳ-４４８Ａ-１１のみ表示の安定度ＭＡＸ.２ｄｉｇｉｔ 

温度係数 

ノイズ除去比 

±１００ｐｐｍ／℃ 

ＮＭＲ４０ｄＢ（５０／６０Ｈｚ） 
サンプリング速度 

極性表示 

約２.５回／秒 

マイナス入力時に“－”を表示 

使用温湿度範囲 ０～５０℃（３５～８５％ＲＨ　結露しない事） 

過入力表示 
最上位桁が１又は－１の点滅になる 
小数点を点灯した場合小数点も点滅する 

入力端子（Ｌｏ）ケース間　ＡＣ １５００Ｖ 

上記端子間において　１００ＭΩ以上／ＤＣ ５００Ｖ 

赤色ＬＥＤ　文字高１０.２㎜（ＯＰ：緑色ＬＥＤ） 

６０ｍＡ 

約３０ｇ 

３ １／２桁（１９９９） 

１ 

HI LO COMＮC DP3 0V ＋5VDP2

D.P（小数点） 

DP1

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

HOLD

入力ＬＯと電源０Ｖを外部で接続して初めて動作します。 

注）ＮＣは空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。 
注）配線の際には、端子に絶縁チューブをかぶせるなどの処置を行って下さい。 

ＴＤＳ－448Ａ（３ １／２桁） 



小型表示デジタルパネルメータ 
（アイソレーション電源） 
 

ＴＤＳ－４４８ＳＡ－□□ 

特長 

形名 

Ａ Ｂ 

１ 

２ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

ＤＣ ５ Ｖ 

ＤＣ ２４ Ｖ 

±１９９.９ ｍＶ（フルスケール） 

±１.９９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９.９９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ Ｖ（フルスケール） 

±１９９.９ μＡ（フルスケール） 

±１.９９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９.９９ ｍＡ（フルスケール） 

±１９９.９ ｍＡ（フルスケール） 

※スケーリング 

項　　目 形　番 定　　　　　格 

Ａ：電　　源 

Ｂ：入　　力 

結線図 

仕様 

注文時指定事項 

注意事項、その他 
１. 外部制御 
スケーリング機能─本体前面の微調整器にて行う 
外部ホールド─ＣＯＭ端子とＳＴＡＲＴ／ＨＯＬＤ端子短絡、または

０Ｖレベル。 

外部スタート─０Ｖから１ｍＳ以上の＋５Ｖの正パルス、または接
点信号（開放）。 

ブランキング─ＢＬＡＮＫ端子とＣＯＭ端子短絡、または０Ｖレベル。 

形　名 

ＴＤＳ-４４８ＳＡ-

電源 

２ 

入力 単位 

９ Ａ 
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（例） 

ＴＤＳ－４４８ＳＡ－２９Ａ 
 補助電源 ＤＣ２４Ｖ 
 入　　力 ＤＣ４～２０ｍＡ 
 表　　示 ０.０～５０.０ 
 単　　位 Ａ 

２. 小数点 
フロントパネル内　Ｄ.Ｐ切換スイッチにより任意に設定 

注）ＩＮＰＵＴ（ＬＯ）端子─ＣＯＭ端子間は内部で接続されています。 
注）□は空き端子ですが、中継端子として使用しないで下さい。 

外形は小型ＤＩＮ規格を採用（２４Ｈ×４８Ｗ×７３Ｄ）。 
高輝度赤色ＬＥＤ表示、文字高さ８㎜。 
スナップイン・パネルマウント。 
オフセット可変幅±１０００ｄｉｇｉｔ。 
フルスケール可変幅１００～１９９９ｄｉｇｉｔ。 
スパン範囲　２０００カウント。 
電源電圧ＤＣ ５Ｖ、２４Ｖ（アイソレーション）。 

 １９９.９ ｍＶ 
 １.９９９ Ｖ 
 １９.９９ Ｖ 
 １９９.９ Ｖ 
 １９９.９ μＡ 
 １.９９９ ｍＡ 
 １９.９９ ｍＡ 
 １９９.９ ｍＡ 
 １～５Ｖ 
 ４～２０ｍＡ 

 １００ ＭΩ 
 １００ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １０ ＭΩ 
 １ ｋΩ 
 １００ Ω 
 １０ Ω 
 １ Ω 
 １ ＭΩ 
 ５１ Ω 
 

最大表示 

測定量 直流電圧、　直流電流 

入力値 インピーダンス 

入力と 
入力インピーダンス 

絶縁抵抗 

表示素子 

消費電力 

質　　量 

耐電圧 

確　　度 

±（０.１％ ｏｆ ｒｄｇ ＋２ｄｉｇｉｔ）電圧計 

±（０.２％ ｏｆ ｒｄｇ ＋２ｄｉｇｉｔ）電流計 

±（０.１％ ｏｆ ｒｄｇ ＋２ｄｉｇｉｔ）スケーリング 

温度係数 

ノイズ除去比 

±１００ｐｐｍ／℃ 

ＮＭＲ４０ｄＢ以上 
サンプリング速度 

極性表示 

約２.５回／秒 

マイナス入力時に“－”を表示 

使用温湿度範囲 ０～５０℃、３５～８５％ＲＨ（非結露） 

過入力表示 １９９９の点滅になる 

入力端子（Ｌｏ）－ケース間 

　　　　　　　　ＡＣ １５００Ｖ　１分間 

入力端子（Ｌｏ）－電源端子（０Ｖ）間 

　　　　　　　　ＤＣ ５００Ｖ　１分間 

上記端子間において　１００ＭΩ以上／ＤＣ ５００Ｖ 

赤色ＬＥＤ　文字高８㎜（ＯＰ：緑色ＬＥＤ） 

約０.４５Ｗ（５Ｖ電源）、　約０.４８Ｗ（２４Ｖ電源） 

約４６ｇ 

３ １／２桁（１９９９） 

INPUT DC POWER

１ 

HI LO COM － ＋ 

BLANK

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

START 

HOLD

※フリースケーリングは、ＤＣ１～５Ｖ、ＤＣ４～２０ｍＡのみ適用されます。 

ＴＤＳ－448ＳＡ（３ １／２桁） 


	小形デジタルパネルメータ（直流入力用）　ＴＤＭ－47ＴＡ
	小形デジタルパネルメータ（直流入力用）　ＴＤＭ－37ＴＡ
	小型表示デジタルパネルメータ（ＤＣ5Ｖ電源、非絶縁）　ＴＤＳ－448Ａ
	小型表示デジタルパネルメータ（アイソレーション電源）　ＴＤＳ－448ＳＡ



