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新製品M20シυーズ二方電磁弁は、最も利用範囲

の広い普及型として開発されたものです。

本弁の第一の特長lま、なんと申しぎしても流量特性

が抜群によいというととです。とかく普及裂は流量が

犠牲になりますが、本弁は口径が絞られて忽いので、

大きな流盟が得られます。更にボデーは真自信鍛造製で

すから鍛造製に見られる材料上の欠陥はありぎせん。

流体は水、灯油、潤滑油等の低庄から中圧の領域ぎ

で使用できます。弁の構造はピス トン式とし、機密性

の高いパックレス。タイプを採用し、多横な流体の種類、

庄力、温度等に対応できるように芯っております。

ソレノイドは一般型と防爆形があります。特に防爆

形にI~工場防爆形をはじめ、炭鉱防燥、水紫防爆およ

特

小型でも大容量の流置が得5れる

ぴ粉じん防爆形とおり、防燦電磁弁の金子産業といわ

れる棟に、保護構造別に多種類用意されております。

勿論、これはAC、DC用と完備しておりますので、一

般形と合わせぎすと、あらゆる場所に使用することが

でき京す。

特に、防爆形のターミナル，ボックス(端子箱) I~ 、

コンジットが約340度の範囲内で回転するので、町線管

接続や配線作業が、きわめて容易に行えます。さらに

ケーシングは内、外面ともに硬質アルマイト処理がな

され、優れた耐食性を発問しております。同時にとれ

は風雨に十分耐える構造ですから、屋外でも安心して

股置できます。

長

2 気密性の良好芯パックレス・タイプ

3 手動ボタン付なので無電圧時にも作動確認や点検に便利

4.一般形でもモールド コイルを用い、高い防水性を保持している

5.取付姿勢は自由

6. 消費電力が少ない

7 構造がシンプル芯のでメンテナンスが簡単です

一 般形 一般形端子箱付 防膿形d2G4



標準仕様

-接続口径 15(¥1)、 20(V4)、25(1)

・本体材料 :C3771 (民織鍛造)

・作動方式 。パイロット式常時閉形。(常時開形も製作可能)

・ソレノイド構造 一般形、防爆形 (d，G.、d，呂仏、 SDP)

・流体温度 -20-+60'(;

・周回温度 -20-+60'(;

〈注〉流体が凍結し芯いこと

-M2011磁弁作動圧力範阻

空気‘ガス

0.05-0.9MPa 

水、油

0.05-1.6MPa 

0.05-0.6MPa 

()主>i由性流体は粘土50X10-'m'/S以下

.電気仕栂

AC閉源

V/HZ 起動聞流(A) 励磁暗流(A)

1∞/50 0.27 0.16 

1∞/印 0.25 0.13 

110/印 0.25 0.15 

2∞/切 0.14 。ω
2∞/60 0.13 0.07 

220/60 0，13 0，08 

安定 格 ・連続定格

*1午e電圧範囲 :+10%、ー15%

-個別仕様

呼ぴ配号 呼ぴ後 }量脱 才υフィス

M20口・15 15 l1 13 

M200-2O 20 % 20 

M20口・25 25 25 

..量
D~ぴ配号

M20口・15.A01122PPGG 

A12PG M20口・20・012PG

M20ロ・25-DA11P2PPGE 

M201口・15・EA定E11P2PPUU 

M初口叩佳12EH
AE1?PU 

M20ロ-25・DC12PU

〈注〉端子箱付は0.23kgをプラスして下さい。

Dcm淵

V A 

24 0.3釦

1∞ 0.072 

110 0.080 

125 0.080 

Cv悩 有効断面積

4，5 85 

8，6 165 

12，6 225 

kg 

1.9 

2.4 

3.2 

2，3 

2.8 

3.5 

呼ぴ記号の説明

M20C-15-A12PG-2S-TF 
百ー す ③ 否 ーす

①機能

C 常時閉(通電閃)形

D 常時開(適用閉)形

②鍍続口径

15 : 1/2 
20: 3/4 
25 : 1 

③ソレノイド形式

A12PG-2 :常時閉(ii!.i旬開)形周
Dl2PG-2 : /1 

AE12PU-2 /1 

DE12PU-2 : /1 

A 12PG-01 常時開(ii!.i開閉)形周

D12PG-01 /1 

AE12PU-01: /1 

DE12PU -01 : /1 

④蟻続形式

S:ねじこみ

F フランジ

⑤一般形1冊子箱
怒し:無印

一般形交流ソレノイド

一般形直流ソレノイ ド

防燦形交流ソレノイド

防爆形直流ソレノイド

一般形交流ソレノイド

一般形直流ソレノイド

防爆形交流ソレノイド

防煉形直流ソレノイド

T F : T F -60屋外周綿子箱(オプション)

百司τ「常時閉 II機能 101 常時開

JYR川廿閑
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図

寸法図

EE崎路市重錨111

流れ
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約93

スナップピン

問
問

側、

※ 1 ，手動操作

スナップピンを扱いてから、手動it1'タンを引

いてください。すると弁の位箇|立通電状態と

同じに芯Dます。

M20C-15-A(D) 12PG-2S-TF 
L I e I e 1 I e， I 
85 日

※2， 0冊子箱の向き

附子箱はキャッブスクリューをゆるめると向

がかえられまま~ (340・の範囲で回転出来る)

所定の向をにしたらキャ ッフスクυューは必

すしめつけておいてください。

※{土4曲。寸法及び形状l革、予告なく変更する耳慣があります。



流量図表

M20シリーズ -流量表 (水、空気)

[ 水流量rnI~同)、~対)、 25(1)
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停電時 通電時

ソレノイド

メーンパルプ内情l

主主主

ボデー

。

作動説明

-停篭目奇

弁入口の流体庄力1eJ;、庄力導入路を通り、メーンパ

ルプの内側~とパイロット部へ入ります。パイロット弁

はパイロットスプIjングにより、パイロットシートに

押しつけられ、メーンパルプ内側の圧力が、弁出口へ

流出するのを止めております。スプリングの力と流体

庄力によって、メーンパルプは閉じられ、流体は流れ

を止めております。

-通電時

コイルへ通電すると、パイロット弁は引よげられて、

流体はパイロットシー トより圧力排出路を通り、弁出

口へ流出しぎす。するとメーンパルプ内側の圧力が、

弁入口圧力よりも低く左より、その廷圧によってメ ン

バルブは上昇い流体は弁入口より出口へ向って流出

します。

取扱上の注意

ト配管は十分にフラッシンクを行ってください。

2. ~磁弁の一次側にはストレーナーを設箇するなど

して、録物の侵入を防止してください。

3.電源の襖類、電庄を確認して電磁弁を般協してく

ださい。

4 低j呂場所での使用l品、特に流体が凍結しないよう

芯処箇をお願いします。

5 焔l発性雰囲気での使用l車、それに適合した防爆檎

造の電磁弁をご選定ください。

B 本弁lまjてイロット作動のため、愚低差圧がO.05MP白

以上を常に確保できるようにしてください。 2)次

側庄力が寓くなる条件では作動不良が起きます。

7.流体jB度が60'Cを超え、 200'Cまでの範囲内では、

当社のM30シリーズ二万電磁弁をご使用ください。



防爆形の説明

ソレノイドの保護構造

-一般形 I 防水構造であり、さらにモールドコイルを使用しておりますのでコイルに水の入るおそれはありません。

・防煉形 I 防熔梢造には下記の種類がありますので、周囲の雰囲気に合ったものを衰の中かうお選び下さい。

使用場所 工 場 防 爆 炭鉱防畑

防爆記号 d 2G 4 d 3 a G 4 S 0 P 13 (l!<検)

ソレノイド製醤 AE12PU A E22 P E12PU-T 

対抑危険場所又は、主竜王ガ アセント アンモニア 左袋の他に 150t以ょを翻え200t以下 メタンを主とする可燃性ガ
ス蒸気の例 一般化炭紫プロパン 水性ガス水無 の可熱性粉じん ス爆発性炭じん

ベンゼン メタノール (一般に水無防爆と呼んで マグネシウム、カーボンブ
メタン ヱヲノール いる) ラッヲ、小費、砂棚、ゴム、
エチレン ガソυン 硫jq

エチルエーテル

防爆4荷造の種矧 耐 圧 防 燭 耐圧防爆 粉 じ ん 防 畑 耐圧防煉

固



11ほス有印る

目
主要製届種目

-昭磁弁(一般型1 防煩形。マニュアルセνト式)

.液画百十(シートルゲージ。皮射形。透視形I 指針式I マグネットフロー ト式I 発受信器)

・プυザーパルプ(タンク貯欄用安全弁。火焔防止器付)

.安全弁。 レIJーフ弁威圧弁(液 φ 宮町体I 真空)

・自動用f倒ユニy ト(告種自勘弁組合せ制御)

.自動操作補器

・JISパルプコック (BC，FC， SC， SUS製)
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