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1特点 

2VA效果 

3值得信赖的“COSMIX ”�

耐 磨 损

耐 药 性

耐 腐 蚀

易 维 修

 综 合 效 果 ： 

安  全  性 ： 

１. 提高性价比。 
２. 减少维修保养次数。 
３. 延长阀门的使用寿命。 
４. 能简单更换零部件。 
５. 陶瓷部件外部用不锈钢保护。 

1．适用于泥浆性流体，化学药品，食品工业，污水处理设备等。 
　  从1975年开发精细陶瓷阀门至今，本产品在日本，美国，欧洲等国都有销售业绩。
 
2．阀座的允许泄漏量极小，是定额Cv值的1/10000（万分之一）。 
　 （符合ANSI B16.104 CLASS IV）　          　(仅限于球阀) 

卓   越
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呈 色  

气 孔 率 
弯 曲 强 度

洛 氏 强 度
弹 性 系 数  

％ 
MPa 
HRA 
GPa

氧化铝（99％） 

(Al2O3)
氮化硅
(Si3N4)

炭化硅
(SiC)

炭化硅

（SC－221） 
超硬合金 

（WC-TaC）   钛氮化硅 温  度 
99.5% 
氧化铝 

（A-479SS） 

Boiling 
20℃ 
20℃ 
Boiling 
Boiling 
Boiling 
60℃ 
60℃ 
60℃ 
Boiling 
20℃ 

化  学   药   品 

20 wt％　HCI 

35 wt％　HCI 

60 wt％　HNO3 

60 wt％　HNO3 

95 wt％　H2SO4 

60 wt％　H3PO4 

46 wt％　HF 

王 水  

40/10HF/HNO3 

30 wt％　NaOH 

10 wt％　NaClO

条 件  质 量 减 少 量 （㎎/㎝2・day） 

物理特性 

  耐药性比较 

 
材  料 

项  目 

                                        （上述数据，仅供参考）

外 观 比 重  

4精细陶瓷的材料特性参数 
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精细陶瓷阀使用注意事项

1．上部气缸有极强的出力功能。在安装气缸驱动后，请勿将手放入阀门内，以免被夹伤。
 

危 险 ！ 

注 意 ！ 
２．在使用过程中，请轻拿轻放，避免阀门受到撞击。为了防止陶瓷部件的损伤，请避免坠落，
   敲打，撞击等现象。

 
 
３．为了避免陶瓷部件受到热冲击的损伤，当流体温度与陶瓷温度相差50℃以上时，根据温度
   情况请至少分2阶段流入流体。避免陶瓷部件受到50℃以上的急剧温度变化的冲击。在低温
   冷却环境下，同样需要注意。（特别是开启和关闭时。） 
　　（例：流体温度为90℃，陶瓷温度为15℃的情况，在开启条件允许的情况下，第一阶段流
         入与陶瓷温度15℃温度差在50℃以内的流体、流体温度需要低于65℃。

  保持5分钟后，第二阶段将流体温度慢慢加温至所定的90℃。

  此外，可以预先用加热器将陶瓷温度加温至60℃后，再流入90℃流体。 
　                                            
 
４．为了防止陶瓷部件受到流体冻结引起的损伤。流体在低温环境下有冻结或固化可能时，需
   要进行例如保温，使用加温器等措施。 

 
 
５．在安装配管时，需要充分注意避免单侧扭紧的现象。安装螺丝需平均排放后，慢慢旋紧，
   避免撞击。如果在阀门前后装有短管的情况，请按次序先将短管与阀门连接安装后，再将
   配管与短管连接，避免配管应力集中在阀门上。此外，阀门需要和安装配管的中心部对齐，
   避免发生偏差缝隙。
 
 
６．标准品的垫圈等密封材料选用氟碳橡胶的O圈。不能用于会造成O圈腐蚀或膨润的流体
  （氨，氟，酸，丙酮等）。 
　 可以指定O圈材质来对应腐蚀氟碳橡胶O圈的流体。
   富士金提供选型服务，选型时需要填写包括流体、浓度、流体温度等在内的订货明细单。 
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！ 
７．在安装时注意驱动部需要垂直向上安装。
 
 
８．根据垫片材质不同，配管安装的螺丝扭矩各有区别。富士金提供相关参考数值。
    有需要时，敬请垂询。 

 
９．从配管上卸下阀门后，需要马上冲洗内部去除流体。避免泥浆流体凝固。

（此款阀门可以简单分解，维护。）
 

 
１０．在室内、室外环境均可使用。在冬季会积雪或冰冻的环境下，建议安装在有屋顶保护的
     地方。
 
 
１１．在使用精细陶瓷迷你控制阀时，开度指示器标尺下侧设有红线，全闭时指示器需指在红线
    处。实际开启后流体从开度指示器的0位置开始流入。 
　    从0位置开始到红线的2mm为空余开度设计，用于避免阀门驱动轴开始关闭到阀芯的三角孔完全关
     闭时出现泄漏现象。 

　    驱动轴的运动与位置调节信号压力的关系如下： 

　   ●空空位置调节器，在信号压力超过20KPa后驱动轴开始运动，但是不流入流体。

　 　●信号压力到达约35kPa后，驱动轴运动至2mm后开始流入流体。
 
 
１２．本产品如有发生使用条件，用途变更等情况时，请及时与富士金取得联系，以便及时
    对阀门进行调整，避免发生故障。
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耐药性，耐磨损，即可对流体进行ON-OFF操作，也可进行流量调节的
 精细陶瓷球阀。 

特    点

使用范围 

型号表示 
方    法 

以下为型号表示的方法。 
请参阅型号表示内容。

FINE CERAMICS BALL VALVE 
精 细 陶 瓷 球 阀

１. 耐药性 　       液体接触部分为精细陶瓷（但是垫片部使用C-PTFE和氟碳橡胶O圈，驱动轴使用Hastelloy 
                    C-22。精细陶瓷不容易被酸，碱侵蚀，物理特性，化学特性安定，耐药性强。 
２. 耐磨损　        精细陶瓷是及钻石后最坚硬的物质。能使用在泥浆流体上，具有极高的耐磨性。 
３. 流量控制　      球芯的孔状有ON-OFF用的圆孔，流量控制用的三角孔，三角孔的流量特性为EQ%，具有良好
                    的流量控制性能。  
４. 丰富的定额Cv值 用于流量控制的三角孔，每个阀门直径有3-5中定额Cv值。能根据需要选择最合适的Cv值。
５. 密封性　         内部球芯和驱动轴由精密陶瓷制作而成。允许泄漏量及其微小是定额Cv值的1/10000。

    （符合ANSI B16.104 CLASS IV） 
６. 易维护 　       构造简单，零部件数量少，维护简单。。 
７. 外形小巧　      自动阀以空气气缸为标准，双作用模式，弹簧回复，都采用横向式气缸，外形小巧。 
８. 接续规格　      适用于JIS10K、ANSI 150、DIN PN10、16。订货时，请指定规格。 
９. 驱动轴材质　    Hastelloy C-22为标准，也可选用耐腐蚀合金MA Plasthard S等材质，MA Plasthard S为非
                    JIS规格材料，是镍合金（MITSUBISHI MATERIALS制）与Hasstelloy C-22有同等的耐腐蚀性，

       斯太莱钢（No.6）以上的硬度材料。
 

最高使用温度　     200℃ 
最高使用压力　     0.98MPa（ 根据阀门口径，最高使用压差在0.98-0.49MPa不等。详情请参阅第5页的标准Cv
                  值表）我们可以设计，制作以上温度和压力范围外的高温，高压阀门，敬请垂询。
 
 
 

CBV3D-PSJI-E34-     
精细陶瓷球阀
 

驱动形式 
 （无）：手动阀，阀门本体 

　　　　　 
　　　　　双作用模式用气缸
　　　　　（无位置调节器） 

 　　　D：正驱动（Air to Close） 

 　　　R：逆驱动（Air to Open） 

 
位置调节器 

 （无）：不带位置调节器 

 　 　P：空空位置调节器 
 　　 E：电空位置调节器 

气缸种类 

（无）: 无气缸（手动阀，阀门本体） 

     S: 弹簧回复式气缸（无位置定位器，带速度控制器） 

     D: 双作用模式气缸（无位置定位器，带速度控制器） 

     M: 电动气缸 

接续法兰规格 

  J：JIS10K 

  A：ANSI 150 

  D：DIN PN10

口径

D: 15A 

E: 20A 

F: 25A 

H: 40A 

I: 50A 

J: 65A  

K: 80A 

M:100A 

O;150A  

流量特性 

E: EQ% 

O: ON-OFF 

L: 线性 

附属品，材质等参数（例） 

KA： O圈材质：Kalrez 

MS： 驱动轴材质：MA Plasthard S 

AS： 减压阀 

其他  特殊参数 

Cv值 

　定额Cv值的数值 

（例：34-Cv值34） 
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精细陶瓷球阀手动阀 

CBV3-D～Ｋ 

12 
17 
23 
36 
44 
56 
72

40 
48 
56 
76 
94 
104 
124

95 
100 
125 
140 
155 
175 
199

71 
79.5 
85 
111 
120 
140 
164.5

72 
76 
154 
169 
174 
189 
206

176 
176 
176 
182 
182 
182 
182

70 
75 
90 
105 
120 
140 
150

4 
4 
4 
4 
4 
4 
8

M12 
M12 
M16 
M16 
M16 
M16 
M16

60.5 
69.9 
79.3 
98.6 
120.7 
140 
152.4

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8

65 
75 
85 
110 
125 
145 
160

4 
4 
4 
4 
4 
4 
8

M12 
M12 
M12 
M16 
M16 
M16 
M16

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

8 
14 
24 
55 
90 
130 
195 
340 
750

12 
19 
29.5 
42 
60 
98 
137 
255 
540 
 

0.98   
0.98   
0.98   
0.98   
0.784 
0.784 
0.686 
0.686 
0.49  

A B D L H I
JIS 10K

C K

ANSI 150

C K N

DIN PN10

C K N
型  号 

口 径 

A呼称 B呼称 

口  径 
标准Cv值 

A呼称 B呼称 

15 
20 
25 
40 
50 
65 
80

1／2 
3／4 
1 

11／2 
2 

21／2 
3

CBV3-D 
CBV3-E 
CBV3-F 
CBV3-H 
CBV3-I 
CBV3-J 
CBV3-K

15 
20 
25 
40 
50 
65 
80 
100 
150

1／2 
3／4 
1 
11／2 
2 
21／2 
3 
4 
6

4 
9 
17 
35 
50 
80 
120 
200 
500

2.5 
5 
11 
25 
34 
54 
80 
130 
350

1.5 
2.5 
7 
15 
25 
35 
58 
85 
250

 
 
3 
10 
15 
25 
40 
57

 圆孔 
(ON-OFF)

  允许气缸最大输出 (N/m)

                             三角孔（ 流体特性：EQ%）
最高使用压力（Mpa） 

标准Cv值表（允许气缸输出力，最高使用压差） 

 

 

六 角 螺 母  
六 角 螺 母  
六 角 螺 母  
弹 簧

弹 簧  
固定环 
固定器 
手 柄

开 度 显 示 器  
固定环  

SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304WPB 

SUS304 
AC2A 
AC2A 
SUS304 
SUS304

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2

部 品 名  材 質  個数 

部件表

弹 簧  
六 角 螺 丝  
六 角 螺 丝  
六 角 带 孔 螺 丝  

O 圈  
O 圈  
O 圈  
接 头  
阀 盖

底 座 垫 片  

SUS304  
SUS304  
SUS304  
SUS304  
氟碳橡胶  

〃 
〃 

SUS304  
SCS13 
PTFE

2 
2 
4 

4～12 
2 
1 
1 
1 
1 
2

部 品 名  材 質  個数 

尺寸表 

N

部 品 名  材 質  個数 

※ 
※ 
※ 

※ 

※接触液体处材料 

压 盒 法 兰  
压 盒 垫 片  
垫 片 盒  
阀 轴

球 芯 固 定  
阀 盒  
球 芯

球 芯 固 定  

阀 体  

  

C - P T F E  

C - P T F E  

HastelloyC-22 
  

SCS13 

精细陶瓷 

精细陶瓷 

精细陶瓷 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

※ 
※ 
※ 

※ 
※ 

SCSI3 
或SUS304 
 

SCSI3 
或SUS304 
 

 
 

流向 

I

φ
A

φ
B

φ
D

（
H
）
 

ネジ深サ W
P.C
.D 
C

L K×N
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精细陶瓷球阀自动阀

CBV3-DD～DO

A LDB G H I

12 

17 

23 

36 

44 

56 

72 

89 

134 

12 

17 

23 

36 

44 

56 

72 

89 

134

40 

48 

56 

76 

94 

104 

124 

148 

212 

40 

48 

56 

76 

94 

104 

124 

148 

212

95 

100 

125 

140 

155 

175 

199 

229 

310 

95 

100 

125 

140 

155 

175 

199 

229 

310

71 

79.5 

85 

111 

120 

140 

164.5 

193.5 

250 

71 

79.5 

85 

111 

120 

140 

164.5 

193.5 

250

70 

85 

85 

85 

101 

101 

135 

135 

189 

85 

101 

101 

135 

135 

159 

159 

189 

245

190 

193 

225 

240 

263 

284 

335 

355 

479 

190 

209 

241 

290 

297 

342 

359 

419 

535

86 

133 

133 

133 

161 

161 

184 

184 

272 

133 

182 

182 

218 

218 

302 

302 

353 

475

70 

75 

90 

105 

120 

140 

150 

175 

240 

70 

75 

90 

105 

120 

140 

150 

175 

240

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20

60.5 

69.9 

79.3 

98.6 

120.7 

140.0 

152.4 

190.5 

241.3 

60.5 

69.9 

79.3 

98.6 

120.7 

140.0 

152.4 

190.5 

241.3

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8

65 

75 

85 

110 

125 

145 

160 

180 

240 

65 

75 

85 

110 

125 

145 

160 

180 

240

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8

M12 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M12 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4

CBV3-DD 

CBV3-DE 

CBV3-DF 

CBV3-DH 

CBV3-DI 

CBV3-DJ 

CBV3-DK 

CBV3-DM 

CBV3-DO 

CBV3-SD 

CBV3-SE 

CBV3-SF 

CBV3-SH 

CBV3-SI 

CBV3-SJ 

CBV3-SK 

CBV3-SM 

CBV3-SO

JIS 10K

C
型  号

ANSI 150 DIN PN10

C C KK K NNN

（双作用模式） 
CBV3-ＳD～SO
（弹簧回复式） 

尺寸表 

  

 

15 

20 

25 

40 

50 

65 

80 

100 

150

1／2 
3／4 
1 

11／2 
2 

21／2 

3 

4 
6
1／2  
3／4 

1 

11／2 

2 

21／2 

3 

4 

6

15 

20 

25 

40 

50 

65 

80 

100 

150

流向 

I

Rc1/4

φ
A

K×N

L

φ
B
φ
D

（
H
）
 

G

P.C
.D 
 C

（操作压力输入口） 

 
双
作
用
模
式
 
 

 

弹
簧
回
复
式

 

口   径   

A呼称 B呼称 
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精细陶瓷球阀流量调节用 

CBV3-PDD～O

空空（P/P）位置调节器 

电空（E/P）位置调节器 

CBV3-PSD～O

尺寸表 

 
空空（P/P）位置调节器    CBV3-PDＤ～0,PSD～0

 
电空（E/P) 位置调节器    CBV3-EDD～0,ESD～0

CBV3-EDD～O

CBV3-ESD～O

空空（P/P）位置调节器
・双作用模式 

・弹簧回复式 

电空（E/P）位置调节器 
・双作用模式 

・弹簧回复式 

A LDB H I

12 

17 

23 

36 

44 

56 

72 

89 

134 

12 

17 

23 

36 

44 

56 

72 

89 

134

40 

48 

56 

76 

94 

104 

124 

148 

212 

40 

48 

56 

76 

94 

104 

124 

148 

212

71 

79.5 

85 

111 

120 

140 

164.5 

193.5 

250

71 

79.5 

85 

111 

120 

140 

164.5 

193.5 

250

95 

100 

125 

140 

155 

175 

199 

229 

310 

95 

100 

125 

140 

155 

175 

199 

229 

310

358 

361 

393 

408 

431 

452 

503 

523 

660 

358 

377 

409 

458 

465 

510 

527 

600 

716

86 

133 

133 

133 

161 

161 

185 

185 

270 

133 

182 

182 

216 

216 

302 

302 

352 

475

70 

75 

90 

105 

120 

140 

150 

175 

240 

70 

75 

90 

105 

120 

140 

150 

175 

240

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8

60.5 

69.9 

79.3 

98.6 

120.7 

140.0 

152.4 

190.5 

241.3 

60.5 

69.9 

79.3 

98.6 

120.7 

140.0 

152.4 

190.5 

241.3

65 

75 

85 

110 

125 

145 

160 

180 

240 

65 

75 

85 

110 

125 

145 

160 

180 

240

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

M12 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20 

M12 

M12 

M12 

M16 

M16 

M16 

M16 

M16 

M20

JIS 10K ANSI 150 DIN PN10

C C CK K KN N N
型  号　 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4
 

 

15 

20 

25 

40 

50 

65 

80 

100 

150

1／2 
3／4 

1 

11／2 

2 

21／2 

3 

4 

6
1／2 
3／4 

1 

11／2 

2 

21／2 

3 

4 

6

15 

20 

25 

40 

50 

65 

80 

100 

150

CBV3-PDD 
CBV3-EDD 
CBV3-PDE 
CBV3-EDE 
CBV3-PDF 
CBV3-EDF 
CBV3-PDH 
CBV3-EDH 
CBV3-PDI  
CBV3-EDI 
CBV3-PDJ 
CBV3-EDJ 
CBV3-PDK 
CBV3-EDK 
CBV3-PDM 
CBV3-EDM 
CBV3-PDO 
CBV3-EDO 
CBV3-PSD 
CBV3-ESD 
CBV3-PSE  
CBV3-ESE 
CBV3-PSF  
CBV3-ESF 
CBV3-PSH 
CBV3-ESH 
CBV3-PSI  
CBV3-ESI 
CBV3-PSJ  
CBV3-ESJ 
CBV3-PSK 
CBV3-ESK 
CBV3-PSM 
CBV3-ESM 
CBV3-PSO 
CBV3-ESO

 
 
双
作
用
模
式
 
 
 
 
 

 

弹
簧
回
复
式 

口   径 

A呼称 B呼称 

流向 

87 （65） 

87 （145） 67

（
H
）
 

SIGNAL
2－G1/2

SUPPLY
Rc  1/4

I

流向

φ
A

L

φ
B

φ
D

（
H
）
 

K×NP.C
.D 
 C

K×NP.C
.D 
 C

67

SIGNAL

SUPPLY

Rc  1/4

Rc  1/4

φ
A

L

φ
B
φ
D
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精细陶瓷球阀的流量特性 (尺寸：15A～65A)

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

10

旋
转
角
度 

Cv値 

15A(1／2B)

1.5 2.5 4

2 3 4

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

10

旋
转
角
度 

Cv値 

20A(3／4B)
2.5 5 9

3 4 5 6 7 8 9 102

70° 

10

旋
转
角
度 

Cv値 

30° 

40° 

50° 

60° 

80° 

90° 

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617

25A(1B)
　3 　7 11 17

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

Cv値 

40A(11／2B)

20° 

10 15 25 35

100 20 30

定额Cv值 

定额Cv值 

定额Cv值 

定额Cv值 

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

Cv値 

65A(21／2B) 25 35 54 80

20° 

15° 

100 20 30 40 50 60 70 80

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

Cv値 

定额Cv值   定额Cv值  
50A(2B) 15 25 34 50

100 20 30 40 50

20° 

圆孔 （流量特性：ON-OFF） 

球芯形状・球孔尺寸 

三角孔 （流量特性：EQ％） 
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精细陶瓷球阀的流量特性 (尺寸：80A～150A)

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

Cv値 

80A(3B) 40 58 80 120

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

20° 

10° 

定额Cv值 

定额Cv值 

定额Cv值 90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

Cv値 

100A(4B) 57 85 130 200

1000 200

20° 

10° ～ ～ 

90° 

80° 

70° 

60° 

50° 

40° 

30° 

旋
转
角
度 

20° 

10° 

5° 
～ ～ 

1000 200 300 400 500
Cv値 

150A(6B)
250 350 500

08 

E1.5 

E2.5 

E4

 

4 

6 

8

 

4 

8 

14

12 

 

14 

 

17 

 

18 

 

 

30

 

38

090 

E15 

E25 

E34 

E50

 

10 

16 

20 

34

 

 

44

 

 

80

A
特性 
Cv値 B C

口径 

A呼称 B呼称 

口径 尺寸（mm） 

A
特性 
Cv値 B C

尺寸（mm） 

A
特性 
Cv値 B C

尺寸（mm）   

A呼称 B呼称 

口径

A呼称 B呼称 

15

20

1／2
50 2

3／4

11／2

21／2

0340 

E57 

E85 

E130 

E200

 

20 

28 

42 

68

86 

 

88

 

 

134100 4

0750 

E250 

E350 

E500

 

60 

80 

110

 

 
132

 

 
200150 6

0130 

E25 

E35 

E54 

E80

56 

 
 

54

 

 

68

 

 
92

 

14 

20 

30 

44

65

014 

E2.5 

E5 

E9

 

5 

8 

13 

18

23 

 

24
 

 

 

 
4825 1 0195 

E40 

E58 

E80 

E120

 

 

110

 

17 

24 

32 

50

80 3

024 

E3 

E7 

E11 

E17

 

8 

13 

20 

28

 

 

36 

 

 

 
6640

055 

E10 

E15 

E25 

E35

球芯・球孔尺寸表 
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气缸 

特  点 

●外观小巧 
　双作用模式，弹簧回复式均采用横向式气缸 
●NAMUR 规格对应产品 
●维护简单 
●可在自动阀上安装手动手柄 

构造及其 
材    质 
 
 
 

1．空气驱动气缸
  　双作用模式，弹簧回复式，外观小巧,采用横向式气缸。 
  　标准颜色为黄色。 
  　

2．电动气缸
  　可制作电动气缸，具体内容请参阅参数表。 
　  敬请垂询。 

25* 

26* 

27* 

28* 

29* 

30* 

34 

35* 

36 

37 

38 

40 

41 

42 

43*

O リ ン グ  

O リ ン グ  

ワ ッ シ ャ ー  

O リ ン グ  

O リ ン グ  

O リ ン グ  

ワ ッ シ ャ ー（ E S 用 ） 

ス プ リ ン グ ク リ ッ プ  

エンドキャップボルト（ED/ES用） 

リミットストップボルト（ES用） 

ナ ッ ト  

リミットストップボルト（ED用） 

ナ ッ ト  

ナ ッ ト カ バ ー  

O リ ン グ 

NBR 

NBR 

CRMZX100 

NBR 

NBR 

NBR 

スチール 

炭素鋼（バネ鋼） 

SUS304 

SUS304 

SUS304 

SUS304 

SUS304 

ポリエチレン 

NBR

2 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2

片番 部　　品　　名 材　　質 個数 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10* 

11* 

12* 

20* 

21* 

22* 

23*

本 体  

ピ ス ト ン  

ド ラ イ ブ シ ャ フ ト  

エ ンド キャップ（ E D 用 ） 

エ ンド キャップ（ E S 用 ） 

ス プリング（インナー）  

ス プ リ ン グ （ ミ ド ル ）  

ス プリング（アフター）  

ス プ リ ン グ  

ガ イ ド バ ン ド  

ガ イ ド バ ン ド  

ベ ア リ ン グ ブ ッ シ ュ  

ベ ア リ ン グ ブ ッ シ ュ  

O リ ン グ  

ワ ッ シ ャ ー（ E S 用 ） 

ワ ッ シ ャ ー（ E D 用 ） 

アルミ合金 

アルミ合金 

アルミ合金 

アルミ合金 

アルミ合金 

炭素鋼（バネ鋼） 

炭素鋼（バネ鋼） 

炭素鋼（バネ鋼） 

スチール 

Nylatron 

C-PTFE 

Nylatron 

Delrin 

NBR 

ナイロン 

ナイロン 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2

片番 部　　品　　名 材　　質 個数 

*推奨予備品（リペアーキットに含む） 

42 38 22 3605 07 06 09 34 37

37 34 09 06 07 08 05 36 22 38 42

30

36

35

21

26

30

36

42 41 23 40 30 04 25 11 26 02 10 43

08

01

27

20

03

12

28

02 11 25 04 40

30 23 41 42
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+-

入力信号がシグナルカプセル　　 に印加されると支点バネ 　 
を中心にスプリングホルダー　　 がA矢印方向に動きます。
この動きによってフラッパー　 はノズル　 から引き離され、
ノズル背圧室　 の圧力が低下し、圧力室　 とのバランスがく
ずれてリレースプール　 がポートA　　  を押し開くと同時に
ポートB　 　 もリレースプール　 の先端より離れます。この
動きによりOUT1の出力は下部シリンダー室　 　 へ、上部シ
リンダー室　　  は排気口へつながりステム　 が上昇します。
この動きをフィードバックレバー　　　、カム      、アジャスト
メント　　　に伝達してフィードバックスプリング　 を引き
伸ばし、スプリングの張力とシグナルカプセル　　 の出力とが
平衡するまで動きます。したがって入力信号に比例したステム
　 の変化が得られます。 
 

空空（P/P）位置调节器（XP101） 

标准：20～100kPa　选项：40～200kPa
（范围调整可分解至1/2） 

      线性：10～100㎜　         旋转  ： 60 、゚90  ゚

标准： Rc1/4（压力表Rc1/8）　选项 ： NPT1/4（压力表NPT1/8） 

140～700ｋPa

标准：0～0.2MPa 
0～0.4MPa 
0～1.0MPa

    选项  ：psi 
bar

防尘 防露　IP65（IEC529-1989） 
标准：线性，EQ%特性通用   选项 ：非线性特性 

标准用（S）：－20～83℃ 
低温用（L）：－50～60℃ 
高温用（H）：　0～100℃ 

约1.8kg 约1.9kg 

       本体 ：铝铸造 

        （耐酸铝处理） 
      外壳 ： PBT树脂 

       （含玻璃纤维 ） 

±2.0％　F.S
±1.0％　F.S
±0.5％　F.S
±0.5％　F.S

±0.3％/0.01MPa
0.2 
4.0
1%  G

单动 复动    参数 

供给空气压力  

冲     程  

空 气 接 续 口  

构 造  

咬 合

重 量  

输 入 压 力

※1
压 力 表  

（输入压力，输出压力） 

周 围 温 度  

材 质  

单   动 复    动 性    能 

带      形   （　％） 

滞      后   （％） 
反  复  性   （％） 
感 度  （％） 
供给空气压力变化（ ％ / K P a )

姿 势 误 差  
10° 
90° 
（％） 

耐 振 性  

空 气 消 耗 量  

最大空气处理流量 

（L/min） 

（L/min） 

5/140kPa 
当输出压力50％ 

10/400kPa 
当输入压力70％ 

370/400kPa160/140kPa

参数 

※1 psi、kPa、bar表示敬请垂询。 

※上述仅供查考，各驱动装置性能各不相同。 

复动 
3

15a

5 4
12

13
11

1P

15b 13
18a

18b 19
21 20 22

24 27

19

1P
7

6P

作用原理 
　　シグナルカプセル 
      ダイヤフラム 
   支点バネ 
   ノズル 
   フラッパー 
　　スプリングホルダー 
　 フィードバックスプリング 
　スタビライザースプリング 
　排気口 
　ダイヤフラム 
　圧力室 
　ノズル背圧室       
　リレースプール 
　パイロットリレー 
　　ポートA 
      ポートB 
   固定絞り 
      シリンダー 
      上部シリンダー室 
      下部シリンダー室 
   ステム 
   フィードバックスプリングA 
   フィードバックスプリングB 
   カム 
   ベアリング 
   レンジアジャストメント 
   レンジアジャスター 
   ローラー軸 
   ゼロアジャストメント 
   ゼロ調 
   シートアジャスター 

1P

2P

3

4

5

6P

7

8
 9
10

11

12

13

14

15a

15b

16

18C

18a

18b

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

※単動の場合はパイロット 
  リレーの行動が異なります。 
  XE100をご参照下さい。 

18b

23 19

27282526

24
1614

13

12

11

10

29

2120
22

18a

18C

15a

15b 1P

2P

6P

4

3

5

7

9
8

A

OUT2

OUT1

供給圧力 入力信号 

シグナル 
カプセル 

ノズル 
フラッパ 

パイロット 
リレー 

シリンダー 

フィードバック 
レバー 

カム 

スタビライザー 
スプリング 

フィードバック 
スプリング 

レンジ&ゼロ 
アジャストメント 

入力信号 

INPUT

供給圧力 

固定絞り ） （ 
ステム動作 
OUTPUT

作動原理のブロック線図 

正作動(DA) 逆作動(RA)OUT1

OUT2 OUT1

OUT2

ポジパワー ポジパワー 

取付面 取付面 上 上 

下 下 

正作動と逆作動の変更 
カムの表、裏の選択及びOUT1,OUT2の配管接続を逆にすれば 
作動の変更ができます。 

当出口侧为开放大气压时（小孔口径  φ5） 
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 标准：4～20mADC/250Ω　 选择：10～50mADC/100Ω 
（范围可分解至1/2） 

140～700kPa
          线性：10～100㎜    旋转：60°、90° 
标准：Rc1/4（压力表 Rc1/8）  选项：NPT1/4（压力表 NPT1/8） 
G1/2（当空气接续口为NPT时，为NPT1/2，但Exd  BT6为G1/2） 

电线管方式・耐压垫片方式 

标准：线性・EQ%特性通用　       选项：非线性特性 

标准：0～0.2MPa      　　　　      选项：psi 
         0～0.4MPa 　　　     　　　　　　   bar 
         0～1.0MPa                                 

标准：配端子箱，防尘，防露　IP65（IEC529-1989） 
耐压防爆构造：Ex d　BT6X

标准用（S）：－20～83℃ 
低温用（L）：－50～60℃ 
高温用（H）：   0～100℃ 

约2.2kg 约2.3kg 
本体：铝铸造　　　         外壳：PBT树脂 

    （耐酸铝处理）　　             （含玻璃纤维） 

参  数 

供给空气压力 
冲      程  
空 气 接 续 口  

※1
压 力 表

重 量

材 质  

周 围 温 度  

±2.0％　F.S
±1.0％　F.S
±0.5％　F.S
±0.5％　F.S

±0.3％/0.01MPa
0.2 
4.0

1%/1G

单   动 复   动 性    能 

5/140kPa 
当输入压力为50％ 

10/400kPa 
当输出压力为75％ 

370/400kPa 
 

160/140kPa

入力電流がトルクモーター　　　に印加されると、アーマチュ

ア　　　が支点バネ　 を中心にA矢印方向に動きます。この動

きによって、フラッパー　 はノズル　 から引き離され、ノズ

ル背圧室　 の圧力が低下し、圧力室　 とのバランスがくずれ

て、リレースプール 　がポート　 を押し開きOUT1の出力は

ダイヤフラムモーターに導入され、ステム　 が下降します。 

この動きをフィードバックレバー     カム　　、アジャス

トメント      に伝達しフィードバックスプリング　 を引き

伸ばし、スプリングの張力とトルクモーター　　　の吸引力と

が平衡するまで動きます。したがって入力電流に比例したス

テム　 の変化が得られます。 

作用原理 

参数 

电空(E/P)位置调节器（XE151） 

※1 psi、kpa、bar表示は別途ご相談下さい。 

 

单动 

输入电流/抵抗 

单   动 复   动 

配 线 方 法  

电气配线接续口 

（输出压力） 

构 造  

咬 合

带       形  （　％） 

滞       后  （％） 

反   复  性  （％） 

感 度  （％） 

供给空气压力变化（%） 

姿 势 误 差  
10° 

90° 
（％） 

耐 振 性  

空 气 消 费 量  

最大空气处理流量 

（L/min） 

（L/min） 

1E
2E 3

5 4

13 15
19

12 11

24 27 7
1E

19

+-

正作動(DA) 逆作動(RA)

ポジパワー ポジパワー 

取付面 
取付面 上 

下 
下 

上 

トルク 
モーター 

ノズル 
フラッパ 

パイロット 
リレー 

ダイヤフラム 
モーター 

フィードバック 
レバー 

カム 

スタビライザー 
スプリング 

フィードバック 
スプリング 

レンジ&ゼロ 
アジャストメント 

入力信号 

INPUT

供給圧力 

固定絞り ） （ 
ステム動作 
OUTPUT

作動原理のブロック線図 

正作動と逆作動の変更 
カムの表、裏の選択により変更することが出来ます。 

　　トルクモーター 
      アーマチュア 
   支点バネ 
   ノズル 
   フラッパー 
　　カウンターブロック
　 フィードバックスプリング 
　スタビライザースプリング 
　排気口 
　ダイヤフラム 
　圧力室 
　ノズル背圧室 
　リレースプール 
　パイロットリレー 
　ポート       
   固定絞り 
   A/Mセレクター 
      ダイヤフラムモーター 
   ステム 
   フィードバックレバーA 
   フィードバックレバーB 
   カム 
   ベアリング 
   レンジアジャストメント 
   レンジアジャスター 
   ローラー軸 
   ゼロアジャストメント 
   ゼロ調 
   

1E

2E

3

4

5

6E

7

8
 

9

10

11

12

13

14

16

18D

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

※複動の場合はパイロット 
　リレーの行動が異なります。 
　XP100をご参照下さい。 

15

17

18D

272825

24

26

161514

13

12

11

10

17

22 21

1923

6E

2E

1E

5
4

3
9

8

7

20OUT1

供給圧力 
入力電流 

A

21 20 22

出口处为开放大气压（小孔口径  φ5） 

ー12ー
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－20～83℃ 

0.2MPa、0.4MPa、0.8MPa 

0.2MPa、0.4MPa、1.0MPa 

Rc1/4、NPT1/4  

（Rc1/8）、（NPT1/8） 

    化纤无纺布筒　 

 

100NL/min时 1.5kPa 

300NL/min时 4.5kPa 

600NL/min时 9.0kPa 

0.5NL/min    140kPa 

0.6NL/min    240kPa 

0.7NL/min    400kPa 

 0.9MPa 

约260g 

本体 ：铝铸造 

  阀盖 ： 铝铸造 

（ 耐酸处理 ） 

标  准 

周 围 温 度  

范  围  

输 出 压 力 表  

接续口  
本 体  
（压力表） 

过 滤 器  
滤   网 

种 类 

抵抗值 

（概算） 

渗色量  // 设定压力 
（最大） 

最大供给压力  

类型 
参数内容 

参数 

设计小巧 
重量只是同类减压阀的1/3～1/5以下。 

无需托架 

与以往的产品不同，无需托架进行固定。 

可直接使用转换接头固定在位置调节器上。

 
接续口选择自由 
进气口2处，出气口3处。 
含水气源也可使用。 
进气压力变动小，排气能力大 
设定时安定性极佳，可作为操作减压阀使用，
适用于自动阀手动却。 
改良性过滤器滤网 

采用对流体抵抗极小的化纤无纺布。 

与以往的青铜和不锈钢烧结相比，抵抗在1/7以下
实现了小巧设计。 

可安装嵌板 

阀盖上设有嵌板安装孔。 

 

特点

其他附属品

重          量 

材          质 

所有阀门均安装富士金铭牌后出厂。

口 径  
A B C D 厚度 

Ａ呼称 

15A～50A 
65A～150A

B呼称 
1／2B～2B 
21／2B～6B

55 
70

45 
60

4 
5

4 
5

0.5 
0.5

铭牌材质：SUS 304

铭牌图 

过滤精度5μm

ー13ー
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耐腐蚀，耐磨损可用于特殊流体，先端的流体控制 
“采用精细陶瓷制作的膜片式驱动” 

特    点 

使用范围 

型号表示 
方    法 

以下为型号表示的方法。 
请参阅型号表示内容。 

CPD -PD -1.5 - KA

１. 耐腐蚀性　液体接触部完全为精细陶瓷   （密封部位使用氟碳橡胶O圈，PTFE及C-PTFE   ）
抗酸，抗碱，有安定的物理性，化学性。  

　　　　　　（根据流体的种类，浓度，温度的不同，有各别不能适用的情况    ） 
２. 耐磨损性　液体接触部使用仅次于钻石硬度的精细陶瓷，对泥浆流体能发挥极强的耐磨损性能。
３. 流体控制性　阀芯孔呈三角孔，流量特性为EQ%，有优越的流量控制性能。 
４. 丰富的定额CV值　每个阀门口径都有3～6种定额Cv值，可根据需要选择最合适的Cv值。 
５.密封性　    阀体的内侧及轴周边进行密封，允许泄漏量为定额Cv值的      1/1,000，泄漏及其微小
            （符合ANSI  B16.  104  CLASS  IV） 
６. 易维护    　构造简单，容易维护。 
７. 接续规格　适用于JIS10K、20K、ANSI 150、300、DIN PN10、16。
 

最高使用压力　1.96MPa 
最高使用温度　125℃ 
　　　　　　　我们可以根据客户需求，定制上述压力范围和温度范围以上的产品，敬请垂询。

FINE CERAMICS MINI CONTROL VALVE 
精细陶瓷迷你控制阀 

精细陶瓷阀 

 

驱动形式 

 （无）：逆驱动（Air to Open） 

 　　 D：正驱动（Air to Close） 

位置调节器 

 （无）：空空位置调节器

 　  Ｅ：电空位置调节器 

口径 

  D：15A 

  E：20A 

  F：25A 

  H：40A

附属品，材质等参数(例) 

SD：陶瓷材质  AL203  99.9％ 

KA：O圈材质：Kalrez 

AS：减压阀（标准） 

其他 特殊参数 

Cv値 

　定额Cv值 

ー14ー
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精细陶瓷 迷你控制阀  膜片式气缸

正驱动 

64 

76 

102 

114

35 

40 

45 

55

504 

513 

527 

727

238 

249 

263 

345

70 

75 

90 

105

M12 

M12 

M16 

M16

4 

4 

4 

4

60.5 

69.9 

79.3 

98.6

4 

4 

4 

4 

66.6 

82.6 

88.9 

114.3

4 

4 

4 

4

65 

75 

85 

110

4 

4 

4 

4

M12 

M12 

M12 

M16

4 

4 

4 

4 

64 

76 

102 

114 

35 

40 

45 

55 

507 

516 

530 

727 

243 

252 

266 

345 

70 

75 

90 

105 

M12 

M12 

M16 

M16 

4 

4 

4 

4 

60.5 

69.9 

79.3 

98.6 

66.6 

82.6 

88.9 

114.3 

4 

4 

4 

4 

65 

75 

85 

110 

4 

4 

4 

4 

 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4

UNC1／2 

UNC5／8 

UNC5／8 

UNC3／4

M12 

M12 

M12 

M16

CPD-DD 

CPD-DE 

CPD-DF 

CPD-DH

CP-D 

CP-E 

CP-F 

CP-H

A

AL

L

H

H B

B

JIS10K.20K

JIS10K.20K

ANSI 150

ANSI 150

ANSI 300

ANSI 300

DIN　PN10,16

DIN　PN10,16

C

C K

K N

N

C C C

C C C

K K K

K K K

N N N

N N N

型    号

型    号 

口径 

A呼称 B呼称 

15

20

25

40

1／2
3／4
1

1 1／2

1／2
3／4
1

1 1／2

口径 

A呼称 B呼称 

15

20

25

40

正驱动-尺寸表 

逆驱动-尺寸表 

(Air To Close)
CPD-D～H

逆驱动
(Air To Open)
CP-D～H

※接续法兰规格：JIS10K、20K；ANSI150、300；DIN   PN10、16 

※三角孔阀芯具有流量控制功能，具有EQ%的流量特性 

A
（
H
）
 

流向

L

Φ220

（
B
）
 

16

Ｋ×Ｎ 
P.C
.D C

  ４－Ｍ８×１.２５ 
  螺丝孔深度 １０ 

A
（
H
）
 

流向

L

Φ220

（
B
）
 

16

Ｋ×Ｎ 
P.C
.D C

 螺丝孔深度 １０ 
  ４－Ｍ８×１.２５ 

空空（P/P）位置调节器

ー15ー
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精细陶瓷迷你控制阀 

电空（E/P）位置调节器 

1／2
 

3／4
 

1

15 

20 

25

64 
76 
102

390 

399 

413

35 

40 

45

238 

246.5 

261

70 
75 
90

4 
4 
4

60.5 
69.9 
79.3

4 
4 
4

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

4 
4 
4

66.6 
82.6 
88.9

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

4 
4 
4

65 
75 
85

M12 
M12 
M12

L H A B
CC CK KK NN N C K N

JIS10K、20K ANSI　150 DIN10K、16KANSI　300
型    号  

CPD-ED 
CPD-EE 
CPD-EF

64 
76 
102

400 

409 

423

35 

40 

45

243 

251.5 

266

70 
75 
90

4 
4 
4

M12 
M12 
M16

60.5 
69.9 
79.3

4 
4 
4

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

4 
4 
4

66.6 
82.6 
88.9

UNC1／2 

UNC1／2 

UNC1／2

4 
4 
4

65 
75 
85

M12 
M12 
M12

L H A B
CC CK KK NN N C K N

JIS10K、20K ANSI　150 DIN10K、16KANSI　300
型    号  

CP-ED 
CP-EE 
CP-EF

 

M12 
M12 
M16

（
B
）
 

Ｋ×Ｎ 

P.C
.D 
C

(161.5)

89

  螺丝孔深度１０ 
  ４－Ｍ８×１.２５ 

164545

2
2
3

２－Ｇ１／２ 
ＳＩＧＮＡＬ 流向 

A
（
H
）
 

(228)

L

Ｒｃ １／４ 
ＳＵＰＰＬＹ 

正驱动-尺寸表 

逆驱动-尺寸表

口  径 

A呼称 B呼称 

1／2
 

3／4
 

1

15 

20 

25

口  径

A呼称 B呼称 

Φ220

ー16ー
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精细陶瓷 迷你控制阀标准Cv值，流量特性

 

5 

7 

17 

35

 

3.5 

5 

7 

25

 

1.5 

3.5 

3 

15

 

0.7 

1.5 

－ 

－ 

 

0.35 

0.35 

－ 

－ 

 

0.5 

0.7 

－ 

－ 

 15 

 20 

 25 

 40

   1／2 

   3／4 

  　1 

 11／2

标准Cv值表 

流量特性

15A(1／2B)

Cv値 

开
度

(

％)

0.01 0.1 1 10

40

60

80

100

20

0

0.5 0.7 1.5 3.5 50.35

Cv値 

20A(1／2B)

开
度

(

％)

0.01 0.1 1 10

40

60

80

100

20

0

0.35 0.7 1.5 3.5 5 7

25A(1B)

Cv値 

开
度

(

％)

0.01 0.1 10 100

40

60

80

100

20

0

3 7 17

 

(口径15A～40A)

40A(11／2B)

Cv値 

开
度

(

％)

0.1 1 10 100

40

60

80

100

20

0

15 25 35

口径 
标准Cv值 

A呼称 B呼称 

ー17ー
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テキストボックス
定额Cv值


e2829
テキストボックス
定额Cv值


e2829
テキストボックス
定额Cv值


e2829
テキストボックス
定额Cv值
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位置调节器 

空空（P/P）位置调节器和气缸 
 

■从控制器发出信号空气压力（INSTRU）使2张膜片运动，利用2张膜片的面积差产生的合力，发生
向上运动。处于均衡状态时，利用膜片中的空气压力和测域平衡器产生的上升力与零点调整量程的
向下力量互相作用。 
当增强信号空气压力后，膜片组合部关闭排气口，为将驱动压力（SUPPY）直接送入气缸，自动阀自
行打开向上移动。 驱动压力迫使气缸作向下运动。气缸向下运动后，测域平衡器使自动阀自行关闭。
调节弹簧，使其在排气口打开到开始排气的过程中，有充分的力量抵消信号压力的增加。 
 
 
 
 
 
 
 

■从控制器发出信号空气压力（INSTRU）使2张膜片运动，利用2张膜片的面积差产生的合力，发生
向下运动。处于均衡状态时，利用膜片中的空气压力和测域平衡器产生的上升力与零点调整量程的
向下力量互相作用。 
当增强信号空气压力后，膜片组合部将随动阀的排气口关闭，为将驱动压力（SUPPY）通过内部入
口送入气缸，膜片向下移动，因此驱动压力迫使气缸向上运动。
气缸向上运动后，测域平衡器使随动阀切断了气缸驱动压力打开排气口，并进行萎缩直至其有充分
的力量抵消信号压力的增加。
 
 
 
 
 
 

 

1. 驱动压力240kPa（标准） 
   信号圧力（ＩＮＳＴＲＵ）量程 20～100ｋＰａ 
   行程范围 　6、8、10、12、14、18、20㎜　　175kPa 
　 消费空气量   正驱动6.23l/min   
                逆驱动16.99l/min   （驱动压力 175kP，输出压力63kPa平衡条件下） 

2. 量程调节   无论是调节信号压力量程，还是行程范围，都需要更换测域平衡器。
(根据阀门的口径，Cv值的大小行程范围各不相同。) 

3. 量程调节范围  信号压力范围，比如：20～60kPa、60～100kPa为可调范围。 

4. 零位调节  可通过旋转位置调节器上部的零位调整旋钮进行调节。

5. 为了避免出现故障，即使位置调节器的Rc螺丝口未被使用，也请勿将其堵住。 

6. 在表示有VALVE处，装有堵头，可从该处测量气缸的输出压力。
　  输出压力必须小于驱动压力 20kPa以上

7. 使用压缩空气时，请使用干燥的空气，并安装过滤器，以免空气中有杂质或油脂。 

8. 位置调节器膜片的最大耐压为0.686MPa，气缸膜片的最高使用压力为0.98MPa。
 

与精细陶瓷球阀（CBV3）的电空（E/P）位置调节器相同，请参阅第12页内容。          
电空（E/P）位置调节器 

正驱动 

逆驱动 

 

 
シーリングスクリュー 

ゼロ調整 

ゼロ調整スプリング 

ダイヤフラム 

アクチュ 
エータ圧力 

レンジ 
スプリング 

呼吸口 
（排気口） 

供給圧力 

パイロットバルブ 

SUPPLY
信号空気圧力 
INSTRU

 
シーリングスクリュー 

ゼロ調整 

スプールバルブ 

ゼロ調整スプリング 

呼吸口 

レンジ 
スプリング 

供給圧力 
SUPPLY

（排気口） 
信号空気圧力 
INSTRU

ダイヤフラム 

アクチュエー 
タ圧力 

04/コズミック/02/26  06.1.23  8:24 PM  ページ18



ー19ー

使用注意 ！ 

只要稍加爱护，能使阀门使用寿命倍增！ 

   80％的阀门泄漏是由于管道内垃圾和焊接空隙等造成。

①轻拿轻放！ 
请注意安装，放置地点的卫生， 
保证阀门的清洁。 
谨防坠落。
 

②安装前认真清洁！
安装前，请在此确认阀门和管道的清洁。
 
 

③最后确认！ 
在驱动管道内事先流入一定的空气或氮气等，
清除管道内的灰尘等杂质后，再进行安装。
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流体名称 空气驱动

m
2
/h MAX FLOW NOR FLOW MIN FLOW 电子驱动

Nm
2
/h

t/h.kg/h

Mpa 驱动后状态 关 开 保持

kgf/cm2G 位置调节器 有（P/P,E/P） 没有

Mpa 驱动压力

kgf/cm2G 输入信号

Mpa 电源电压

kgf/cm2G 周波数

Mpa 输入信号

kgf/cm2G 信号连接

t 标准
G

规格 其他
口径 防爆
标准 附属品 限位开关 电磁阀 减压阀

（测全开，测全关） （带压力表，过滤器）

指定品牌
防爆防滴构造

配线接续口径 G1/2,其他
配线接续口径 Rc1/2,其他
电源 ACDC    V

50/60Hz
驱动部接头
其他

批准 营业担当

精细陶瓷阀 COSMIX 订货明细单

标准

标准

有（      ），无

型       号

公 司 名 称
最 终 用 户
使用设备名称

Fujikin Incorporated
富士金集团

电子驱动-Munsell NO 10B5/10
迷你控制阀：Munsell NO 7.5R4/14

喷漆颜色

注意事项
1，填写流体与实际使用流体不符时，不能保证阀门使用性能。
2，富士金根据材料供应商的耐腐蚀数据，进行材料选型，无法对实际使用后的耐久性进行推测。因此需要定期确认阀门的使
用状况。

3，允许泄漏量：球阀，迷你控制阀各定额Cv值的1X10
-4
，1X10

-3
。

4，请勿对陶瓷阀芯部（Al2O3）进行急剧加温（50℃），以免热冲击造成陶瓷破损。

填写注意事项
*1，请填写流体参数中，MAX,NOR,MIN FLOW条件下的数据。

*2，流量单位：气体Nm
2
/h,液体m

2
/h，蒸气kg/h。

   请使用上述单位进行计算，NORMAL状况下15℃大气压=0.1013MPa。
*3，比重单位：液体以水=1，气体以空气=1,密度kg/h。
*4，Cv值栏可空白，由富士金计算后填写，如自行计算Cv值，请从第5页Cv值表中选择合适的Cv值。除Cv值外的各栏全部需要
填写。
*5, 请选择并填写对应参数。

其他特殊参数要求

图 纸 编 号

驱动形式

空气驱动

正驱动（SIGNAL TO CLOSE）

反驱动（SIGNAL TO OPEN）

弹簧回复式，双作用式

（KPa,kgf/cm
2
,MPa）

（KPa,kgf/cm
2
,MPa，mA）

温度
*3 比重

电子驱动

AC，DC V

50，60Hz

（mA，V）

Rc1/4, G1/2

球阀：空气驱动-黄色

要（    接头   个），不要

贵公司批准章

密封材质

阀特性

*4 指定Cv值

气缸

其他（       ）
陶瓷材质

接续

驱动轴材质

阀门出口压力

压差

阀门关闭最大压力

粘度（C.S.）

气体，   液体，   泥浆

*2 流量

阀门进口压力

Q

P1

P2

ΔP

填 写 日 期
希望交货期
台       数
TAG NO.

其他（       ）
EQ%

其他

用户指定＿＿＿＿

ON-OFF
其他（       ）
富士金计算＿＿＿＿

*
1

流

体

参

数

*
5

驱

动

参

数

*
5

附

属

品

迷你控制阀：PTFE V型密封圈+氟碳橡胶O圈

Al2O3 99.5%

球阀：Hastelloy C-22
迷你控制阀：陶瓷

球阀：氟碳橡胶O圈
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